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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ



1.1. В нормах настоящего сборника предусмотрены работы по сооружению новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, лесовозных дорог, временных автомобильных дорог, а также дорожные работы на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках.

1.2. Посадку снегозащитных полос, декоративных деревьев и кустарников следует нормировать по сборнику 47 "озеленение. Защитные лесонасаждения . Многолетние плодовые насаждения ".

1.3. Способ и расстояния транспортировки дренирующего грунта следует принимать по проекту.

1.4. Нормами учтены затраты по уходу за дорожным покрытием в процессе его формирования.

1.5. Доставка к месту работ бетона, битума, битумной эмульсии, асфальтобетона, готовой битумно-грунтовой, цементно-грунтовой смеси и черных каменных материалов нормами не учтена;

При доставке 100 т битума и битумной эмульсии следует добавлять норму на автогудронаторы вместимостью 3500 л - 2,3 маш.-ч на каждый километр доставки.

1.6. Доставка воды учтена нормами    на среднее расстояние до 5 км, кроме табл. 38 (гр.1) и табл 56. При расстоянии более 5 км на каждый километр доставки 100 м3 воды следует добавлять к нормам поливомоечных машин 1,6 маш. -ч.

1.7. Устройство противозаиливающих прослоек из дренирующих   грунтов   при   устройстве щебеночных и   гравийных   оснований   следует нормировать по табл 14.

1.8. Устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с добавлением щебня следует нормировать по табл. 21, расход материалов принимать по проекту.

1.9. Применение профилировщиков для устройства оснований под цементобетонные покрытия должно быть обосновано проектом.

1.10. Устройство щебеночных оснований или покрытий из кислого шлака следует нормировать по табл. 22 и 30 с заменой   норм   расхода каменного щебня шлаковым щебнем соответствующих фракций в соответствии с проектом.

1.11. В нормах табл. 3,4,37  (гр.1-10), 39 (гр.1-16),  63 (гр. 7,8)  предусмотрен уход  за покрытием  (основанием) с применением  битумной эмульсии. При замене эмульсии на помароль норма расхода не изменяется.

1.12. В  нормах   на  устройство  покрытий (табл. 48-50, 52 и 53) поверхностная  обработка нормируется в случае необходимости дополнительно по табл.46.

1.13. Приготовление битума, кроме табл.35, 38(гр. 1)  и табл. 67, следует  нормировать дополнительно по табл. 66.

1.14. При  устройстве оснований и покрытий (табл.1-4, 15-19,  22-31,  46-52) предусмотренные  проектом  дополнительные  работы   следует нормировать по табл.72-74.

Затраты по введению добавок  в виде водных растворов в нормах табл.1 и 3. Учтены.

1.15. При установке дорожных знаков на присыпных бермах дороги   необходимо дополнительно учитывать  устройство присыпных берм по проектным данным.

1.16. Процент выхода   годного   камня  для учета  возвратной  его  стоимости  по   табл.18 (гр.1) ориентировочно рекомендуется принимать в размере 60 %.

Фактический выход    годного   камня   для дальнейшего употребления определяется на  месте и оформляется соответствующим актом.

1.17. Применение и оборачиваемость  сборных железобетонных  плит  в  конструкциях  дорожных одежд временных автомобильных дорог должны быть обоснованы в проекте организации строительства, а  возвратная  стоимость  плит,  полученных  от разборки,    определяется   по   данным   акта, составленного заказчиком и подрядчиком.

1.18. Возвратные суммы     от    реализации конструкций,  изделий и материалов,  полученных от  разборки  временных  дорог,  определяются в размере, устанавливаемом по фактическому выходу годных     для     дальнейшего    использования материалов,  и оформляются  двусторонним  актом между подрядчиком и заказчиком.

1.19. Затраты на расчистку полосы отвода от леса,   кустарника   и   завалов,переустройство подземных и  надземных  коммуникаций,укрепление

Откосов земляного полотна, строительство мостов и труб при возведении временных  дорог  следует нормировать   и   определять  дополнительно  по соответствующим  сборникам   сметных   норм   и расценок.

1.20. Затраты  на  доставку   грунта  для отсыпки   земляного   полотна  временных  дорог следует определять по сборнику сметных  цен  на перевозки грузов для строительства.

1.21. При  устройстве оснований и покрытий из грунтов,  укрепляемых органическими вяжущими материалами  при  применении  навесных  фрез  и автогрейдеров,   двухслойное   основание    или покрытие  нормируется  по  табл.  1  (гр. 2) для каждого слоя отдельно.

1.22. При  устройстве оснований и покрытий из грунтов, укрепляемых золами уноса, известью, гранулированными    шлаками   и   золошлаковыми смесями,  следует пользоваться нормами табл. 3 с заменой     норм     расхода     цемента     на вышеперечисленные    материалы    в     объеме, предусмотренном проектом.

1.23. Длину    дренажных    воронок    под обочинами  следует определять по ширине обочины (табл. 7).

Затраты по  укреплению площадки за шпорами гасителя при устройстве водосборных устройств с проезжей   части   сборными  бетонными  плитами следует определять по табл. 13.

1.24. При  устройстве оснований и покрытий из щебеночных материалов:  а) при использовании основания  для движения транспорта до завершения работ к нормам табл. 22,23,24 следует  добавлять затраты по табл.25; б) при толщине нижнего слоя основания   более   18   см   его    устройство нормируется по гр. 3 табл. 22, 23 и 24 в два слоя с изменением толщины ( 1 см  для  каждого  слоя отдельно; в) при необходимости розлива битума в процессе укатки  щебеночного  основания  расход битума следует принимать по проекту; г)в нормах табл. 26 предусмотрен щебень  из   низкопрочных каменных   материалов;   д)  при  использовании основания для движения автотранспорта в процессе  строительства до завершения  работ его устройство следует нормировать по табл. 26 (гр.1,2) с добавлением затрат на дополнительную обработку  щебнем  мелких  фракций по табл. 27; е) при необходимости розлива битума в процессе укатки щебеночного покрытия (табл. 29-31) расход битума следует принимать по проекту; ж) при толщине нижнего слоя покрытия более 18 см его устройство необходимо нормировать по табл  29-31 (гр.3) в  два слоя с изменением толщины ( 1 см для каждого слоя отдельно

1.25. При устройстве брусчатых мостовых  с заполнением     швов     битумной     мастикой, приготовленной с минеральным порошком, к нормам табл.  35  (гр.1)  добавлять:  битум  -  0,4 т, порошок минеральный - 3,15 т, исключать песок 3,5 т.

1.26. Основания из дорожного бетона низких классов  (тощего)  при  толщине    слоя  более 20  см  следует  нормировать по табл. 37 (гр.9, 10)   в   два   слоя    (для   каждого     слоя отдельно).  При   толщине   слоя,  отличающейся от   приведенной  в   нормах,  расход   дорожного  бетона   низких  марок  (тощего)  следует принимать пропорционально толщине слоя.

1.27. В нормах  табл. 37  (гр. 1-8)  и  39 (гр. 1-16)  предусмотрено устройство оснований и покрытий шириной 7,5 м.  При устройстве их двумя полосами по 3,5-4 м  к нормам добавлять ресурсы по табл. 41.

В нормах табл. 37 (гр.1-10) и 39 (гр. 1-16) предусмотрен уход за цементобетонным основанием или  покрытием с применением   пленкообразующих материалов, а при  нормировании ухода  способом засыпки песком с поливом водой ресурсы табл. 37 (гр.1-10) и 39 (гр.1-16) необходимо корректировать по табл. 42 (гр. 1-2).

В нормах  табл. 38  (гр. 1)  и  39 (гр.17) предусмотрен уход за основанием  или  покрытием способом засыпки песком с поливом водой.

Нарезку швов  в  цементобетонном основании или  покрытии  следует нормировать  по  табл. 44 в объеме, предусмотренном проектом.  Устройство однослойных  покрытий, армированных металлической сеткой, нормируется  по  табл. 39 (гр. 9-16), а   установка   металлической  сетки в покрытие - по табл. 45.

В нормах табл.  37 и 39 учтены затраты  на укладку  водостойкой бумаги и устройство выравнивающего слоя по  основанию. Расход материалов следует принимать:  а) при  устройстве   изоляционного  слоя из бумаги:  бумага   двухслойная, пропитанная  битумом  - 100 м2,  битум жидкий 0,02 т; б) при устройстве изоляционного слоя из песка: песок - 55 м3, вода - 3 м3 ; в) при устройстве  изоляционного  слоя из черного песка: песок черный  - 33 м3. 

Затраты по  устройству  уширения земляного полотна  для  прохода   автомашин   с   бетоном определяются  дополнительно  по соответствующим нормам сборника 1 "земляные работы"  в  объеме, предусмотренном проектом.

При применении  для   ухода   за   бетоном пленкообразующих материалов в условиях жаркого, сухого континентального климата  (применительно к условиям средней азии) к нормам табл.  39, 63 (гр.7,8) следует добавлять ресурсы по табл.43.

Устройство однослойных покрытий средствами малой  механизации,  нормируемых  по  табл.  39 (гр.17,18), должно быть обосновано проектом

1.28. При  поверхностной обработке органическими   вяжущими   материалами с  применением битумной  эмульсии  в  нормах  табл. 47 фракции щебня мытого следует принимать по проекту.

1.29. Основания, устраиваемые  из  черного щебня  с  использованием    двух   расклинивающихся  фракций  щебня, нормируются  по табл.  48 ( гр . 1)

1.30. В   нормах  табл. 50, 51  при использовании   минеральных  материалов  существующей дорожной одежды в объеме:

А) до 30% принимать расход новой смеси при изменении толщины слоя  ( 1 см - 9 м3;

Б) до 50% принимать расход новой смеси при толщине слоя  8 см - 50 м3, при толщине двух слоев  16 см - 100 м3, при изменении  толщины слоя   ( 1 см  -  6 м3;

В) до 75% принимать расход новой смеси при толщине  слоя  8 см - 25 м3,  при  толщине двух слоев 16 см - 50 м3,   при  изменении  толщины слоя ( 1 см - 3 м3.

1.31. Укладка   выравнивающего   слоя   из холодных асфальтобетонных смесей нормируется по табл. 15,16 с заменой норм расхода горячих асфальтобетонных смесей на холодные.

1.32. Укладка   выравнивающего   слоя   из горячей   пористой    асфальтобетонной    смеси нормируется по табл. 15 (гр.4,5) при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

Перед укладкой асфальтобетонных смесей во влажный и холодный периоды года при просушке оснований разогревателями к нормам на укладку 1000 м2 покрытия необходимо добавлять нормы для разогревателей   асфальтобетона, маш.-ч:   при щебеночных или гравийных основаниях   - 12,5, при   бетонных основаниях - 9,4, при булыжных мостовых - 6,3. Необходимость прогревания должна быть обоснована проектом.

1.33. В нормах табл.  63   предусмотрено устройство укрепительных полос по   готовому основанию,   устраиваемому    одновременно    с основанием дорожной одежды.

1.34. Затраты на разработку, прогрохотку и измельчение грунтов в нормах табл. 70   не учтены. Приготовление битума нормировать по табл. 66.

1.35. Нормами табл. 76 (гр.2 и 3) не предусмотрены швы расширения при устройстве покрытия на основаниях из цементобетона низких марок (тощего) или каменных материалов и грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими 1-го класса прочности. При устройстве   покрытия, нормируемого по табл. 76 (гр.2 и 3) на других основаниях и температуре воздуха во   время бетонирования   менее   плюс 10 °С необходимо устраивать швы расширения и добавлять ресурсы по табл. 77.

Нарезку швов в затвердевшем бетоне следует принимать по табл.78 в объеме, предусмотренном проектом.

1.36. Нормами табл. 85-92 предусмотрено использование лесоматериалов (круглых, жердей и дров) получаемых при проведении рубок ухода за лесом, рубок главного пользования и прочих рубок, по цене франко-лесосека.

1.37. В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев дорожных одежд, отличная от учтенных в нормах, расход материальных ресурсов при составлении сметной       документации       корректируется пропорционально   толщине   слоя   на   единицу изменения толщины.

1.38. При устройстве мостовых из булыжного и колотого камня по готовому основанию при изменении толщины слоя на каждый проход катка сверх трех в табл. 32 (графа 2) добавлять норму для катков дорожных самоходных гладких 13 т - 0,45 маш.-ч.

1.39. В случае отсутствия проектных данных для  определения   расходов   материалов   для строительства автомобильных дорог, нормируемых по табл. 2,4,14,21,32,50, 75,95,97, расход этих материалов    можно    принимать по следующей таблице:



№ таблицы�№ Графы�Наименование материала�Количество, м3��1�2�3�4��27-2�1�Смесь битумно-грунтовая�175���2�То же�194��27-4�1�Смесь цементно-грунтовая�175���2�То же�194���3�"�175���4�"�194��27-14�1�Песок�110���2�Песчано-гравийная смесь�����Дресва�122 ���3�Шлак доменный отвальный�150���4�Щебень шлаковый�126��27-21�1�Песчано-гравийная смесь�152����(гравийно-песчаная смесь�����Или щебеночно-песчаная�����Оптимального грануло-�����метрического состава)����2�То же�152���3�"�127���4�"�110��27-32�1�Камень булыжный�144���2�То же�9,5��25-50�1,8�Песчано-гравийная смесь�99,2���2,9�То же�70���3,7�"����10,14�"�50���4,11�"�25���5,12�"�140���6,13�"�100��27-75�1�Смесь цементно-грунтовая�184��27-95�1�Песок�102��27-97�1�Песок�604��

1.40. Стоимостные   показатели   даны   для первого территориального района,  принятого  за базисный.

При использовании этих показателей в других территориальных   районах   следует   применять коэффициенты, указанные в разделе 3 технической части настоящего сборника.



2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ



 2.1. Объем      работ     по     устройству подстилающих  и  выравнивающих  слоев из песка, гравия и других материалов  следует  определять по проектным профилям в уплотненном состоянии.

2.2. Объемы  работ по  устройству  дорожных покрытий  и  оснований  следует  определять  по площади  каждого  конструктивного слоя . Площадь покрытия из лесоматериалов  следует  определять между гранями колесоотбойных брусьев.

2.3. Объем   железнодорожных    конструкций дорожных  покрытий   из   сборных  плит необходимо определять в соответствии с проектом.

2.4. Объем    дренирующего  грунта  следует принимать по проекту.



3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ



Условия применения�№ �Коэффиенты К���таблиц�нормам затрат труда�заработной плате�нормам эксплуатации машин�нормам расхода материалов��1�2�3�4�5�6��3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой�все кроме 33, 34, 52-66, 68-71�1 ,2�1,2�1,2�-��Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций на 1000 м2 дороги:�������3.2. св. 8 до 15�18,33, 34,35, 55�1,05�1,05�1,05�-��3.3. " 15 " 20�то же�1,15�1,15�1 ,15�-��3.4. " 20�"�1,3�1,3�1,3�-��Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие,МПа(кгс/см2):��-�-�0,8�-��3.5. св.68,6(700) до�22,29������98,1(1000)�������3.6 до 68,6 (700)�то же�-�-�0,65�-��3.7. применение дегтей вместо битума�1,46,49, 59,56, 66-68, 70,72�-�-�-�1,2��Устройство бортовых камней сечением 100 х 200 мм:�������3.8. при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)�34�-�-�-�0,8��3.9. при других видах покрытий: �������бетон класса В15(марки М200)�34�-�-�-�0,86��раствор цементный�34�-�-�-�0,33��Устройство бортовых камней сечением 150х450, 170х600 мм:�������3.10. при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)�34�-�-�-�1 ,87��3.11. при других видах покрытий:�������бетон класса В15(марки М200)�.34�-�-�-�1 ,58��раствор цементный�34�-�-�-�1,83��Устройство бортовых камней сечением 200х450, 200х600 мм:�������3.12. при цементобетонных покрытиях, бетон класса В15 (марки М200)�34�-�-�-�1,97��3.13. при других видах покрытий�������бетон класса В15(марки М200)�34�-�-�-�1,64��раствор цементный�34�-�-�-�2,17��3.14. территориальные районы (для изменения стоимости эксплуатации строительных машин):�������1 , 2, 4 , 7, 8 , 34����1���3,5,6,11,12,13,14,40,22С����1,09���9,31,32,33,35АБ����0,91���10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44����0,85���15,16����1,19���24С����1,38���17,19,20����1,3���21С, 25С2, 27С����1,49���18����1,25���29С����1,42���30С1����1,42���23С1-С8, 25С1����1,52���26С1����1,96���26С2����2,07���28С1����1,58���28С2����1,57���30С2����1,31���45����1���Примечание. Условия применения коэффициентов должны быть обоснованы проектом.���





01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 



ТАБЛИЦА 27-1. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТА. 03.РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ. 04.ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ГРУНТА С ВЯЖУЩИМИ. 05.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ. 06.УКАТКА. 07.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ



Наименование элементов затрат�Код �Единица измерения�Смешением с битумом (битумной эмульсией)�����фрезами навесными�автогрейдерами�����27-1-1�27-1-2��Затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�15.6�14.1��Затраты труда машинистов��чел. -ч�38.99�31.58��Автогудронаторы, 3500 л�120101�маш.-ч�0.23�0.23��Автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�1.63�25.5��Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш. -ч�1.81�3.02��Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т�120911�маш. -ч�1.04�0.52��Машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш. -ч�1.66�2.08��Фрезы навесные на тракторе, 121,5 квт (165 л.с.) (дорожные)�122201�маш. -ч�24���Автобитумовозы, 15 т�700033�маш. -ч�8.39���Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ - 100А�101-1580�т�0.72�0.72��Вода�(411-1002)�м3�12.8�16��Грунт�(411-9085)�м3�П�П��Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�П�П��Заработная плата рабочих-строителей��руб.�10.6�10.4��Эксплуатация машин��руб.�570.97�247.23��В том числе������Заработная плата машинистов��руб.�49.88�40.74��Всего, прямые затраты��руб.�581.57�257.63��Материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�300.24�300.24��В том числе������Транспортные расходы��руб.�37.22�37.22��



ТАБЛИЦА 27-2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ БИТУМНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02. РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ. 03. УКАТКА. 04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ



Наименование элементов затрат�Код �Единица измерения�Толщиной 15 см с применением автогрейдера, при приготовлении ее из�����песчаных, супесчаных грунтов�щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей�����27-1-1�27-1-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�16.9�16.9��затраты труда машинистов��чел. -ч�3.88�3.88��автогудронаторы 3500 л�120101�маш. -ч�0.23�0.23��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�1.09�1.09��катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш. -ч�1.81�1.81��катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т�120911�маш. -ч�0.52�0.52��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ -100А�101-1580�т�0.72�0.72��смесь битумно-грунтовая�(410-9020)�м з�п�п��прочие материалы��руб.�24.18�24.18��в том числе������транспортные расходы��руб.�3.63�3.63��заработная плата рабочих-строителей��руб.�11.9�11.9��эксплуатация машин��руб.�31.26�31.26��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�5.06�5.06��прочие материалы��руб.�24.18�24.18��всего, прямые затраты��руб.�67.34�67.34��Материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�300.24�300.24��В том числе������Транспортные расходы��руб.�37.22�37.22��



02. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ



ТАБЛИЦА 27-3. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 CM СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ НАВЕСНЫМИ ФРЕЗАМИ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТА. 03. РАЗМЕЛЬЧЕНИЕ ГРУНТА С УВЛАЖНЕНИЕМ 04. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА. 05. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ГРУНТА С ЦЕМЕНТОМ. 06. РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ. 07. УКАТКА 08. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код �единица измерения�27-3-1��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�16.3��затраты труда машинистов��чел. -ч�39.52��автоцементовозы, 13 т�010101�маш -ч�3.14 ��автогудронаторы, 3500 л�120101�маш.-ч�0.23��автогрейдеры среднего типа,99 квт (135 л.с )�120202�маш.-ч�1.48��катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш -ч�1.82 ��катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т�120911�маш -ч�1.04��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�6.69��распределители цемента�121802�маш -ч�3.14��фрезы небесные на тракторе 121.5 квт (165 л.с.) (дорожные)�122201�маш -ч�21.4��прочие машины��руб�1.06��кальций хлористый жидкий, сорт 1�(101-1572)�т�п��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.72��цемент�(101-9540)�т�п��вода�(411-1002)�м3�18.5��грунт�(411-9085)�м3�п��заработная плата рабочих-строителей��руб�11.4��эксплуатация машин��руб�512.05��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�50.42��всего, прямые затраты��руб�523.45��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�300.24��в том числе�����транспортные расходы��руб�37.22��

ТАБЛИЦА 27- 4. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15 CM



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА.  02. РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР.1,2).  03. УКАТКА (ГР 1,2).  04. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ



���автогрейдером�профилировщиком�����приготовленной из��наименование элементов затрат�код�единица измерения�песчаных, супесчаных грунтов�щебеночных, гравийных гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей�песчаных, супесчаных грунтов�щебеночных, гравийных гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей��

�

�

�27-4-1� 27-4-2� 27-4-3�27-4-4��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�20.4�20.4�106�106��затраты труда машинистов��чел -ч�4. 83�4.83�45.27�45.27��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 квт (80 л с )�010311�маш -ч�

�

�15.7�15.7��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 10 т�021141�маш -ч�

�

�15.7�15.7��автогудронаторы, 3500 л�120101�маш -ч�0.23�0.23�0.23�0.23��автогрейдеры среднего типа

99 квт (135 л с.)�120202�маш -ч�2.04�2.04�0.19�0.19��катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш -ч�0.52�0.52�0.52�0.52��катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 30 т�120911�маш -ч�1.81�1.81�

�

��машины бетоноукладочного комплекта

на рельс-формах - профилировщик

оснований�121102�маш -ч���10.3�10.3��прочие машины��руб.���7.27�7.27��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.72�0.72�0.72�0.72��смесь цементно-грунтовая �(410-9030)�м3�п�п�п�п��эмульсия битумно-дорожная �(610-1097)�т�0.04�0.04�0.04�0.04��прочие материалы��руб�20.09�20.09�51.71�51.71��в том числе��������транспортные расходы��руб�3.01�3.01�7.76�7.76��заработная плата рабочих-строителей��руб.�14.4�14.4�74.1�74.1��эксплуатация машин��руб�42.52�42.52�251.84�251.84��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�6.29�6.29�56.25�56.25��прочие материалы��руб�20.09�20.09�51.71�51.71��всего, прямые затраты��руб�77.01�77.01�377.65�377.65��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�300.24�300.24�300.24�300.24��в том числе��������транспортные расходы��руб.�37.22�37.22�37.22�37.22��



03. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА





ТАБЛИЦА 27-5. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ РОВИКОВ. 02.ВДАВЛИВАНИЕ ЩЕБНЯ В ГРУНТ (ГР.1). 03.УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПО ДНУ РОВИКА (ГР.1-3). 04.УКЛАДКА ЩЕБНЯ В РОВИК (ГР.3) 05.УКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ ПО СЛОЮ ЩЕБНЯ (ГР.3). 06.УКЛАДКА ДРЕНИРУЮЩИХ ТРУБ. 07.УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОБСЫПКИ ИЗ ГРАВИЯ (ГР.1). 08 УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ (ГР.1,2).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ДРЕНАЖА



��единица измере ния�продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из�поперечных с выпуском��наименование элементов затрат�код��асбестоцементных труб�трубофильтров�односторонним�двусторонним�����27-5-1�27-5-2�27-5-3�27-5-4��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�25.9�35.5�38.5�43.5��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.26�0.26�0.26�0.26��прочие машины��руб.�0.8�0.8�0.8�0.8��трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80 ), условный проход

100 мм, внутренний диаметр 104 мм�(103-0671)�м�102��69.5�139��холсты стекловолокнистые марки

ВВ-Г, высший сорт (ТУ-21-23-44-79)�(104-0068�10 м2���7.6�7.6��трубофильтры керамзитобетонные,

100 мм�(403-9200)�м��102����гравий для строительных работ фракции (3)5-10 мм�(408-0002)�м3�3.57�����щебень из естественного камня для �(408-0221)�м3�1.9��13.4�13.4��строительных работ марки 800��������фракции 20-40 мм��������песок для строительных работ 

природный�(408-9040)�м3�4.59�6.12�

�

��прочие материалы��руб.�7.74�17.86�18.97�18.97��в том числе��������транспортные расходы��руб.�1.16�2.68�2.85�2.85��заработная плата рабочих-строителей��руб.�17�25�22.8�29.7��эксплуатация машин��руб.�0.8�0.8�0.8�0.8��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�0.24�0.24�0.24�0.24��прочие материалы��руб�7.74�17.86�18.97�18.97��всего, прямые затраты��руб.�25.54�43.66�42.57�49.47��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.���10.34�10.34��в том числе��������транспортные расходы��руб.���1.55�1.55��





ТАБЛИЦА 27-6. УСТРОЙСТВО СБРОСОВ ВОДЫ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ДРЕНАЖЕМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ РОВИКОВ 02.УКЛАДКА ДРЕНИРУЮЩИХ ТРУБ. 03.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО МОНОЛИТНОГО ОГОЛОВКА 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СБРОСА



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-6-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�58.1��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.26��прочие машины��руб.�0.8��трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), условный проход100 мм, внутренний диаметр 104 мм�(103-0671)�м�102��бетон тяжелый (кроме дорожного) класса В15 (М200), F150 (МРЗ 150)�(401-0039)�м3�1.06��прочие материалы��руб�13.39��в том числе�����транспортные расходы��руб�2.01��заработная плата рабочих-строителей��руб�42.6��эксплуатация машин��руб�0.8��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�0.24��прочие материалы��руб�13.39��всего, прямые затраты��руб�56.79��

ТАБЛИЦА 27-7. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ ВОРОНОК ПОД ОБОЧИНАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01 КОПАНИЕ РОВИКОВ 02. КОПАНИЕ ВОРОНОК 03 УКЛАДКА ТРУБ 04. СОПРЯЖЕНИЕ ТРУБ С ПЕСЧАНЫМ СЛОЕМ, ЩЕБНЕМ ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М ВОРОНОК



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-7-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�0.97��трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80*), условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм�(103-0671)�м�1.74��щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм�(408-0221)�м3�0.01��заработная плата рабочих-строителей��руб�0.64��эксплуатация машин��руб���в том числе�����заработная плата машинистов��руб���всего, прямые затраты��руб�0.64��





ТАБЛИЦА 27-8. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ



СОСТАВ РАБОТ: ОБУСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКА В ОТКОСАХ НАСЫПИ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М ЛОТКА



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-8-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�1.56��затраты труда машинистов���0.36��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�0.36��щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм�(408-0221)�м3�0.08��сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3�0.05��прочие материалы��руб.�0.01��в том числе транспортные расходы��руб.���заработная плата рабочих-строителей��руб�1.07

��эксплуатация машин��руб�2.25��в том числе заработная плата машинистов��руб�0.4

��прочие материалы��руб�0.01��всего, прямые затраты��руб�3.33��

ТАБЛИЦА 27-9. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ И3 СБОРНОГО БЕТОНА



СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАДЕЛКОЙ ШВА СОПРЯЖЕНИЯ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ЛОТКА



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-9-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�323��затраты труда машинистов��чел -ч�108��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�108��растворы готовые кладочные тяжелые цементные марки 100�(402-0004)�м3�9.2��конструкции сборные бетонные�(403-9060)�м3�100��мастика битумно-полимерная�610-1063�т�1.93��заработная плата рабочих-строителей��руб�229��эксплуатация машин��руб�675��в том числе заработная плата машинистов��руб�118.8��всего, прямые затраты��руб�904��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�464.11��в том числе транспортные расходы��руб�69.62��



ТАБЛИЦА 27-10. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ВОДОПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ



СОСТАВ РАБОТ: 01 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ 02 УСТАНОВКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА 03 БЕТОНИРОВАНИЕ ДНА ЛИВНЕПРИЕМНИКА И ФУНДАМЕНТА ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ, УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ И ЧУГУННОГО ЛЮКА 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КОЛОДЕЦ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�бетонных�железобетонных�����27-10-1�27-10-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�12.4�12.3��затраты труда машинистов��чел. -ч�0.82�0.82��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�0.82�0.82��трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80), условный проход 200  мм, внутренний диаметр 196 мм�103-0673�м�4.42�4.42��конструкции сборные бетонные�(403-9060)�м3�0.68�0.35��щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм�(408-0221)�м3�0.32�0.29��сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3��0.17��решетки для приямков стальные�610-1193�т�0.1�0.1��прочие материалы��руб�3.81�3.81��в том числе������транспортные расходы��руб�0.57�0.57��заработная плата рабочих-строителей��руб�8.51�8.5��эксплуатация машин��руб�5.13�5.13��в том числе������заработная плата машинистов��руб�0.9�0.9��прочие материалы��руб�3.81�3.81��всего, прямые затраты��руб�17.45�17.44��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�60.13�60.13��в том числе������транспортные расходы��руб�9.33�9.33��

ТАБЛИЦА 27-11. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ЛОТКОВ НА ОБОЧИНАХ



СОСТАВ РАБОТ: 01 УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОСБРОСА НА ОБОЧИНЕ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 ВОДОСБРОСА



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-11-1

��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�20.7��затраты труда машинистов��чел -ч�2.5��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�2.5��бетон тяжелый (кроме дорожного) класса В15 (М200), F150 (МРЗ 150)�(401-0039)�м3�0.46��конструкции сборные бетонные �(403-9060)�м3�1��щебень из естественного камня для �(408-0221)�м3�2.17��строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм��

�

��прочие материалы��руб�7.37��в том числе�����транспортные расходы��руб.�1.11��заработная плата рабочих-строителей��руб.�13.8��эксплуатация машин��руб.�15.63��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�2.75��прочие материалы��руб�7.37��всего, прямые затраты��руб.�36.8��

ТАБЛИЦА 27-12. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ГАСИТЕЛЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ. 02.УСТАНОВКА БЕТОННОГО УПОРА

 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ГАСИТЕЛЬ



наименование элементов затрат �код�единица измерения�27-12-1

��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�13.4��затраты труда машинистов��чел -ч�3.4��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�3.4��конструкции сборные бетонные �(403-9060)�м3�0.53��щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм�(408-0221)�м3�0.51��заработная плата рабочих-строителей��руб.�9.3��эксплуатация машин��руб.�21.25��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�3.74��всего, прямые затраты��руб.�30.55��



ТАБЛИЦА 27-13. УКРЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ШПОРАМИ ГАСИТЕЛЯ СБОРНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ PA3MЫBAEМЫX ГРУНТАХ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 УКРЕПЛЕНИЯ



наименование элементов затрат�код �единица измерения�27-13-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�2.75��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.68��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6.3 т�021140 �маш.-ч�0.68��конструкции сборные бетонные�(403-9060) �м3�0.08��щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 20-40 мм�(408-0221) �м3�0.26��заработная плата рабочих-строителей��руб.�1.9��эксплуатация машин��руб.�4.25��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�0.75��всего, прямые затраты��руб�6.15��



04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ 



ТАБЛИЦА 27-14. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 03.ДРОБЛЕНИЕ ТРАКТОРОМ С КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ КРУПНЫХ ГЛЫБ. 04. УПЛОТНЕНИЕ РОССЫПЕЙ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ)



наименование элементов затрат�код�

единица измерения�из песка�из песчано-гравийной смеси,

дресвы�из шлака доменного отвального

сталеплавильного�из щебня шлакового

��

���27-14-1�27-14-2�27-14-3�27-14-4��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�14.4�14.4�11.4�21.6��затраты труда машинистов��чел. -ч�4.38�4.1�21.94�27.34��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л. с. )�010312�маш. -ч�1.66��1.5���бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с.)�070149�маш.-ч�

�

�

�2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)�120202�маш -ч�1.55�1.55�3.39�1.79��катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т�120701�маш. -ч�

�

�1.5�

��катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т�120711�маш. -ч�1.66�

�

�

��катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш. -ч�

�

�

�7.17��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш -ч�

�

�14.6�14.6��катки дорожные самоходные на пневноколесном ходу, 16 т�120910�маш.-ч�0.52�1.64�0.52�0.52��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�0.65�0.91�1.93�0.91��песчано-гравийная смесь природная�(408-0104)�м3�п�п�п�п��песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3�п�п�п�п��металлургические пористые шлаки:�(409-0013)�м3�п�п�п�п��мартеновский и отвальный доменный щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства класса 2, фракции 40-70 мм�(409-0045)�м3����п��вода�(411-1002)�м3�5�7�14.9�7��заработная плата рабочих-строителей��руб�9.5�9.5�7.4�14.3��эксплуатация машин��руб�31.77�31.42�130.13�143.04��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�5.63�5.14�28.51�34.66��всего, прямые затраты��руб�41.27�40.92�137.53�157.34��

ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)



ТАБЛИЦА 27-15. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЙ  02. КИРКОВКА С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ, СО СГРЕБАНИЕМ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗРАВНИВАНИЕМ ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА, РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ



��единица�щебеночных�гравийных��наименование элементов затрат�код�измерения�с добавлением

нового материала�без добавления

нового материал�с добавлением

нового материала�без добавления нового материала�����27-15-1�27-15-2�27-15-3�27-15-4��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�55.6�55.6�30.9�30.9��затраты труда машинистов��чел -ч�36.23�35.01�16.92�15.7��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, 79 квт (108 л с.)�010312�маш. -ч�1.01�1.01�1.01�1.01��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л с )�120202�маш -ч�3.7�2.48�3.7�2.48��катки дорожные самоходные

гладкие, 8 т�120906�маш -ч�7.17�7.17�5.6�5.6��катки дорожные самоходные

гладкие, 13 т�120907�маш. -ч�20.5�20.5�4.09�4.09��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�3.28�3.28�1.95�1.95��прочие машины��руб.�1.74�1.74�1.74�1.74��песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия

65-75 %�(408-0113)�м3���66���щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0220)�м3�11.5�11.5����щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800

фракции 20-40 мм�(408-0221)�м3�55�

����вода�(411-1002)�м3�25�25�15�15��заработная плата рабочих-строителей��руб�37�37�20.8�20.8��эксплуатация машин��руб�193.5�183.83�90.48�80.81��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�45.36�43.76�20.44�18.84��всего, прямые затраты��руб.�230.5�220.83�111.28�101.61��

ТАБЛИЦА 27-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЙ  02 УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С УКАТКОЙ



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 Т СМЕСИ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением укладчиков асфальтобетона�без применения укладчиков асфальтобетона�����27-16-1�27-16-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�19.1�54.6��затраты труда машинистов��чел -ч�19.05�19.89��катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш. -ч�3.67�7.48��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш -ч�11.9�11.9��укладчики асфальтобетона �122000�маш. -ч�2.97�

��прочие машины��руб�1.55�1.55��смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетонные пористые (горячие и теплые) щебеночные и гравийные крупнозернистые�(410-0049)�т�101�101��прочие материалы��руб�4.77�4.77��в том числе������транспортные расходы��руб�0.72�0.72��заработная плата рабочих-строителей��руб�15.4�43.2��эксплуатация машин��руб�108.52�93.94��в том числе������заработная плата машинистов��руб�24.49�24.75��прочие материалы��руб�4.77�4.77��всего, прямые затраты��руб�128.69�141.91��

ТАБЛИЦА 27-17. ПЕРЕМОЩЕНИЕ МОСТОВОЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЙ  02.РАЗБОРКА'МОСТОВОЙ С СОРТИРОВКОЙ КАМНЯ, УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОГО ПЕСКА, УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ, МОЩЕНИЕ С РОССЫПЬЮ ЩЕБНЯ И УКАТКА



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М2 ПЛОЩАДИ РЕМОНТА



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-17-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�7.69��затраты труда машинистов��чел -ч�0.09��катки дорожные самоходные

гладкие, 8 т�120906�маш -ч�0.01��катки дорожные самоходные

гладкие,13 т�120907�маш -ч�0.01��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�0.01��прочие машины��руб�0.18��камень булыжный�(408-0033)�м3�0.41��песок для строительных работ

природный 50%, обогащенный 50%�(408-0093)�м3�1.31��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800 фракции (3)5-10(15) мм�(408-0218)�м3�0.1��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0220)�м3�0.13��вода�(411-1002)�м3�0.04��заработная плата рабочих-строителей��руб�5.41��эксплуатация машин��руб�0.33��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�0.08��всего, прямые затраты��руб�5.74��

ТАБЛИЦА 27-18. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ ИЛИ ОСНОВАНИЯ (ГР. 1-3) 02 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ. 03 СГРЕБАНИЕ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ РАЗБОРКИ. 04.СОРТИРОВКА КАМНЯ С ВЫБОРКОЙ ГОДНОЙ ШАШКИ (ГР.1). 05. ОПРАВКА В ШТАБЕЛЯ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ РАЗБОРКЕ (ГР.2,3).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 КОНСТРУКЦИЙ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�мостовой из булыжного камня�щебеночных�черных щебеночных�асфальтобетонных�цементнобетонных�����27-18-1�27-18-2�27-18-3�27-18-4�27-18-5��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�180�11.7�15.6�155�49.5��затраты труда машинистов��чел -ч�6.26�3.56�5.52�1.36�10.73��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 квт (80 л с )�010311�маш -ч�0.82�1.26�2.43����экскаваторы одноковшовые дизельные

на гусеничном ходу при работе на

других видах строительства, 0,65 м3�060248�маш -ч�����7.86��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л с )�070149�маш -ч�����2.87��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л с )�120202�маш. -ч�

�1.7�2.27�1.36���молотки отбойные пневматические�261400�маш -ч����75���прочие машины��руб�16.51�1.83�2.48����заработная плата рабочих-строителей��руб�116�6.89�9.95�106�39.4��эксплуатация машин��руб�20.1�20.83�31.12�80.53�78.98��в том числе���������заработная плата машинистов��руб�5.9�4.24�6.53�1.78�13.96��всего, прямые затраты��руб.�136.1�27.72�41.07�186.53�118.38��

ТАБЛИЦА 27-19. РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4  СМ



СОСТАВ РАБОТ: 01 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ 02 СГРЕБАНИЕ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ РАЗБОРКИ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-19-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�59.6��заработная плата рабочих-строителей��руб�38.1��эксплуатация машин��руб���в том числе�����заработная плата машинистов��руб���всего, прямые затраты��руб�38.1�� 

  

ТАБЛИЦА 27-20. РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01 РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 02 СГРЕБАНИЕ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ РАЗБОРКЕ 03. ОПРАВКА В ШТАБЕЛЯ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ПРИ РАЗБОРКЕ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М



наименование элементов затрат�код�единица измерения�на бетонном основании�на щебеночном основании�����27-20-1�27-20-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�76.7�56.5��заработная плата рабочих-строителей��руб�54.6�35.5��эксплуатация машин��руб����в том числе������заработная плата машинистов��руб����всего, прямые затраты��руб�54.6�35.5��

06. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТАЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА) 



ТАБЛИЦА 27-21. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЛИ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ (ГР 1,2,5). 02.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 03 УКАТКА С ПОЛИВОМ ВОДОЙ 04 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ (ГР 1,3,5) 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЙ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных толщиной 12 см�двухслойных�серповидного профиля покрытия ������нижний слой

толщиной 12 см�верхний слой

толщиной 10 см�при толщине по оси дороги 12 см��

�

�

�27-21-1�27-21-2�27-21-3�27-21-4��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�41.6�23.4�35.9�44��затраты труда машинистов��чел -ч�18.27�13.25�11.21�18.15��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с.)�120202�маш -ч�2.32�1.42�2.13�2.2��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�7.28�5.6�3.86�7.28��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�6.72�4.31�4.09�6.72��катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш -ч�0.52�0.52�

�0.52��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�1.43�1.4�1.13�1.43��песчано-гравийная смесь или щебеночно-песчаная смесь

оптимального гранулометрического

состава�(408-9181)�м3�п�п�п�п��вода�(411-1002)�м3�10.5�10.5�8�10.5��заработная плата рабочих-строителей��руб�28.5�15.8�24.5�30��эксплуатация машин��руб�94.57�67.95�60.01�93.62��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�22.33�16.01�13.71�22.17��всего, прямые затраты��руб�123.07�83.75�84.51�123.62��

07. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ТАБЛИЦА 27-22. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ИМ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ. ЩЕБНЯ. 02.УКАТКА И ПОЛИВКА ВОДОЙ 03.ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных



������верхнего слоя�нижнего слоя�����толщиной 15 см��

�

�

�27-22-1�27-22-2�27-22-3��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�33�33�28.6��затраты труда машинистов��чел -ч�40.38�39.27�27.11��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л.с.)�070149�маш.-ч�2.35��2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л.с.)�120202�маш -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�10.6�10.6�7.2��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�23.9�23.9�14.6��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш -ч�0.57�0.57���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1200

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0230)�м3�15�15���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1200

фракции 40-70 мм�(408-0232)�м3�189�189�189��вода�(411-1002)�м3�30�30�20��заработная плата рабочих-строителей��руб�22.2�22.2�19.2��эксплуатация машин��руб�207.29�203.95�137.36��в том числе:�������заработная плата машинистов��руб�50.67�49.1�33.8��всего, прямые затраты��руб�229.49�226.15�156.56��

ТАБЛИЦА 27-23. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ.700 ДО 1000 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ. 02 ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ 03.УКАТКА С ПОЛИВОМ ВОДОЙ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных



������верхнего слоя�нижнего слоя�����толщиной 15 см��

�

�

�27-23-1�27-23-2�27-23-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�33�33�29.6��затраты труда машинистов��чел -ч�33.39�32.28�22.75��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л.с )�070149�маш -ч�2.35��2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л.с.)�120202�маш -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�8.51�8.51�5.74��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�19�19�11.7��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш. -ч�0.57�0.57���щебень из естественного камня для строительных работ марки 800 фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0220)�м3�15�15���щебень из естественного камня для 

строительных работ марки 800

фракции 40-70 мм�(408-0222)�м3�189�189�189��вода �(411-1002)�м3�30�30�20��заработная плата рабочих-строителей��руб�22.2�22.2�19.2��эксплуатация машин��руб.�172.89�169.55�116.18��в том числе�������заработная плата машинистов��руб�41.79�40.22�28.29��всего, прямые затраты��руб.�195.09�191.75�135.38��

ТАБЛИЦА 27-24. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 мм ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ 02. ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ 03.УКАТКА И ПОЛИВ ВОДОЙ.



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных



������верхнего слоя�нижнего слоя�����толщиной 15 см��

�

�

�27-24-1�27-24-2�27-24-3��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�33�33�28.6��затраты труда машинистов��чел -ч�28.38�27.17�19.45��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л с.)�070149�маш -ч�2.35�

�2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с )�120202�маш -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш. -ч�6.9�6.9�4.65��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш. -ч�15.6�15.5�9.49��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш. -ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш. -ч�0.57�0.57���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 600

фракции А 10(15)-20(25) мм�(408-0215)�м3�15�15���щебень из естественного камня для строительных работ марки 600 фракции А 40-70 мм�(408-0217)�м3�189�189�189��вода�(411-1002)�м3�30�30�20��заработная плата рабочих-строителей��руб�22.2�22.2�19.2��эксплуатация машин��руб�148.43�144.55�100.12��в том числе�������заработная плата машинистов��руб�35.45�33.75�24.11��всего, прямые затраты��руб�170.63�166.75�119.32��

ТАБЛИЦА 27-25. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-22, 27-23 И 27-24 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к табл 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на 1000 м2 основания�����27-25-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�16.5��затраты труда машинистов��чел.-ч�2.81��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш.-ч�2.24��распределители щебня и гравия�121801�маш.-ч�0.57��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1200 фракции (3)5-10(15) мм�(408-0228)�м3�10��заработная плата рабочих-строителей��руб.�11.5��эксплуатация машин��руб.�18.94��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�3.64��всего, прямые затраты��руб.�30.44��





ТАБЛИЦА 27-26. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 CM ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 02 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ 03.ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ 04 УКАТКА ЩЕБНЯ С ПОЛИВОМ ВОДОЙ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�верхнего слоя

двухслойных�на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к  гр* 1,2�нижнего слоя

двухслойных



�на каждый

1 см изменения толщины

слоя добавлять или

исключать

гр. 4��

�

�

�27-26-1�27-26-2�27-26-3�27-26-4�27-26-5��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�39.8�39.8�0.62�21.5�0.69��затраты труда машинистов��чел -ч�30.15�28.82�1.33�19.78�1.47��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л с )�070149�маш -ч�2.35���2.35���автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л.с.)�120202�маш -ч�3.4�4.42�

�0.48�

��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�11.9�11.9�0.68�11.9�0.75��катки дорожные самоходные гладкие,

18 т�120908�маш -ч�8.6�8.6�0.65�2.45�0.72��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�3.9�3.9��2.6���щебень известняковый для

строительных работ марки 600

фракции 10-40 мм�(408-0252)�м3�10�10�0.63����щебень фракции 40-70 мм�(408-9140)�м3�22.7�22.7�1.89����щебень фракции 70-120 мм�(408-9160)�м3�121�121�10.1�151�12.6��вода�(411-1002)�м3�30�30��20���заработная плата рабочих-строителей��руб.�26.7�26.7�0.44�17.3�0.48��эксплуатация машин��руб�198.84�193.75�9.07�117.32�10.03��в том числе���������заработная плата машинистов��руб�38.78�36.92�1.76�25.49�1.96��всего, прямые затраты��руб�225.54�220.45�9.51�134.62�10.51��

ТАБЛИЦА 27-27. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-26 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к табл 27-26 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций�����27-27-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�16.4��затраты труда машинистов��чел.-ч�2.93��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120908�маш.-ч�1.9��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�0.52��распределители щебня и гравия�121801�маш.-ч�0.51��песок дробленый марки 800�(408-0056)�м3�10��щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм�(408-0251)�м3�10��вода�(411-1002)�м3�4��заработная плата рабочих-строителей��руб.�11.4��эксплуатация машин��руб.�24.75��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�3.63��всего, прямые затраты��руб.�36.15��

 

ТАБЛИЦА 27-28. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ОТВАЖНЫХ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ШЛАКА АВТО ГРЕЙДЕРОМ. 02.РАЗДРОБЛЕНИЕ ШЛАКА ТРАКТОРОМ С КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ И ПОЛИВКА ВОДОЙ 03.РОССЫПЬ ШЛАКОВОГО ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 10-20 мм 04 УКАТКА ШЛАКА С ПОЛИВОМ ВОДОЙ. 05 УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код �единица измерения�однослойных толщиной 10 см�двухслойных толщиной

20 см�на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать��

���27-28-1�27-28-2�27-28-3��затраты труда рабочих-строителей�

�чел -ч�38.6�54.6�0.66��затраты труда машинистов�

�чел -ч�29.26�52.72�0.14��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, 79 квт (108 л с )�010312�маш -ч�1.5�3���автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с )�120202�маш. -ч�1.76�3.52���катки дорожные прицепные

кулачковые, 8 т�120701�маш.-ч�3�6���катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш. -ч�23.6�41.9���машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�2.4�4.3�0.14��металлургические пористые шлаки-

мартеновский и отвальный доменный�(409-0013)�м3�153�315�15.3��щебень шлаковый доменный и

сталеплавильный для дорожного

строительства класса 1 фракции

10-20 мм�(409-0037)�м3�20.4�20.4���вода�(411-1002)�м3�18.2�32.4�1.42��заработная плата рабочих-строителей��руб�24.9�35.3�0.39��эксплуатация машин��руб.�165.13�298.43�0.82��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�38.12�68.68�0.14��всего, прямые затраты��руб�190.03�333.73�1.21��

ТАБЛИЦА 27-29. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ.98,1 МПА (1000 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ  02.ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ  03 УКАТКА ЩЕБНЯ С ПОЛИВОМ ВОДОЙ  04 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных������верхнего слоя�нижнего слоя��

�

�

�27-29-1�27-29-2�27-29-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�49.5�49.5�28.6��затраты труда машинистов��чел -ч�43.59�42.48�27.59��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л с )�070149�маш -ч�2.35��2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с )�120202�маш. -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�10.6�10.6�7.2��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�26.1�26.1�14.6��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш -ч�1.1�1.1���прочие машины��руб.�1.47�1.47�1.47��щебень из естественного камня для 

строительных работ марки 1200

фракции (3)5-10(15) мм�(408-0228)�м3�10�10���щебень из естественного камня для строительных работ марки 1200

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0230)�м3�15�15���щебень из естественного камня для 

строительных работ марки 1200

фракции 40-70 мм�(408-0232)�м3�189�189�189��вода �(411-1002)�м3�20�20�20��заработная плата рабочих-строителей��руб�33.7�33.7�18.5��эксплуатация машин��руб�227�223.66�138.83��в том числе�������заработная плата машинистов��руб�54.65�53.08�34.24��всего, прямые затраты��руб�260.7�257.36�157.33��

ТАБЛИЦА 27-30. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО 1000 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ 02 ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ. 03 УКАТКА ЩЕБНЯ С ПОЛИВОМ ВОДОЙ 04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных������верхнего слоя�нижнего слоя��

�

�

�27-30-1�27-30-2�27-30-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�49.5�49.5�28.6��затраты труда машинистов��чел -ч�36.2�31.63�23.23��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л с )�070149�маш -ч�2.35�

�2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с )�120202�маш -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш -ч�8.51�8.51�5.74��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�20.8�17.3�11.7��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш.-ч�1.1�1.1���прочие машины��руб�1.47�1.57�1.47��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800

фракции (3)5-10(15) мм�(408-0218)�м3�10�10���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0220)�м3�15�15���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 800

фракции 40-70 мм�(408-0222)�м3�189�189�189��вода�(411-1002)�м3�30�30�20��заработная плата рабочих-строителей��руб.�33.7�33.7�18.5��эксплуатация машин��руб.�190.42�168.11�117.65��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�45.24�39.05�28.73��всего, прямые затраты��руб�224.12�201.81�136.15��

ТАБЛИЦА 27-31. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 CM ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 ИЛИ (700 КГС/СМ2)



СОСТАВ РАБОТ: 01 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ  02 ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ. 03 УКАТКА ЩЕБНЯ С ПОЛИВОМ ВОДОЙ  04 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код �единица измерения�однослойных�двухслойных�����

�верхнего слоя�нижнего слоя��

��

�27-31-1�27-31-2�27-31-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�49.5�49.5�28.6��затраты труда машинистов��чел -ч�30.69�29.58�19.93��бульдозеры при работе на других

видах строительства, 79 квт

(108 л.с )�070149�маш -ч�2.35�

�2.35��автогрейдеры среднего типа, 99 квт

(135 л с )�120202�маш -ч�0.36�1.6�0.36��катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш -ч�6.9�6.9�4.65��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш -ч�16.9�16.9�9.49��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�2.6�2.6�2.6��распределители щебня и гравия�121801�маш -ч�1.1�1.1���прочие машины��руб�1.47�1.47�1.47��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 600

фракции А (3)5-10(15) мм�(408-0213)�м3�10�10�

��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 600

фракции А 10(15)-20(25) мм�(408-0215)�м3�15�15�

��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 600

фракции А 40-70 мм�(408-0217)�м3�189�189�189��вода�(411-1002)�м3�30�30�20��заработная плата рабочих-строителей��руб�33.7�33.7�18.5��эксплуатация машин��руб�163.23�159.89�101.59��в том числе�������заработная плата машинистов��руб�38.24�36.67�24.55��всего, прямые затраты��руб�196.93�193.59�120.09��

08. ПОСТОВЫЕ ИЗ КОЛОТОГО ИЛИ БУЛЫЖНОГО КАМНЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ

ТАБЛИЦА 27-32. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ВЕРСТЫ С ТРАМБОВАНИЕМ. 02.МОЩЕНИЕ С ПОДБОРОМ КАМНЯ И ТРАМБОВАНИЕМ. 03.РОССЫПЬ РАСКЛИНЦОВКИ. 04.УКЛАДКА С ПРОВЕРКОЙ ПРОФИЛЯ И ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ. 05.УХОД ЗА МОСТОВОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка�����толщиной 14 см�на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать��

��

�27-32-1�27-32-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�531�6.15��затраты труда машинистов��чел. -ч�1.9���катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш.-ч�1.33���катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш.-ч�0.57���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3�10.2���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3�12.8���камень�(408-9012)�м3�п�п��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м3�21���заработная плата рабочих-строителей��руб.�386�3.65��эксплуатация машин��руб.�8���в том числе������заработная плата машинистов��руб.�2.26���всего, прямые затраты��руб.�394�3.65��

МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ



ТАБЛИЦА 27-33. УСТРОЙСТВО МОЩЕНЫХ ПОДЗОРОВ И ОТМОСТОК ТОЛЩИНОЙ 10 СМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02 МОЩЕНИЕ КАМНЕМ С ТРАМБОВАНИЕМ И ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОДЗОРОВ И ОТМОСТОК



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-33-1

��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�62.4��затраты труда машинистов��чел.-ч

�6.35��прочие машины��руб.�19.26��камень булыжный �(408-0033)�м3�11��песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3�2��заработная плата рабочих-строителей��руб�45.9��эксплуатация машин��руб�19.26��в том числе заработная плата машинистов��руб�5.78��всего, прямые затраты��руб�65.16��

10. БОРТОВЫЕ КАМНИ 

ТАБЛИЦА 27-34. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ С УПЛОТНЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ОПАЛУБКИ 02.УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ С ПОДТЕСКОЙ, ЗАЛИВКОЙ ШВОВ И ИХ РАСШИВКОЙ  03.ОЧИСТКА ГРАНИТНЫХ БОРТОВ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�бетонных�природных�����при цементобетонных покрытиях�при других видах покрытий�при цементобетонных покрытиях�при других видах покрытий�����27-34-1�27-34-2�27-34-3�27-34-4

��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�69.8�69.8�100�100��затраты труда машинистов��чел -ч������краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т�021141�маш -ч�0.61�0.61�0.61�0.61��бетон класса в 15 (марки М200)�(401-9060)�м3�3.9�5.9�3.9�5.9��растворы готовые кладочные тяжелые

цементные марки 100�(402-0004)�м3�0.06�0.06�0.06�0.06��камни бортовые�(411-9010)�м�100�100�100�100��прочие материалы��руб�16.62�16.62�16.62�16.62��в том числе транспортные расходы��руб�2.49�2.49�2.49�2.49��заработная плата рабочих-строителей��руб�48.3�48.3�68.3�68.3��эксплуатация машин��руб�4.51�4.51�4.51�4.51��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�0.78�0.78�0.78�0.78��прочие материалы��руб.�16.62�16.62�16.62�16.62��всего, прямые затраты��руб�69.43�69.43�89.43�89.43��

11. БРУСЧАТЫЕ И МОЗАИКОВЫЕ МОСТОВЫЕ 

ТАБЛИЦА 27-35. УСТРОЙСТВО ПОСТОВЫХ



СОСТАВ РАБОТ: 01 СОРТИРОВКА КАМЕННОЙ БРУСЧАТКИ И МОЗАИКОВОЙ ШАШКИ. 02.МОЩЕНИЕ ЛОТКА И МОСТОВОЙ. 03.ТРАМБОВАНИЕ МОСТОВОЙ. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКИ. 05 ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГР 1) И ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ГР. 2,3) 06. ЗАСЫПКА МОСТОВОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 МОСТОВОЙ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см�мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки, см��

�

���10�12��

�

�

�27-35-1�27-35-2�27-35-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�900�731�731��затраты труда машинистов��чел -ч�13.2�13.2�13.2��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�13.2�13.2�13.2��котлы битумные передвижные, 1000 л�700030�маш -ч�7.78����битумы нефтяные дорожные марок

БНД-60/90, БТД-90/130, первый сорт�101-1556�т�1.17����шашка мозаиковая�(101-9630)�м3��123�146��растворы готовые отделочные

тяжелые цементные состава 1:2�(402-0037)�м3�

�18.8�18.8��песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%�(408-0093)�м3�12.4�9.2�9.2��брусчатка�(408-9220)�м3�131�8�11��прочие материалы��руб.�5.83�5.83�5.83��в том числе�������транспортные расходы��руб.�0.87�0.87�0.87��заработная плата рабочих-строителей��руб�704�562�562��эксплуатация машин��руб�92.73�77.48�77.48��в том числе�������заработная плата машинистов��руб�13.07�13.07�13.07��прочие материалы��руб.�5.83�5.83�5.83��всего, прямые затраты��руб�802.56�645.31�645.31��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб�109.16����в том числе�������транспортные расходы��руб.�23.99����



ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



ТАБЛИЦА 27-36. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ. 02 УКЛАДКА ПЛИТ. 03.ЗАДЕЛКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ  04.ЗАЛИВКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ И ШВОВ РАСШИРЕНИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ. 05.ЗАДЕЛКА ГНЕЗД МЕЖДУ ПЛИТАМИ. ПРАВКА И СВАРКА ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ (ГР. 3.4). 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�шестигранных�прямоугольных площадью, м2







������до 3�до 10.5�свыше 10,5����

�27-36-1�27-36-2�27-36-3�27-36-4��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�196�125�128�124��затраты труда машинистов��чел. -ч�58.24�37.59�28.09�25.55��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 10 т�021141�маш.-ч�56.9�36.6�21.7���краны на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, до 16 т�021243�маш -ч����20.2��прочие машины��руб�4.07�2.99�19.39�16.24��бетон класса В25 (марки М350)�(401-9070)�м3�0.7�0.33�0.42�0.42��растворы готовые отделочные

тяжелые цементные состава 1:3�(402-0036)�м3�0.8�0.57�0.72�0.72��сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3�100�100�100�100��мастика битумно-полимерная�610-1063�т�0.46�0.36�0.45�0.45��прочие материалы��руб���16.86�13.89��в том числе��������транспортные расходы��руб���2.53�2.08��заработная плата рабочих-строителей��руб�141�87�98.3�93.4��эксплуатация машин��руб�425.13�273.83�179.97�137.04��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�74.05�47.75�33.6�30.93��прочие материалы��руб���16.86�13.89��всего, прямые затраты��руб.�566.13�360.83�295.13�244.33��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками. и прочих)��руб�110.62�86.57�108.21�108.21��в том числе��������транспортные расходы��руб.�16.59�12.99�16.23�16.23��

13. ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 27-37. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ВНЕГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОРОЖНОГО БЕТОНА



СОСТАВ РАБОТ: 01 УСТАНОВКА, РАЗБОРКА И ПЕРЕНОС ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЛЬС-ФОРМ (ГР 1-9), ОПАЛУБКИ (ГР 10)  02.ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ. 03.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С УПЛОТНЕНИЕМ  ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ МАШИНАМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА (ГР 1-8), ПРОФИЛИРОВЩИКАМИ (ГР 9)  04.ПЕРЕДВИЖКА РАЗГРУЗОЧНОГО МОСТИКА ТРАКТОРОМ (ГР 1,2,5,6) 05 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ (ГР 1-8)  06.УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�при разгрузке



��

�

�

�с мостика�со смежной полосы основания без применения мостика �с мостика�����толщина слоя, см�����16�18�16�18�20�����27-37-1�27-37-2�27-37-3�27-37-4�27-37-5��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�151�151�146 �146�165��затраты труда машинистов��чел.-ч�84.98�84.98�63.26 �63.26�96.03��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с )�010312�маш -ч�8.3�8.3���10��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�15.7�15.7�15.7�15.7�15.7��машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:���������машины для отделки цементобетонных покрытий�121101�маш -ч�8.3�8.3�5.8�5.8�10��профилировщик оснований �121102�маш.-ч�8.3�8.3�5.8�5.8�10��распределитель цементобетона�121103��8.3�8.3�5.8�5.8�10��агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементобетонному покрытию�700048�маш.-ч�8.3�8.3�5.8�5.8�10��прочие машины��руб.�59.09�59.09�56.3�56.3�61.67��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41��отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1.0 т�201-0757�т�0.11�0.11�0.11�0. 11�0.11��арматура�(204-9001)�т�п�п�п�п�п��бетон дорожный�(401-9010)�м3�163�184�163�184�204��прочие материалы��руб�0.79�0.79�0.79�0.79�0.79��в том числе���������транспортные расходы��руб.�0.12�0.12�0.12�0.12�0.12��заработная плата рабочих-строителей��руб.�104�104�101�101�113��эксплуатация машин��руб.�392.94�392.94�290.15�290.15�443.8��в том числе���������заработная плата машинистов��руб.�101.16�101.16�72.49�72.49�115.47��прочие материалы��руб�0.79�0.79�0.79�0.79�0.79��всего, прямые затраты��руб�497.73�497.73�391.94�391.94�557.59��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�239.17�239.17�239.17�239.17�239.17��в том числе���������транспортные расходы��руб.�26.66�26.66�26.66�26.66�26.66��





ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-37



наименование элементов затрат�код�единица измерения�при разгрузке�низких марок (тощего)�����с мостика �со смежной полосы основания без применения мостика�профилировщиками�автогрейдерами�����толщина слоя, см�����22�20�22�16�����27-37-6 �27-37-7�27-37-8�27-37-9�27-37-10��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�165 �159�159�107�37.1��затраты труда машинистов��чел -ч�96.03 �69.12�69.12�43.88�15.73��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах

строительства. 79 квт (108 л.с.)�010312�маш -ч�10������краны на автомобильном ходу при работе на других видах

строительства, 6.3 т�021140�маш -ч�15.7�15.7�15.7�15.7���автогрейдеры среднего типа. 99 квт (135 л.с.)�120202�маш -ч�����2.88��катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш.-ч�����3.5��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш.-ч�����7.2��катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш.-ч�����0.52��машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:�121101��������машины для отделки цементобетонных покрытий�121102�маш.-ч�10�6.9�6.9�

���профилировщик оснований�121103�маш.-ч�10�6.9�6.9�19.5���распределитель цементобетона�700048�маш.-ч�10�6.9�6.9�

���агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементобетонному покрытию��маш.-ч�10�6.9�6.9�6.5���прочие машины��руб.�61.67�57.38�57.38�6.6�4.94��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41��отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5

до 1.0 т�201-0757�т�0.11�0.11�0.11�0.11�

��арматура�(204-9001)�т�п�п�п�п�п��бетон дорожный�(401-9010)�м3�224�204�224����бетон дорожный низших марок

("тощий")�(401-9012)�м3�

�

�

�163�163��прочие материалы��руб�0.79�0.79�0.79�0.79�92.75��в том числе���������транспортные расходы��руб.�0.12�0.12�0.12�0.12�13.91��заработная плата рабочих-строителей��руб�113�110�110�73.1�25.5��эксплуатация машин��руб.�443.8�316.97�316.97�235.65�84.27��в том числе���������заработная плата машинистов��руб�115.47�80.09�80.09�54.41�19.48��прочие материалы��руб�0.79�0.79�0.79�0.79�92.75��всего, прямые затраты��руб.�557.59�427.76�427.76�309.54�202.52��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�239.17�239.17�239.17�239.17�170.97��в том числе���������транспортные расходы��руб�26.66�26.66�26.66�26.66�21.2��

ТАБЛИЦА 27-38. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА, РАЗБОРКА И ПЕРЕНОС ОПАЛУБКИ. 02.ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ 03.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С УПЛОТНЕНИЕМ И ОТДЕЛКОЙ 04.УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ

ШВОВ. 05.УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�толщина слоя, см�����27-38-1�27-38-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�267�5.17��затраты труда машинистов��чел -ч�12.21���машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�11.76���котлы битумные передвижные, 1000 л�700030�маш -ч�10.8���прочие машины��руб�1.36���битумы нефтяные дорожные марок БНД-60/90, БТД-90/130, первый сорт�101-1556�т�0.09���бетон дорожный�(401-9010)�м3�162�10.2��песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3�40���вода�(411-1002)�м3�178���щиты из досок толщиной 40 мм�620-2002�м2�10.2�0.65��прочие материалы��руб�7.04���в том числе������транспортные расходы��руб�1.06���заработная плата рабочих-строителей��руб�191�4��эксплуатация машин��руб�91.56���в том числе������заработная плата машинистов��руб�12.05���прочие материалы��руб�7.04���всего, прямые затраты��руб�289.6�4��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�99.08�5.78��в том числе������транспортные расходы��руб�15.45�0.87��

ТАБЛИЦА 27-39. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА, РАЗБОРКА И ПЕРЕНОС ИНВЕНТАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЛЬС-ФОРМ (ГР. 1-16) ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ОПАЛУБКИ (ГР. 17). 02. УСТАНОВКА КРАЕВОЙ АРМАТУРЫ (ГР 1-16) 03 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК СО ШТЫРЯМИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ШВА РАСШИРЕНИЯ И УСТАНОВКА ШТЫРЕЙ В ПРОДОЛЬНЫХ ШВАХ И ШВАХ СЖАТИЯ 04 УСТРОЙСТВО ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ (ГР 17) 05 УКЛАДКА БЕТОНА С УПЛОТНЕНИЕМ И ОТДЕЛКОЙ ПОКРЫТИЯ МАШИНАМИ 06. ПЕРЕДВИЖКА РАЗГРУЗОЧНОГО МОСТИКА ТРАКТОРОМ (ГР. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14). 07 УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА У ШВОВ ВИБРАТОРАМИ (ГР 1-16).08.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ (ГР. 1-16) И УВЛАЖНЕНИЕМ (ГР.17)



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�����механизированным способом с разгрузкой бетона�����с мостика�со смежной полосы покрытия без применения мостика�с мостика�����толщина слоя, см�����18�20�18�20�22�24�����27-39-1�27-39-2�27-39-3�27-39-4�27-39-5�27-39-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�145�145�155�155�176�176��затраты труда машинистов��чел.-ч�94.17�94.17�66.97�66.97�109.55�109.55��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с.)�010312�маш.-ч�18.2�18.2�6.4�6.4�21.2�21.2��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�15.7�15.7�15.7�15.7�15.7�15.7��машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:����������машины для отделки цементобетонных покрытий�121101�маш.-ч�9.1�9.1�6.4�6.4�10.6�10.6��профилировщик оснований�121102�маш.-ч�9.1�9.1�6.4�6.4�10.6�10.6��распределитель цементобетона�121103�маш.-ч�9.1�9.1�6.4�6.4�10.6�10.6��агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементобетонному покрытию�700048�маш.-ч�9.1�9.1�6.4�6.4�10.6�10.6��прочие машины��руб�44.8�44.8�39.04�39.04�59.61�59.61��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41��отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1.0 т�201-0757�т�0.11�0.11�0.11�0.11�0.11�0.11��горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм�204-0005�т�п�п�п�п�п�п��бетон дорожный (для верхнего слоя и однословных покрытий)�(401-9013)�мз�184�204�184�204�224�245��прочие материалы��руб.�32.12�32.12�32.12�32.12�35.71�35.71��в том числе����������транспортные расходы��руб.�4.82�4.82�4.82�4.82�5.36�5.36��заработная плата рабочих-строителей��руб�130�130�125�125�140�140��эксплуатация машин��руб�446.87�446.87�318.93�318.93�511.78�511.78��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�115.61�115.61�80�80�134.03�134.03��прочие материалы��руб.�32.12�32.12�32.12�32.12�35.71�35.71��всего. прямые затраты��руб.�608.99�608.99�476.05�476.05�687.49�687.49��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)���239.17�239.17�239.17�239.17�239.17�239.17��в том числе����������транспортные расходы���26.66�26.66�26.66�26.66�26.66�26.66��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-39



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных�двухслойных�����механизированным способом с разгрузкой бетона�����со смежной полосы покрытия без применения мостика�с мостика�со смежной полосы покрытия без применения мостика�����толщина слоя, см�����22�24�18�20�18�20�����27-39-7�27-39-8�27-39-3�27-39-10�27-39-11�27-39-12��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�167 �167�173� 173�164�164��затраты труда машинистов��чел -ч�77.55 �77.55�107.23 �107.23�76.26�76.26��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с )�010312�маш -ч�7.4 �7.4�20.6 �20.6�7.2�7.2��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства. 6,3 т�021140�маш -ч�15.7� 15.7�15.7� 15.7�15.7�15.7��машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:����������машины для отделки цементобетонных покрытий�121101�маш -ч�7.4� 7.4�10.3� 10.3�7.2�7.2��профилировщик оснований�121102�маш -ч�7.4 �7.4�10.3 �10.3�7.2�7.2��распределитель цементобетона�121103�маш -ч�7.4�7.4�10.3� 10.3�7.2�7.2��агрегаты для распределения

пленкообразующих материалов по

цементобетонному покрытию�700048�маш -ч�7.4 �7.4�10.3� 10.3�7.2�7.2��прочие машины��руб�52.92 �52.92�58.95 �58.95�52.66�52.66��пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41�0.41��отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей.средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1.0 т�201-0757�т�0.11�0.11�0.11�0.11�0.11�0.11��горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм�204-0005�т�п�п�п�п�п�п��бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий)�(401-9013)�м3�224�245�61�61�61�61��бетон дорожный (для нижнего слоя)�(401-9014)�м3���123�143�123�143��прочие материалы��руб�35.71�35.71�32.12�32.12�32.12�32.12��в том числе����������транспортные расходы��руб�5.36�5.36�4.82�4.82�4.82�4.82��заработная плата рабочих-строителей��руб.�134�134�138�138�132�132��эксплуатация машин��руб�361.21�361.21�501.1�501.1�355.27�355.27��в том числе����������заработная плата машинистов��руб�92.14�92.14�131.06�131.06�90.46�90.46��прочие материалы��руб�35.71�35.71�32.12�32.12�32.12�32.12��всего, прямые затраты��руб�530.92�530.92�671.22�671.22�519.39�519.39��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�239.17�239.17�239.17�239.17�239.17�239.17��в том числе����������транспортные расходы��руб�26.66�26.66�26.66�26.66�26.66�26.66��



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-39



наименование элементов затрат�код�единица измерения�двухслойных�однослойных при устройстве средствами малой механизации�����механизированным способом с разгрузкой бетона�толщина слоя 20�при изменении�����с мостика�со смежной полосы покрытия без применения мостика�см�толщины слоя �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±� 1 см добавлять �����толщина слоя, см��или�����22�24�22�24��исключать�����27-39-13�27-39-14�27-39-15�27-39-16�27-39-17�27-39-18��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч �192 �192�176� 176�302�5.3��затраты труда машинистов��чел -ч �122.23� 122.23�82.91 �82.91�29.9�0.06��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л с.)�010312�маш -ч�24.6�24.6�8.2�8.2����краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�15.7�15.7�15.7�15.7����машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:��маш -ч�12.3�12.3�8.2�8.2����машины для отделки цементобетонных покрытий�121101�маш -ч�12.3�12.3�8.2�8.2����профилировщик оснований�121102�маш -ч�12.3�12.3�8.2�8.2����распределитель цементобетона�121103�маш -ч�12.3�12.3�8.2�8.2����машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�����22.3���агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементобетонному покрытию�700048�маш -ч�12.3�12.3�8.2�8.2����прочие машины��руб�61.96�61.96�54.63�54.63�23.06�0.17��мастика бутилкаучуковая строительная МББП-65 "лило-1"�101-1575� т�����0.13���пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�101-1580 �т�0.41�0.41�0.41�0.41����отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилсй,средняя масса сборочной единицы выше 0.5 до 1.0 т�201-0757� т�0.11�0.11�0.11�0.11����горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 14 мм�204-0005� т�п�п�. п�п�п�п��бетон дорожный (для верхнего слоя и однослойных покрытий)�(401-9013)� м3�61�61�61�61�204�10.2��бетон дорожный (для нижнего слоя)�(401-9014) �м3�163�184�163�184����песок для строительных работ природный�(408-9040) �м3�����40���вода�(411-1002)�м3�����178���ткань мешочная�610-1082 �10м2�����11���щиты из досок толщиной 40 мм�620-2002 �м2�����12.2�0.59��прочие материалы��руб�35.71�35.71�35.71�35.71�11.11�0.33��в том числе����������транспортные расходы��руб�5.36�5.36�5.36�5.36�1.67�0.05��заработная плата рабочих-строителей��руб�151�151�140�140�209�4.3��эксплуатация машин��руб�570.91�570.91�385.64�385.64�153.96�0.17��в том числе����������заработная плата машинистов��руб�150.63�150.63�99.02�99.02�29�0.05��прочие материалы��руб�35.71�35.71�35.71�35.71�11.11�0.33��всего, прямые затраты��руб�757.62�757.62�561.35�561.35�374.07�4.8��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�239.17�239.17�239.17�239.17�348.76�5.25��в том числе����������транспортные расходы��руб�26.66�26.66�26.66�26.66�49.5�0.79��







ТАБЛИЦА 27-40. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВ КИ ТАБЛ. 27-39 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЙ НА ВЫСОКИХ НАСЬПЯХ И НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОДА АВТОМАШИН ПО ОБОЧИНАМ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ 

 

наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к нормам табл 27-39 для устройства покрытий�����однослойных�двухслойных�����толщина слоя, см�����18,20�22,24�18,20�22,24�����27-40-1�27-40-2�27-40-3�27-40-4��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�15�18.3�16.7�20��затраты труда машинистов��чел -ч�8.4�10.2�9.3�11.2��краны на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, до 16 т�021243�маш -ч�8.4�10.2�9.3�11.2��бадьи, 4 м3�110102�маш -ч�8.4�10.2�9.3�11.2��заработная плата рабочих-строителей��руб�9.62�11.7�10.7�12.8��эксплуатация машин��руб�51.07�62.02�56.54�68.1��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�10.84�13.16�12�14.45��всего, прямые затраты��руб�60.69�73.72�67.24�80.9��

ТАБЛИЦА 27-41. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-38 И 27-40 ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ПО 3,5-4 М



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измере �добавлять к нормам табл 27-38 и 27-40����ния�27-41-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�28.2��затраты труда машинистов��чел -ч�6.08��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6.3 т�021140�маш -ч�4.78��машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах:�����машины для отделки цементобетонных покрытий�121101�маш -ч�0.25��профилировщик оснований�121102�маш. -ч�0.25��распределитель цементобетона�121103�маш -ч�0.25��прочие машины��руб�0.9��заработная плата рабочих-строителей��руб�21.9��эксплуатация машин��руб�35.4��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�6.88��всего, прямые затраты��руб�57.3��

ТАБЛИЦА 27-42. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-39 (ГР. 1-16) ПРИ УХОДЕ ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЛИ ПОКРЫТИЕМ ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ И ПОЛИВОМ ВОДОЙ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат �код�единица измерения�исключать�добавлять�����27-42-1�27-42-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч��97.7��затраты труда машинистов��чел.-ч�8.4�20.9��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч��20.9��агрегаты для распределения пленкообразующих материалов по цементобетонному покрытию�700048�маш -ч�8.4���пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А�(101-1580)�т�0.41���песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3��50��вода�(411-1002)�м3��178��ткань мешочная �610-1082 �10 м2� �11��прочие материалы ��руб. ��2.29��в том числе������транспортные расходы ��руб. ��0.34��заработная плата рабочих-строителей�� руб. ��58.6��эксплуатация машин�� руб. �41.41 �122.68��в том числе������заработная плата машинистов�� руб. �10.42 �20.69��прочие материалы�� руб�� 2.29��всего, прямые затраты ��руб. �41.41 �183.57��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)�� руб.��182.71��в том числе������транспортные расходы�� руб ��27.41��

ТАБЛИЦА 27-43. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ.27-39 ПРИ УХОДЕ ЗА БЕТОНОМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к табл 27-39�����27-43-1��затраты труда рабочих-строителей ��чел -ч �121��песок для строительных работ природный� (408-9040) �м3 �50 ��заработная плата рабочих-строителей�� руб� 55.2��всего, прямые затраты�� руб �55.2��

ТАБЛИЦА 27-44. НАРЕЗКА ШВОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ОЧИСТКА ПОЛОСЫ ПОКРЫТИЯ (ГР. 1). 02. РАЗМЕТКА ЛИНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШВА. 03. НАРЕЗКА ШВОВ  04. ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГР 1) И ИЗОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ (ГР 2)



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ШВА



наименование элементов затрат�код �единица измерения�в бетоне�����затвердевшем�свежеуложенном�����27-44-1�27-44-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�7.46�8.52��затраты труда машинистов��чел -ч�33.07�2.46��заливщик швов на базе автомобиля�120600�маш -ч�1.6���нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне�121200�маш -ч��2.46��машины высокопроизводительного�121301�маш -ч�13.54���бетоноукладочного комплекта - нарезчики поперечных швов в затвердевшем бетоне������машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�0.81���прочие машины��руб�10.85���гидроизол�(101-1564)�м2��6.82��мастика бутилкаучуковая�(101-1575)�т�0.04���строительная МББП-65 "лило-1"������песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3�1���вода�(411-1002)�м3�3.31���эмульсия битумно-дорожная�610-1097�т�0.06���прочие материалы��руб�3.09���в том числе������транспортные расходы��руб�0.46���заработная плата рабочих-строителей��руб�4.8�5.79��эксплуатация машин��руб�383.07�36.16��в том числе������заработная плата машинистов��руб�36.1�2.95��прочие материалы��руб�3.09���всего, прямые затраты��руб�390.96�41.95��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками  и прочих)��руб�8.27���в том числе������транспортные расходы��руб�1.24���



ТАБЛИЦА 27-45. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-45-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�11.4��сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм�(204-9182)�т�п��заработная плата рабочих-строителей��руб�8.39��эксплуатация машин��руб���в том числе�����заработная плата машинистов��руб���всего, прямые затраты��руб�8.39��

14. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ



ТАБЛИЦА 27-46. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ 02 РОЗЛИВ БИТУМА. 03.РОССЫПЬ И УКАТКА МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 04.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�двойная�тройная�двойная песчано-�����новых щебеночных (гравийных) покрытий�существующих малоизношенных щебеночных (гравийных) покрытий�существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью�мостовых с деформированной поверхностью�гравийной смесью�����битум с применением щебня������27-46-1�27-46-2�27-46-3�27-46-4�27-46-5�27-46-6��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�24.1�24.3�28�28.7� 29�24.8��затраты труда машинистов��чел -ч�9.92�10.28�13.35�14.25 �14.89�10.7��автогудронаторы 7000 л�120102�маш.-ч�1.04�1.22�1.06�1.22� 1.54�1.14��автогрейдеры среднего типа, 99 квт(135 л с )�120202�маш -ч�3.2�3.2�4.8�4.8 �4.8�3.2��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш -ч�4.16�4.16�5.95�6.53 �6.53�4.74��прочие машины��руб�1.47�1.47�1.47�1.47� 1.47�1.47��битум вязкий �(101-9020)�т�3.3�3.87�3.35�3.86� 4.9���песчано-гравийная смесь обогащен ная с содержанием гравия 15-25%�(408-0109)�м3�

�

�

���31.6��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000 фракции (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3�18.9�18.9�24�12.2�15.3���щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000 фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3�24�30.6�15.3�36.7�47.9���эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�610-1080�������3.61��прочие материалы��руб�2�2�3�3�3�2��в том числе����������транспортные расходы��руб�0.3�0.3�0.45�0.45�0.45�0.3��заработная плата рабочих-строителей��руб.�17.1�17.2�19.8�20.3�20.5�17.5��эксплуатация машин��руб�56.4�57.6�78.98�83.2�85.31�60.23��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�12.39�12.77�16.91�18.02�18.71�13.37��прочие материалы��руб�2�2�3�3�3�2��всего, прямые затраты��руб.�75.5�76.8�101.78�106.5�108.81�79.73��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб������843.12��в том числе����������транспортные расходы��руб.������126.47��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ 27- 46



наименование элементов затрат�код�единица измерения�одиночная�двойная�����усовершенствованных покрытии битумом с применением�����щебня�черного щебня с плотностыо каменных материалов, т/м3�щебня�черного щебня с плот ностыо каменных материалов, т/м3������2,5-2,9�3 и более��2,5-2,9�3 и более�����27-46-7�27-46-8�27-46-9�27-46-10�27-46-11�27-46-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�14.8�21.1�21.1�18.9�31.2�31.2��затраты труда машинистов��чел -ч�5.27�5.91�5.91�9.38�10.53�10.53��автогудронаторы, 7000 л�120102�маш -ч�0.41�0.23�0.23�0.77�0.43�0.43��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л с )�120202�маш -ч�1.6���3.2����катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш -ч�2.37�2.84�2.84�4.16�4.93�4.93��распределители щебня и гравия�121801�маш -ч��2.13�2.13��4.26�4.26��прочие машины��руб�1.47�1.47�1.47�1.47�1.47�1.47��битум вязкий�(101-9020)�т�1.29�0.72�0.72�2.42�1.37�1.37��щебень из естественного камня

для строительных работ марки

1000, фракций (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3�13.3���11.7����щебень из естественного камня

для строительных работ марки

1000, фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3����20.4����щебень черный�(408-9110)�т��20�23�����щебень черный фракции

10-20(15) мм�(408-9124)�т�����26.6�30.6��щебень фракции 5-10 мм�(406-9130)�т�����14.5�16.7��прочие материалы��руб�1�1�1�2�2�2��в том числе����������транспортные расходы��руб�0.15�0.15�0.15�0.3�0.3�0.3��заработная плата рабочих-строителей��руб�10.4�14.8�14.8�13.4�21.9�21.9��эксплуатация машин��руб�29.79�43.6�43.6�54.62�81.46�81.46��в том числе����������заработная плата машинистов��руб�6.57�7.18�7.18�11.81�12.86�12.86��прочие материалы��руб�1�1�1�2�2�2��всего, прямые затраты��руб�41.19�59.4�59.4�70.02�105.36�105.36��

ТАБЛИЦА 27-47. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЫТОГО ЩЕБНЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ С УВЛАЖНЕНИЕМ 02 РОЗЛИВ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ 03 РОССЫПЬ МЫТОГО ЩЕБНЯ. 04.УКАТКА 05 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат� код�единица измерения�27-47-1��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�16.2��затраты труда машинистов��чел -ч�6.57��авто гудронаторы, 7000 л�120102�маш -ч�0.52��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135.л с )�120202�маш -ч�1.6��катки дорожные самоходные

гладкие, 8 т�120906�маш -ч�2.8��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�0.65��прочие машины��руб�1.47��щебень мытый�(408-9100)�м3�11.5��вода�(411-1002)�м3�5��эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�1.79��прочие материалы��руб�2��в том числе�����транспортные расходы��руб�0.3��заработная плата рабочих-строителей��руб�11.4��эксплуатация машин��руб�31.72��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�7.45��прочие материалы��руб�2��всего, прямые затраты��руб�45.12��

15. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ



ТАБЛИЦА 27-48. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ 02 УКЛАДКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ БОКОВЫХ УПОРОВ 03 УКЛАДКА И УКАТКА ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ С ПРОВЕРКОЙ ПРОФИЛЯ. 04.РОССЫПЬ И УКАТКА ЧЕРНОГО КЛИНЦА. 05 РОССЫПЬ И УКАТКА ЧЕРНОЙ МЕЛОЧИ (ГР 1). 06 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство покрытия�устройство основания�����толщина 6 см, плотность каменных материалов, т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9 �3 и более�����27-48-1�27-48-2�27-48-3�27-48-4��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�45.3�45.3�38�38��затраты труда машинистов��чел -ч�19.96�19.96�14.12�14.12��катки дорожные самоходные гладкие, 13 т�120907�маш. -ч�10.8�10.8�7.09�7.09��распределители щебня и гравия�121801�маш. -ч�4.26�4.26�2.13�2.13��укладчики асфальтобетона�122000�маш -ч�4.37�4.37�4.37�4.37��прочие машины��руб�1.6�1.6�1.6�1.6��щебень черный фракций, мм:��������3(5)-10(15)�(408-9120)�т�8�9����10(15)-20(25)�(408-9123)�т�11�12.5�11�12.5��20-40�(408-9125)�т�117�137�117�137��прочие материалы��руб�25.05�25.05�25.05�25.05��в том числе��������транспортные расходы��руб.�3.76�3.76�3.76�3.76��заработная плата рабочих-строителей��руб.�34.2�34.2�28.8�28.8��эксплуатация машин��руб�152.81�152.81�107.45�107.45��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�25.72�25.72�18.32�18.32��прочие материалы��руб.�25.05�25.05�25.05�25.05��всего, прямые затраты��руб.�212.06�212.06�161.3�161.3��

�16. УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ



ТАБЛИЦА 27-49. УКЛАДКА, ПОЛУПРОПИТКА И ПРОПИТКА ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ  02.УСТРОЙСТВО БОКОВЫХ УПОРОВ  03.РОССЫПЬ, РАЗРАВНИВАНИЕ И УКАТКА ЩЕБНЯ КРУПНЫХ ФРАКЦИЙ. 04.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ МЕЛКИХ ФРАКЦИЙ  05.РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ. 06 УКАТКА 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица �укладка и����измерения�полупропитка�пропитка�����с применением битума �����щебеночных�����покрытий�оснований�при �покрытий�оснований�����толщиной 5 см�изменении толщины покрытий или оснований �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать �толщиной 8 см�при изменении толщины �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать�толщиной 8  см��

�

�

�27-49-1�27-49-2�27-49-3�27-49-4 �27-49-5�27-49-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�57.2�51.9�0.3�60.4� 0.44�51.8��затраты труда машинистов��чел.-ч�15.57�14.51�0.66�19.7� 0.98�17.54��автогудронаторы, 7000 л�120102�маш. -ч�2.2�1.63�0.33�3.17 �0.49�2.6��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш -ч�1.6�1.6��3.2��3.2��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш. -ч�1.5�1.5��1.5��1.5��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�6.57�7.16��7.16��7.16��распределители щебня и гравия�121801�маш. -ч�1.02�0.51��1.02����прочие машины��руб.�1.47�1.47��1.47��1.47��битум �(101-9010) �т�6.95�5.15�1.03�10�1.63�8.24��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000

фракции (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3�10.2���10.2����щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3�10.2�11.2��10.7����щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000

фракции 20-40 мм�(408-0226)�м3�56.1�56.1�12.7�10.7��12.8��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000

фракции 40-70 мм�(408-0227)�м3����91.8�10.2�91.8��прочие материалы 

в том числе��руб�25.42�24.68��26.41�10.07�24.68��транспортные расходы��руб�3.81�3.7��3.96�1.51�3.7��заработная плата рабочих-строителей ��руб�38.7�35�0.22�40.9�0.31�35��эксплуатация машин��руб�82.09�75.51�2.18�104.42�3.24�88.6��в том числе����������заработная плата машинистов ��руб�18.86�17.83�0.71�23.8�1.05�21.4��прочие материалы��руб�25.42�24.68��26.41�10.07�24.68��всего, прямые затраты��руб�146.21�135.19�2.4�171.73�13.62�148.28��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-49



наименование элементов затрат�код�единица измерения�укладка и��

�

�

�пропитка�полупропитка�пропитка��

�

�

�с применением битума� с применением битумной эмульсии�����щебеночных�����оснований�покрытий или оснований��

�

��при изменении толщины покрытий или оснований �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать�толщиной 5 см�при изменении толщины покрытий или оснований �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать �толщиной 8 см�при изменении толщины �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать�����27-49-7�27-49-8�27-49-9�27-49-10�27-49-11��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�0.3�56.4�0.39�55.7�0.46��затраты труда машинистов��чел -ч�0.66�20.03�0.88�27.27�0.96��автогудронаторы, 7000 л�120102�маш. -ч�0.33�2.22�0.44�3.52�0.48��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л с )�120202�маш. -ч��1.6��4.8���катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш. -ч��7.81��9.27���катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч��4.17��5.17���распределители щебня и гравия�121801�маш -ч��1.53��0.51���прочие машины��руб��1.47��1.47���битум�(101-9010)�т�1.03������щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3��6.63�����щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3��29.07��4.59���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции 20-40 мм�(408-0226)�м3��57.4�11.5�14.8���щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции 40-70 мм�(408-0227)�м3�10.2���91.8�10.2��эмульсия битумная для

гидроизоляционных работ�610-1080�т��7.02�1.4�11.2�1.44��прочие материалы��руб�10.07�25.3��45.63���в том числе���������транспортные расходы��руб�1.51�3.8��6.84���заработная плата рабочих-строителей��руб.�0.22�38.5�0.26�38�0.29��эксплуатация машин��руб.�2.18�98.38�2.91�131.14�3.18��в том числе���������заработная плата машинистов��руб.�0.71�23.44�0.94�32.21�1.03��прочие материалы��руб.�10.07�25.3��45.63���всего, прямые затраты��руб.�12.47�162.18�3.17�214.77�3.47��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.��1639.52�326.97�2615.76�336.31��в том числе���������транспортные расходы��руб.��245.93�49.05�392.36�50.45��

 17. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ  СМЕСЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА), ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ  СМЕШЕНИЕМ НА МЕСТЕ



ТАБЛИЦА 27-50. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ НА МЕСТЕ   АВТОГРЕЙДЕРАМИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ (ГР. 1,8). 02.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ (ГР.2-7,9-14). 03.ПОЛИВКА ВОДОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  ПОКРЫТИЯ (ГР. 2-7,9-14). 04.КИРКОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ НА ОБО ЧИНУ И ОБРАТНО (ГР. 2-7,9-14). 05.ПОЛИВКА НИЖНЕГО СЛОЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ (ГР.2-7,9-14). И  06.КИРКОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НИЖНЕГО СЛОЯ (ГР.2-7,9-14). 07.ПЛАНИРОВКА  ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА С ПРИКАТКОЙ (ГР. 2-7,9-14). 08.ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА И РАЗРАВНИВАНИЕ СМЕСИ (ГР. 2-7,9-14). 09.СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛА В МЕРНЫЙ ВАЛИК С ПРОВЕРКОЙ ЕГО ОБЪЕМА  (ГР. 2-7,9-14). 10.РАЗРАВНИВАНИЕ СМЕСИ С ПОЛИВОМ ЕЕ ВОДОЙ, ОПРАВКА В ВАЛИК С ПРОВЕРКОЙ ОБЪЕМА  (ГР. 1,8). 11.РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ГР. 1,8). 12.РОЗЛИВ ВЯЖУЩЕГО И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СМЕСЕЙ АВТО ГРЕЙДЕРОМ. 13.ВВЕДЕНИЕ ИЗВЕСТИ.14.РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ. 15.УКАТКА. 16.УХОД  ЗА ПОКРЫТИЕМ.



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением битума�����толщиной слоя 8 см�толщиной двух слоев 16 см�����из новых материалов�с использование:м материаов существующей дорожной одежды, %, до������30�50�75�30�50�75�����27-50-1�27-50-2�27-50-3�27-50-4�27-50-5�27-50-6�27-50-7��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�29.8�30.4�30.4�30.4�60.8�60.8�60.8��затраты труда машинистов��чел.-ч�20.78�23.88�23.88�23.88�47.88�47.88�47.88��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с.)�010312�маш. -ч��0.69�0.69�0.69�1.38�1.38�1.38��авто гудронаторы, 3500 л�120101�маш. -ч�2.1�2.1�2.1�2.1�4.2�4.2�4.2��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)�120202�маш -ч�11.4�11.1�11.1�11.1�24.1�24. 1�24.1��катки дорожные самоходные гладкие:�����������8 т�120906�маш -ч�1.74�3.05�3.05�3.05�4.79�4.79�4.79��13 т�120907�маш. -ч�2.08�2.08�2.08�2.08�4.16�4.16�4.16��прочие машины��руб.�4.13�8.38�8.38�8.38�15.33�15.33�15.33��песчано-гравийная смесь�(408-9282)�мз�п�п�п�п�п�п�п��вода�(411-1002)�м3�2.68�6.68�6.68�6.68�13.4�13.4�13.4��эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�п�п�п�п�п�п�п��прочие материалы��руб�23.56�23.56�23.56�23.56�47�47�47��в том числе транспортные расходы��руб.�3.53�3.53�3.53�3.53�7.05�7.05�7.05��заработная плата рабочих-строителей��руб.�20.5�31.3�31.3�31.3�62.6�62.6�62.6��эксплуатация машин��руб.�126.15�136.29�136.29�136.29�281.4�281.4�281.4��в том числе заработная плата машинистов��руб.�25.36�28.66�28.66�28.66�57.89�57.89�57.89��прочие материалы��руб.�23.56�23.56�23.56�23.56�47�47�47��всего, прямые затраты��руб�170.21�191.15�191.15�191.15�391�391�391��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-50



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением битумной эмульсии�����толщиной слоя 8 см�толщиной двух слоев 16 см�����из новых материалов�с использование:м материаов существующей дорожной одежды, %, до������30�50�75�30�50�75�����27-50-8�27-50-9�27-50-10�27-50-11�27-50-12�27-50-13�27-50-14��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�19.6�19.6�19.6�19.6�39.2�39.2�39.2��затраты труда машинистов��чел -ч�14.36�17.51�17.51�17.51�34.96�34.96�34.96��тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л с.)�010312�маш -ч�

�0.69�0.69�0.69�1.38�1.38�1.38

��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л с )�120202�маш -ч�6.94�6.69�6.69�6.69�15.1�15.1�15.1��катки дорожные самоходные гладкие.�����������8 т�120906�маш. -ч�1.74�3.05�3.05�3.05�4.79�4.79�4.79��13 т�120907�маш -ч�1.18�1.18�1.18�1.18�2.36�2.36�2.36��распределители цемента�121802�маш -ч�3.14�3.14�3.14�3.14�6.28�6.28�6.28��прочие машины��руб�4.13�8.38�8.38�8.38�15.33�15.33�15.33��известь строительная негашеная комовая, сорт 1�101-0253�т�2.22�2.22�2.22�2.22�4.45�4.45�4.45��песчано-гравийная смесь�(408-9282)�м3�п�п�п�п�п�п�п��вода �(411-1002)�м3�2.68�6.68�6.68�6.68�13.4�13.4�13.4��эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�п�п�п�п�п�п�п��прочие материалы��руб�23.56�23.56�23.56�23.56�47�47�47��в том числе�����������транспортные расходы��руб�3.53�3.53�3.53�3.53�7.05�7.05�7.05��заработная плата рабочих-строителей��руб�13.4�13.3�13.3�13.3�26.6�26.6�26.6��эксплуатация машин��руб�107.47�118.01�118.01�118.01�243.42�243.42�243.42��в том числе�����������заработная плата машинистов��руб�17.14�20.5�20.5�20.5�41.34�41.34�41.34��прочие материалы��руб�23.56�23.56�23.56�23.56�47�47�47��всего, прямые затраты��руб�144.43�154.87�154.87�154.87�317.02�317.02�317.02��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�140.75�140.75�140.75�140.75�282.13�282.13�282.13��в том числе�����������транспортные расходы��руб�38.41�38.41�38.41�38.41�76.99�76.99�76.99��

ТАБЛИЦА 27-51. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ НА МЕСТЕ  АВТОГРЕЙДЕРАМИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ (ГР 1,5). 02.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ (ГР.2-4,6-8) 03.ПОЛИВКА ВОДОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕГО  ПОКРЫТИЯ (ГР. 2-4,6-8). 04 КИРКОВКА И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ НА  ОБОЧИНУ И ОБРАТНО (ГР 2-4,6-8) 05 ПОЛИВКА НИЖНЕГО СЛОЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ (ГР 2-4,6-8)  06.КИРКОВКА И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ НИЖНЕГО СЛОЯ (ГР.2-4,6-8) 07 ПЛАНИРОВКА  ВСКИРКОВАННОГО МАТЕРИАЛА С ПРИКАТКОЙ (ГР 2-4,6-8). 08.ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА И РАЗРАВНИВАНИЕ СМЕСИ (ГР. 2-4,6-8) 09 СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛА В МЕРНЫЙ ВАЛИК С ПРОВЕРКОЙ ЕГО ОБЪЕМА (ГР 2-4,  6-8) 10.РАЗРАВНИВАНИЕ СМЕСИ С ПОЛИВОМ ВОДОЙ, ОПРАВКА В ВАЛИК С ПРОВЕРКОЙ ОБЪЕМА (ГР.1,5).  11.РАЗРАВНИВАНИЕ МАТЕРИАЛА (ГР 1,5) 12 РОЗЛИВ ВЯЖУЩЕГО И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ СМЕСЕЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ.  14 РАЗРАВНИВАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ. 15.У КАТКА. 16.УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ.  13.ВВЕДЕНИЕ ИЗВЕСТИ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением битума�����при изменении толщины слоя �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±� 1 см добавлять или исключать�����из новых материалов�с использование:м материаов существующей дорожной одежды, %, до������30�50�75�����27-51-1�27-51-2�27-50-3�27-50-4��затраты труда машинистов��чел.-ч�1.24�1.27�1.27�1.27��автогудронаторы, 3500 л�120101�маш. -ч�0.26�0.26�0.26�0.26��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л с.)�120202�маш. -ч�0.62�0.65�0.65�0.65��прочие машины��руб�0.3�0.3�0.3�0.3��песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 65-75 %�(408-0113)�м3�12.4�9�6�3��вода�(411-1002)�м3�0.34�0.34�0.34�0.34��эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�п�п�п�п��эксплуатация машин��руб�6.94�7.17�7.17�7.17��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�1.45�1.49�1.49�1.49��всего, прямые затраты��руб�6.94�7.17�7.17�7.17��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ 27-51



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением битума�����при изменении толщины слоя �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±� 1 см добавлять или исключать�����из новых материалов�с использование:м материалов существующей дорожной одежды, %, до������30�50�75�����27-51-5�27-51-6�27-50-7�27-50-8��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.48�0.48�0.48�0.48��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л с.)�120202�маш. -ч�0.38�0.38�0.38�0.38��прочие машины��руб�0.3�0.3�0.3�0.3��известь строительная негашеная комовая, сорт 1�101-0253�т�0.28�0.28�0.28�0.28��песчано-гравийная смесь обогащенная с содержанием гравия 65-75 %�(408-0113)�м3�12.4�9�6�3��вода�(411-1002)�м3�0.34�0.34�0.34�0.34��эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�(610-1080)�т�п�п�п�п��эксплуатация машин��руб�3.31�3.31�3.31�3.31��в том числе��������заработная плата машинистов��руб�0.59�0.59�0.59�0.59��всего,  прямые затраты��руб�3.31�3.31�3.31�3.31��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту отмеченных скобками и прочих)��руб�17.75�17.75�17.75�17.75��в том числе��������транспортные расходы��руб�4.84�4.84�4.84�4.84��

18. ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



ТАБЛИЦА 27-52. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02 УСТАНОВКА БОРТОВЫХ УПОРОВ 03 УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ УКЛАДЧИКОМ АСФАЛЬТОБЕТОНА 04.УКАТКА. 05 УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�толщиной 3  см�при изменении толщины  +0,5 см добавлять или исключать�����типа�����БХ�ВХ�ДХ�БХ�ВX�ДХ�����27-52-1�27-52-2�27-52-3�27-52-4�27-52-5�27-52-6��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�45.1�45.1�45.1�1.36�1.36�1.36��затраты труда машинистов��чел -ч�6.18�6.18�6.18�0.03�0.03�0.03��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�2.24�2.24�2.24�����укладчики асфальтобетона�122000�маш -ч�2.8�2.8�2.8�����прочие машины��руб�3.45�3.45�3.45�0.09�0.09�0.09��асфальтобетонная смесь�(410-9010)�т�71.2�70.6�68.5�11.9�11.8�11.5��прочие материалы��руб�17.73�17.73�17.73�0.62�0.62�0.62��в том числе����������транспортные расходы��руб�2.66�2.66�2.66�0.09�0.09�0.09��заработная плата рабочих-строителей��руб�31.2�31.2�31.2�0.84�0.84�0.84��эксплуатация машин��руб�38.65�38.65�38.65�0.09�0.09�0.09��в том числе����������заработная плата машинистов��руб�7.37�7.37�7.37�0.03�0.03�0.03��прочие материалы��руб�17.73�17.73�17.73�0.62�0.62�0.62��всего, прямые затраты��руб�87.58�87.58�87.58�1.55�1.55�1.55��

19. ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



ТАБЛИЦА 27-53. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ  02 УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ОБРУБКОЙ КРАЕВ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ, ТРАМБОВАНИЕМ МЕСТ, НЕДОСТУПНЫХ УКАТКЕ. 03 УКАТКА. 04.ВЫРУБКА ОБРАЗЦОВ И ЗАДЕЛКА ВЫРУБОК.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�плотных�пористых�����мелкозернистых�крупнозернистых�песчаных�крупнозернистых�����типа�������АБВ�АБ�ГД�������плотность каменных материалов т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9-3�2,5-2,9�3 и более����� 27-53-1� 27-53-2� 27-53-3�27-53-4� 27-53-5� 27-53-6� 27-53-7��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6��затраты труда машинистов��чел.-ч�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш. -ч�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1��укладчики асфальтобетона�122000�маш -ч�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8��прочие машины��руб�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92��асфальтобетонная смесь �(410-9010)�т�96.6�102�95.8�102�93.3�92.5�96.2��прочие материалы��руб�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17��в том числе�����������транспортные расходы��руб�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78��заработная плата рабочих-строителей��руб�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4��эксплуатация машин��руб�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7��в том числе�����������заработная плата машинистов��руб�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34��прочие материалы��руб�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17��всего, прямые затраты��руб�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-53



наименование элементов затрат�код�единица измерения�пористых�высокопористых�����мелкозернистых�крупнозернистых�мелкозернистых�песчаных �����плотность каменных материалов т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9-3����� 27-53-8� 27-53-9� 27-53-10�27-53-11� 27-53-12� 27-53-13� 27-53-14��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6�33.6��затраты труда машинистов��чел.-ч�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66�17.66��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47�3.47��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш. -ч�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1�10.1��укладчики асфальтобетона�122000�маш -ч�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8�2.8��прочие машины��руб�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92�3.92��асфальтобетонная смесь �(410-9010)�т�93.7�97.4�91.4�95.1�92.2�95.9�88.6��прочие материалы��руб�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17��в том числе�����������транспортные расходы��руб�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78�3.78��заработная плата рабочих-строителей��руб�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4�26.4��эксплуатация машин��руб�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7�98.7��в том числе�����������заработная плата машинистов��руб�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34�22.34��прочие материалы��руб�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17�25.17��всего, прямые затраты��руб�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27�150.27��

ТАБЛИЦА 27-54. НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ. 02.УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ОБРУБКОЙ КРАЕВ, УСТРАНЕНИЕМ ДЕФЕКТОВ, ТРАМБОВАНИЕМ МЕСТ, НЕДОСТУПНЫХ УКАТКЕ. 03.УКАТКА. 04.ВЫРУБКА ОБРАЗЦОВ И ЗАДЕЛКА ВЫРУБОК 



ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к смесям или исключать�����плотным�пористым�����мелкозернистым�крупнозернистым�песчаным�крупнозернистым�����типа�������АБВ�АБ�ГД�������плотность каменных материалов т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9-3�2,5-2,9�3 и более����� 27-54-1� 27-54-2� 27-54-3�27-54-4� 27-54-5� 27-54-6� 27-54-7��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�0.09�0.09� 0.09.�0.09�0.09�0.09�0.09��асфальтобетонная смесь�(410-9010)�т�12.1�12.8 �12 �12.7�11.7�11.6�12��прочие материалы��руб.�0.04�0. 04 �0. 04 �0. 04�0.04�0.04�0.04��в том числе транспортные расходы��руб.�0.01�0.01� 0.01 �0.01�0.01�0.01�0.01��заработная плата рабочих-строителей��руб.�0.06�0.06 �0.06�0.06�0.06�0.06�0.06��прочие материалы��руб.�0.04�0. 04 �0. 04 �0. 04�0.04�0.04�0.04��всего. прямые затраты��руб.�0.1�0.1 �0.1 �0.1�0.1�0.1�0.1�� 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-54



наименование элементов затрат�код�единица измерения�добавлять к смесям или исключать�����пористым�высокопористым�����мелкозернистым�крупнозернистым�мелкозернистым �песчаным �����плотность каменных материалов т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�3 и более �2,5-2,9�2,5-2,9-3����� 27-54-8� 27-54-9� 27-54-10�27-54-11� 27-54-12� 27-54-13� 27-54-14��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�0.09�0.09� 0.09 �0.09�0.09�0.09�0.09��асфальтобетонная смесь�(410-9010)�т�11.7�12.2�11.4�11.9�11.5�12�11.1��прочие материалы��руб.�0.04�0.04 �0.04 �0.04�0.04�0.04�0.04��в том числе транспортные расходы��руб.�0.01�0.01� 0.01 �0.01�0.01�0.01�0.01��заработная плата рабочих-строителей��руб.�0.06�0.06 �0.06�0.06�0.06�0.06�0.06��прочие материалы��руб.�0.04�0.04 �0.04 �0.04�0.04�0.04�0.04��всего. прямые затраты��руб.�0.1�0.1 �0.1 �0.1�0.1�0.1�0.1��



20. ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ



�ТАБЛИЦА 27-55. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ОЧИСТКА ОСНОВАНИЯ  02 СМАЗКА ВЯЖУЩИМИ РАЗЖИЖЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ СТЫКОВ  И  МЕСТ  ПРИМЫКАНИЙ 03.УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ  04 ЗАСЫПКА ПЕСКОМ  05 УПЛОТНЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ВАЛИКОМ  06 УКАТКА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ КАТКАМИ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�однослойных из литой мелкозер нистой асфальтобетонной смеси�двухслойных�������нижний слой из крупнозернистой �верхний слой и песчаной асфальтобетонной смеси�����толщиной, см�����3�0,5�4,5�3����� 27-55-1� 27-55-2� 27-55-3� 27-55-4��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�14.4�2.32�8.96�8.96��затраты труда машинистов��чел -ч���0.71�0.71��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш -ч���0.71�0.71��битумы нефтяные дорожные жидкие

классов МГ и СГ�101-1561�т�0.06��0.06�0.06��песок для строительных работ�(408-9040)�м3�0.5�����природный��������асфальтобетонная смесь�(410-9010)�т�7.14�1.21�10.7�7.14��заработная плата рабочих-строителей��руб�11�1.77�7.07�7.07��эксплуатация машин��руб���2.61�2.61��в том числе��������заработная плата машинистов��руб���0.8�0.8��всего, прямые затраты��руб�11�1.77�9.68�9.68��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�5.86�

�5.86�5.86��в том числе��������транспортные расходы��руб�1.24��1.24�1.24��

ТАБЛИЦА 27-56. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ПЛАНИРОВКА И УКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 02 РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ, КЛИНЦА И КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ. 03 УКАТКА С ПОЛИВОМ ВОДОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ



наименование элементов затрат  �код� единица измерения�толщиной 12 см�при изменении толщины �SYMBOL 177 \f "Symbol" \s 10�±�1 см добавлять или исключать���� � 27-56-1� 27-56-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�24.3�0.54��затраты труда машинистов��чел -ч�1.77���катки дорожные самоходные гладкие, 8 т�120906�маш. -ч�1.3���машины поливомоечные, 6000 л �121601�маш. -ч�0.47���щебень известняковый или кирпичный�(408-9081)�м3�17.4�1.5��вода �(411-1002)�м3�2���заработная плата рабочих-строителей��руб.�16.9�0.37��эксплуатация машин��руб.�7.54���в том числе заработная плата машинистов��руб�1.94���всего, прямые затраты��руб�24.44�0.37��

ТАБЛИЦА 27-57. УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВАНИЯ 02 УКЛАДКА ПЛИТ С ПРИГОНКОЙ И ПРОВЕРКОЙ ПО УРОВНЮ. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЛИ ПЕСКОМ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ТРОТУАРА



наименование элементов затрат�код� единица измерения�цементным paствором�песком���� �27-57-1�27-57-2��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�45.8�38.1��затраты труда машинистов��чел -ч�8.59�7.26��прочие машины��руб.�26.07�22.01��плиты бетонные гладкие толщиной 540 мм�(403-0291)�м2�100�100��растворы готовые кладочные тяжелые цементно-известковые марки 10�(402-0011)�м3�0.05���песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3��0.05��прочие материалы��руб�0.1���в том числе транспортные расходы��руб�0.02���заработная плата рабочих-строителей��руб�30.7�25.5��эксплуатация машин��руб�26.07�22.01��в том числе заработная плата машинистов��руб�7.82�6.6��прочие материалы��руб�0.1���всего, прямые затраты��руб�56.87�47.51��

ТАБЛИЦА 27-58. УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ТРОТУАРОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. 02.УКЛАДКА ЛАГ ПО ПРОКЛАДКАМ. 03.УСТРОЙСТВО ДОЩАТОГО НАСТИЛА С ПРОШИВКОЙ ГВОЗДЯМИ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ТРОТУАРА



наименование элементов затрат  �код  �единица измерения� 27-58-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч �52��доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более III сорта�(102-0061)� м3 �4.9 ��гвозди оцинкованные строительные �610-1105 �т �0.0069��пластины 4-го сорта �610-2001 �м3 �1.8��заработная плата рабочих-строителей ��руб.� 35��эксплуатация машин��руб.���в том числе�����заработная плата машинистов��руб.���всего, прямые затраты ��руб.�35��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.�101.16��в том числе�����транспортные расходы��руб.�15.17��

21. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ



ТАБЛИЦА 27-59. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ ЯМ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ГРУНТА И ТРАМБОВАНИЕМ. 02.УСТАНОВКА КРАНОМ СТОЛБОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БРУСА (ГР. 1), СТОЛБОВ И УПОРОВ (ГР. 7), ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ (ГР. 8,9). 03.ОКРАСКА. 04.УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (ГР. 1,4,5,6). 05.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ (ГР. 2). 06.УКЛАДКА БЕТОН (ГР. 2). 07.УХОД ЗА БЕТОНОМ (ГР. 2). 08.УКЛАДКА ПАРАПЕТА С УСТРОЙСТВОМ ИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТА (ГР. 3) 09.УХОД ЗА КЛАДКОЙ (ГР. 3). 10.ПРОТЯГИВАНИЕ ТРОСА (ГР. 7). ПРОВОЛОКИ (ГР. 9). 11.РЕЗКА СЕТКИ И НАВЕСКА ЕЕ НА СТОЛБЫ (ГР. 8). 12. ЗАГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ (ГР. 6). 13.УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БРУСЬЕВ ЖЕЛЕЗО БЕТОННЫХ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ (ГР. 4-6).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство парапетов�установка парапетных ограждений из стали, столбы�����железобетонных�бетонных�каменных�железобетонные�металлические�����27-59-1�27-59-2�27-59-3�27-59-4�27-59-5��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�85.6�419�381�71.4�113��затраты труда машинистов��чел.-ч�11.57�8�2.7�6.33�2.14��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи тельства, 6,3 т�021140�маш.-ч�10���6�2.14��ямокопатели�091500�маш.-ч�3.02���1.88�1.88��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч��7.72�1.61����прочие машины��руб.�4.76�0.86�3.3�1.01���отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений  с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т�(201-0755)�т����1.71�1.67��бетон тяжелый (кроме дорожного) класса в 12,5 (марки 150), F50 (МРЗ 50)�(401-0036)�м3��65.6���3.72��растворы готовые кладочные тяжелые известковые марки 10�(402-0024)�м3���23.6����конструкции сборные бетонные�(403-9060)�м3�п�п�п�п�п��камень бутовый размером от 150 до  500 мм марки 1200�(408-0023)�м3���64����сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3�3.39������столбы железобетонные�(440-9026)�м3�3.73���2.44���балки двутавровые № 16-22 из стали марки 18 СП�610-1107�т�����0.81��щиты из досок толщиной 25 мм�620-2001�м2��83�����прочие материалы��руб.�106.64�93.62�145.08�56.05�72.79��в том числе���������транспортные расходы��руб.�16�14.04�21.76�8.41�10.92��заработная плата рабочих-строителей��руб�62.4�291�268�54.2�82.6��эксплуатация машин��руб�68.44�46.18�12.75�39.24�14.11��в том числе���������заработная плата машинистов��руб�12.43�7.9�2.58�6.9�2.35��прочие материалы��руб�106.64�93.62�145.08�56.05�72.79��всего, прямые затраты��руб�237.48�430.8�425.83�149.49�169.5��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб��483.89���220��в том числе���������транспортные расходы��руб��72.58���33��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-59



наименование элементов затрат�код�Единицаизмерения�установка парапетных ограждений из стали, столбы деревянные�устройство тросовых ограждений на железобетонных столбах�устройство ограждений из сетки�устройство проволочных ограждений многорядных����� 27-59-6� 27-59-7� 27-59-8�27-59-9��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�88.3�101�70.5�33.5��затраты труда машинистов��чел. -ч�3.63�5.94�5.25�5.21��краны на автомобильном ходу при�021140�маш. -ч�2.14�5.57�5�5��работе на других видах строи��������тельства, 6,3 т��������ямокопатели�091500�маш. -ч�1.88�1.46�2.43�2.43��прочие машины��руб.�4.52�1.13�0.75�0.64��поковки из квадратных заготовок�101-0782�т��0.558����массой 1,8 кг��������проволока стальная низкоуглеродистая  разного   назначения оцинкованная диаметром 3 мм �101-0813�т���0.0038�0.099��сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм, крученая �101-1587�м2���147���лесоматериалы  круглые  хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см �(102-0008)�м3�4.32�����отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием  горячекатаных  профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т�(201-0755)�т�1.59�����конструкции сборные бетонные �(403-9060) �м3�п�п�п�п��сборные железобетонные конструкции�(440-9006) �м3�п�п�п�п��столбы железобетонные �(440-9026) �м3���1.3�1.3��канат двойной свивки без покрытия из проволок, марки в,  маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр 22.5 мм�537-0013 �10 м��21.4����прочие материалы��руб�110.36�6.37�71.67�71.67��в том числе��������транспортные расходы��руб�16.55�0.96�10.75�10.75��заработная плата рабочих-строителей��руб.�64.4�69.8�50.9�23.7��эксплуатация машин��руб.�18.63�36.51�32.95�32.84��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�3.71�6.47�5.72�5.69��прочие материалы��руб.�110.36�6.37�71.67�71.67��всего, прямые затраты��руб.�193.39�112.68�155.52�128.21��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.��706.53�42.71�40.29��в том числе��������транспортные расходы��руб.��125.28�4.52�2.88��





ТАБЛИЦА 27-60. УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ НА ПОДХОДАХ К МОСТАМ И ПУТЕПРОВОДАМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ ЯМ С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ГРУНТА И ТРАМБОВАНИЕМ. 02.УСТАНОВКА СТОЛБОВ. 03. УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БРУСЬЕВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ. 04. ОКРАСКА. 05. УСТАНОВКА СВЕТООТРАЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М



наименование элементов затрат�код    �единица измерения�27-60-1��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�8.7��затраты труда машинистов��чел. -ч�1.14��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строи тельства, 6.3 т�021140�маш. -ч�1��ямокопатели �091500�маш. -ч�0. 58��прочие машины��руб.�0. 41��сборные железобетонные конструкции �(440-9006)�м3�0. 34��столбы железобетонные �(440-9026)�м3�0. 72��прочие материалы��руб.�10. 8��в том числе�����транспортные расходы��руб.�1. 62��заработная плата рабочих-строителей��руб.�6. 3��эксплуатация машин��руб.�6. 89��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�1. 22��прочие материалы��руб.�10. 8��всего, прямые затраты��руб.�23. 99��



ТАБЛИЦА 27-61. УСТАНОВКА СТОЛБИКОВ СИГНАЛЬНЫХ И ТУМБ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОСТЫХ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА  СТОЛБИКОВ  С  КОПАНИЕМ  ЯМ, ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ГРУНТА И ТРАМБОВАНИЕМ (ГР.1).  02.0КРАСКА (ГР. 1). 03.НАКЛЕЙКА ФОЛЬГИ (ГР. 1). 04.ЗАГОТОВКА СТОЛБОВ И ТУМБ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ (ГР.2). 05.УСТАНОВКА ТУМБ  С  КОПАНИЕМ  И  ЗАСЫПКОЙ  ЯМ (ГР. 2). 06. УКЛАДКА ПЕРИЛ С УКРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ (ГР.2). 07.ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ (ГР. 2).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ.





наименование элементов затрат�код�единица измерения�установка столбиков сигнальных железобетонных�изготовление и установка тумб деревянных простых�����27-61-1�27-61-2�� затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�64�172��затраты труда машинистов��чел.-ч�12�21.16��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш. -ч�12���ямокопатели �091500�маш. -ч�7���прочие машины��руб.��64.19��лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см�(102-0008)�м3��5.66��лесоматериалы круглые хвойных  пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см,  сорта�102-0010�м3��0.65��смола эпоксидная марки ЭД-20 �113-0163�

�0.0036�

��сборные железобетонные конструкции (440-9006)��м3�5�

��прочие материалы��руб.�22.57�53.32��в том числе������транспортные расходы��руб.�3.39�8��заработная плата рабочих-строителей��руб.�44.6�120��эксплуатация машин��руб.�77.73�64.19��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�13.2�19.26��прочие материалы��руб.�22.57�53.32��всего, прямые затраты��руб.�144.9�237.51��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб.�12.6�32.57��в том числе������транспортные расходы��руб.�0.83�5.91��

ТАБЛИЦА 27-62. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПЕРИЛ И ТУМБ ДЕРЕВЯННЫХ С ДОЩАТЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА  СТОЛБОВ И ТУМБ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ. 02 УСТАНОВКА ТУМБ С КОПАНИЕМ И ЗАСЫПКОЙ ЯМ. 03.УКЛАДКА ПЕРИЛ С УКРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ.  04.ЗАГОТОВКА И ПРИБИВКА К ТУМБАМ ДОЩАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ  05.ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М



наименование элементов затрат�код�единица измерения�изготовление и установка�����надолбных перил�тумб деревянных с дощатым ограждением�����27-62-1�27-62-2��затраты труда рабочих-строителей�

�чел -ч�220�114��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�220�114��затраты труда машинистов��чел -ч�13.86�9.76��прочие машины��руб�42.05�29.61��лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см�(102-0008)�м3�6.75�2.21��лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта�102-0010�м3

�0.39�0.53��доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта�102-0057�м3��3.5��прочие материалы ��руб.�46�28.77��в том числе������транспортные расходы ��руб.�6.9�4.32��заработная плата рабочих-строителей��руб.�157�81. 1��эксплуатация машин��руб.�42. 05�29. 61��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�12. 61�8.88��прочие материалы��руб.�46�28.77��всего, прямые затраты��руб.�245. 05�139. 48��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�19.54�383.55��в том числе������транспортные расходы��руб.�3.55�42.27��

22. УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН



ТАБЛИЦА 27-63. УСТРОЙСТВО УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ (ГР. 7-10). 02.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ (ГР. 1-4). 03. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА БОРТОВЫХ УПОРНЫХ БРУСЬЕВ (ГР. 1-6,11,12). 04. ПЛАНИРОВКА И ПРИКАТКА ОБОЧИН (ГР. 11,12,17). 05.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ЕГО РАЗРАВНИВАНИЕ. 06. УСТРОЙСТВО ШВОВ С РАЗОГРЕВАНИЕМ МАСТИКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК (ГР 7-10). 07. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ (ГР. 7-10). 08.УПЛОТНЕНИЕ КАТКАМИ (ГР. 1-6,11-17) С ПОЛИВОМ ВОДОЙ (ГР. 5,6,11,12). 09. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЩЕБНЯ С ГРУНТОМ (ГР. 13-16).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ ПОЛОСЫ И ОБОЧИН



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из�����асфальтобетона�черного щебня�щебня�����толщиной, см�����5�1�6�1�10�����27-63-1�27-63-2�27-63-3�27-63-4�27-63-5��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�80.8�8.24�85. 3�7. 9�196��затраты труда машинистов��чел. -ч�41.33��28.92��79. 2��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш. -ч�14.7��5.1��26.9��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш. -ч�23.4��20.6��49.7��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш. -ч�����2.6��прочие машины��руб.�9.81��9.77����песок дробленый марки 800�(408-0056)�м3�����15.8��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000 фракций (3)5-10(15) мм�(408-0223)�м3�����7.5��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000 фракций 10(15)-20(25) мм�(408-0225)�м3�����11.5��щебень из естественного камня для строительных работ марки 1000 фракций 40-70 мм�(408-0227)�м3�����126��щебень черный фракций, мм:���������5-10�(408-9121)�т���8����10-20�(408-9122)�т���11����20-40�(408-9125)�т���115�20���щебень фракции 40-70 или 20-40 мм�(408-9150)�м3�п�п�п�п�п��смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетонные плотные (горячие и теплые) мелкозернистые щебеночные, тип б, марка 1�(410-0005)�т�120�24�����вода�(411-1002)�м3�����20��грунт�(411-9085)�м3�п�п�п�п�п��почва растительная�(411-9090)�м3�п�п�п�п�п��прочие материалы��руб.�124�0. 64�120. 65����в том числе���������транспортные расходы��руб.�18.6�0. 1�18. 1����заработная плата рабочих-строителей��руб.�61�6. 52�67. 7�6. 5�125��эксплуатация машин��руб.�191. 44��140. 81��385.12��в том числе���������заработная плата машинистов��руб.�50.67��36. 09��99. 07��прочие материалы��руб.�124�0. 64�120. 65����всего прямые затраты��руб.�376. 44�7. 16�329.16�6. 5�510. 12��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-63



наименование элементов затрат�код�единица измерения�Устройство укрепительных полос шириной, м�����0,5 и 0,75�0, 75�1�0,75�1

�����из щебня�из монолитного цементобетона�����толщиной, см�����1�20�1�����27-63-6�27-63-7�27-63-8�27-63-9�27-63-10��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�11.5�125�113�3.86�2. 79��затраты труда машинистов��чел -ч��25.84�24.04�0.69�0. 62��машины для устройства

укрепительных полос�121700�маш. -ч��15�13.2�0.69�0. 62��прочие машины��руб.��32.88�32.88����бетон дорожный�(401-9010)�м3��204�204�10.2�10. 2��щебень из естественного камня для

строительных работ марки 1000

фракции 40-70 мм�(408-0227)�м3�12.6������щебень фракции 40-70 или

20-40 мм�(408-9150)�м3�п�п�п�п�п��грунт�(411-9085)�м3�п�п�п�п�п��почва растительная�(411-9090)�м3�п�п�п�п�п��прочие материалы��руб.��11.25�11.25�0.73�0.73��в том числе���������транспортные расходы��руб.��1.69�1.69�0.11�0.11��заработная плата рабочих-строителей��руб.�7.1�84.6�76.5�2.79�2.38��эксплуатация машин��руб.��199.38�179.4�7.66�6.88��в том числе���������заработная плата машинистов��руб.��27.86�25.7�0.83�0.74��прочие материалы��руб.��11.25�11.25�0.73�0.73��всего, прямые затраты��руб.�7.1�295.23�267.15�11.18�9.99��

���укрепление обочин�укрепление внешней стороны обочин

с засевом трав на ширину 0,5 м��наименование элементов затрат�код�единица измере ния�Гравийной (щебеночной) смесью�грунтощебнем при

расходе щебня от объема грунта, %�втапливание

щебня�������40  �50�������толщиной, см�������10�12������� 27-63-11� 27-63-12 �27-63-13�27-63-14� 27-63-15��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�31.7����128��затраты труда машинистов��чел. -ч�20.33�6.77�6.77�6. 68���автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�3.92�4.78�4.78�3. 96���катки дорожные самоходные

гладкие, 8 т�120906�маш. -ч�14. 6������катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш. -ч�0.9�1. 99�1.99�2. 72���машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�0.91������песчано-гравийная смесь 

обогащенная с содержанием

гравия 65-75 %�(408-0113)�м3�124������щебень черный фракций 5-10 мм �(408-9121)�т��61�76����щебень фракций 40-70 или 

20-40 мм�(408-9150)�м3�п�п�п�п�п��вода �(411-1002)�м3�7������грунт �(411-9085)�м3�п�п�п�п�п��почва растительная �(411-9090)�м3�п�п�п�п�п��семена многолетних трав �(411-9240)�кг�����27��прочие материалы��руб.�����2.53��в том числе���������транспортные расходы��руб.�����0. 38��заработная плата рабочих-строителей��руб.�21. 3����82. 1��эксплуатация машин��руб.�97. 73�54. 65�54. 65�54.28���в том числе���������заработная плата машинистов��руб�23. 76�8. 95�8.95�8. 86���прочие материалы��руб.�����2. 53��всего, прямые затраты��руб.�119. 03�54. 65�54. 65�54. 28�84.63��

ТАБЛИЦА 27-64. УСТРОЙСТВО УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



СОСТАВ РАБОТ: 01. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ЕГО РАЗРАВНИВАНИЕ.  02. УСТРОЙСТВО ШВОВ С РАЗОГРЕВАНИЕМ МАСТИКИ И ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК. 03. УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



наименование элементов затрат�код �единица измере ния�размером, м�����1х0,5(0,75)х0,06�3х0,5(0,75)х0,12����� 27-64-1� 27-64-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�494�195��затраты труда машинистов��чел -ч�110.26�43. 58��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш. -ч�97�38. 7��прочие машины��руб.�40.22�14.8��растворы готовые кладочные тяжелые

цементные марки 100�(402-0004)�м3�17�8. 5��плиты сборные железобетонные�(411-9006)�м3�100�100��мастика битумно-полимерная�610-1063�т�3.11�2. 49��заработная плата рабочих-строителей��руб.�328�129��эксплуатация машин��руб.�646.47�256. 68��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�118.77�47. 01��всего, прямые затраты��руб.�974.47�385. 68��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�747.86�598. 77��в том числе������транспортные расходы��руб.�112.18�89. 82��

ТАБЛИЦА 27-65. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА ПОКРЫТИЯ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ. 02.УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ. 03. ОТБИВКА ЛИНИИ ШНУРОМ С РАЗМЕТКОЙ. 04.НАНЕСЕНИЕ ЛИНИИ. 05.СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЯ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM ЛИНИИ



наименование элементов затрат�код�единица измере ния�Сплошной линией, м�Прерывистой линией шириной

0,1 м при  соотношении  штриха

и промежутка���

��0,1 



�0,2



�0,4



�1 :1�1:3�3:1



��

�

�

� 27-65-1� 27-65-2� 27-65-3� 27-65-4 �27-65-5 �27-65-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�3.18�3.18�3.18�3.8�3.18�3.18��затраты труда машинистов��чел. -ч�2.85�2.85�2.85�2.85�2.85�2.85��машины маркировочные�121400�маш.-ч�0.87�0.87�0.87�0.87�0.87�0.87��прочие машины��руб.�6�6�6�6�6�6��эмаль ПФ-133 темно-серая �(113-0245)�т�0.042�0.084�0.168�0.021�0.0105�0.0315��заработная плата рабочих-строителей��руб.�2�2�2�2�2�2��эксплуатация машин��руб.�9.42�9.42�9.42�9.42�9.42�9.42��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�2.82�2.82�2.82�2.82�2. 82�2.82��всего, прямые затраты��руб.�11.42�11.42�11.42�11.42�11.42�11.42��

23. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ЭМУЛЬСИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

ТАБЛИЦА 27-66. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ЭМУЛЬСИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ БИТУМА В БИТУМОХРАНИЛИЩЕ (ГР. 1-5).  02. ЗАГРУЗКА  БИТУМА В КОТЛЫ (ГР. 6). 03. ПЕРЕКАЧИВАНИЕ ПОДОГРЕТОГО БИТУМА ИЗ БИТУМОХРАНИЛИЩА В БИТУМОПЛАВИЛЬНЫЕ КОТЛЫ (ГР. 1-5).  04. ВЫПАРИВАНИЕ ОБВОДНЕННОГО ВЯЗКОГО БИТУМА (ГР. 1,3,5).  05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЙ  ДОБАВКИ С ВВЕДЕНИЕМ В БИТУМ И ПЕРЕМЕШИВАНИЕ (ГР. 3,4).  06. РАЗОГРЕВАНИЕ БИТУМА.  07. НАПОЛНЕНИЕ  АВТОЦИСТЕРНЫ ВОДОЙ, ПОДВОЗ ВОДЫ И СЛИВ ЕЕ В БАКИ (ГР. 5).  08. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ЭМУЛЬГАТОРА (ГР. 5). 09. ПЕРЕКАЧИВАНИЕ РАЗОГРЕТОГО  БИТУМА В  АВТОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ИЛИ АВТОБИТУМОВОЗ (ГР. 1-4).  10. ОЧИСТКА БИТУМНЫХ КОТЛОВ.  11. ОЧИСТКА ПРИЯМКА БИТУМОХРАНИЛИЩА (ГР. 1-5).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Т БИТУМА И БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л �приготовление �разогревание битума�����без введения добавок�с введением добавок�би-

тумных

эмульсий�в котлах

вмести-

мостью

400 л�����вязкого�жидкого�вязкого�жидкого�������27-66-1�27-66-2�27-66-3�27-66-4�27-66-5�27-66-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�0.95�0.29�1.22�0.83�1.25�7.13��затраты труда машинистов��чел. -ч�1.1�0.44�1. 68�0.7�2.14�6.78��котлы битумные стационарные,

15000 л�121001�маш. -ч�0.74�0.15�0.72�0.14�1�6.78��парообразователи прицепные�700065�маш. -ч�0.29�0.26�0. 28�0.25�0.28���установки для приготовления

битумной эмульсии, 3 т/ч�700086�маш. -ч�����0.33���установки для приготовления

поверхностно-активных добавок�700087�маш. -ч���0.31�0.14�

���прочие машины��руб.�0.21�0.1�0.17�0.08�0.6���битумы нефтяные дорожные жидкие классов МГ и СГ�(101-1561)�т��1.02��0.96����битум вязкий�(101-9020)�т�1.02��0.96��0.56�1.02��вода�(411-1002)�м3�����0.44���добавка поверхностно активная (каменноугольный деготь)�(411-9360)�т���0.07�0.07����эмульсия битумная для гидроизоляционных работ�610-1080�т�п�п�п�п�п�п��заработная плата рабочих-строителей��руб.�0.7�0.2�0.92�0.62�0.92�5.57��эксплуатация машин��руб.�5.47�2.71�7.07�3.39�12.01�27.8��в том числе��

��������заработная плата машинистов��руб.�1.12�0.46�1.65�0.69�2.26�6.78��всего, прямые затраты��руб.�6.17�2.91�7.99�4.01�12.93�33.37��

�24. ПРИГОТОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДАХ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ



ТАБЛИЦА 27-67. ПРИГОТОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ФРАКЦИОННОГО ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ) ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ УКЛАДКИ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ВВЕДЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЙ ДОБАВКИ В БИТУМ. 02.ПОДАЧА МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СМЕСИТЕЛЬ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ. 04.ВЫДАЧА СМЕСИ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 Т



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�асфальтобетонная смесь плотная�����типа�����А�Б�В�����мелкозернистая�����с плотностью каменных  материалов, т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2.5-2.9�3 и более�����27-67-1�27-67-2�27-67-3�27-67-4�27-67-5�27-67-6��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�21.1�21.1�21.2�21.2�21.2�21.2��затраты труда машинистов��чел -ч�45.36�45.36�45.36�45.36�45.36�45.36��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш -ч�3.24�3.24�3.24�3.24�3.24�3.24��битум вязкий�(101-9020)�т�5.61�5.61�5.92�5.92�6.22�6.22��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м3�22.8�22.8�31.1�31.1�38.3�38.3��щебень�(408-9080)�м3�38.1�33.5�28.2�24.8�18.5�16.3��порошок минеральный�(610-1104)�т�6.68�6.68�8.54�8.54�11.3�11.3��прочие материалы��руб.�72.91�72.91�78.12�78.12�80.72�80.72��в том числе����������транспортные расходы��руб.�10.94�10.94�11.72�11.72�12.11�12.11��заработная плата рабочих-строителей��руб.�15.4�15.4�15.5�15.5�15.5�15.5��эксплуатация машин��руб.�670.68�670.68�670.68�670.68�670.68�670.68��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�38.88�38.88�38.88�38.88�38.88�38.88��прочие материалы��руб.�72.91�72.91�78.12�78.12�80.72�80.72��всего, прямые затраты��руб.�758.99�758.99�764.3�764.3�766.9�766.9��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-67



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�асфальтобетонная смесь плотная�����типа�����а�б�г�д�����крупнозернистая с плотностью каменных материалов,т/м3�песчаная�����2,5-2,9�3 и более 2�2,5-2,9�3 и более��

�����27-67-7�27-67-8�27-67-9�27-67-10�27-67-11�27-67-12��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�21.1�21.1�21.2�21.2�25.5�25.5��затраты труда машинистов��чел.-ч�45.36�45.36�45.36�45.36�54.32�54.32��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш.-ч�3.24�3.24�3.24�3.24�3.88�3.88��битум вязкий�(101-9020)�т�5.61�5.61�5.92�5.92�7.55�7.55��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м3�22.8�22.8�31.1�31.1�56.6�55.4��щебень�(408-9080)�м3�38.2�33.6�28.1�24.7����порошок минеральный�(610-1104)�т�6.68�6.68�8.54�8.54�9.35�11.2��прочие материалы��руб.�72.91�72.91�78.12�78.12�98.95�98.95��в том числе����������транспортные расходы��руб.�10.94�10.94�11.72�11.72�14.84�14.84��заработная плата рабочих-строителей��руб.�15.4�15.4�15.5�15.5�18.7�18.7��эксплуатация машин��руб.�670.68�670.68�670.68�670.68�803.16�803.16��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�38.88�38.88�38.88�38.88�46.56�46.56��прочие материалы��руб.�72.91�72.91�78.12�78.12�98.95�98.95��всего, прямые затраты��руб.�758.99�758.99�764.3�764.3�920.81�920.81��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-67



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�Асфальтобетонная смесь�����пористая�высокопористая�����крупнозернистая�мелкозернистая�крупнозернистая�����с плотностью каменных материалов, т/м3�����2,5-2,9 �3 и более �2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более��

�

�

� 27-67-13 �27-67-14 �27-67-15� 27-67-16�27-67-17� 27-67-18��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�19.2�19.2�19.2�19.2�20.5�20.5��затраты труда машинистов��чел.-ч�41.16�41.16�41.16�41.16�45.36�45.36��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш.-ч�2.94�2.94�2.94�2. 94�3.24�3.24��битум вязкий�(101-9020)�т�5�5�5�5�3.16�3.16��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м3�29.1�29.1�29.1�29.1�27.9�27.9��щебень�(408-9080)�м3�36.1�31. 8�36.1�31.8�36.8�32.4��порошок минеральный�(610-1104)�т�2.01�2.01�2.01�2.01�3.42�3.42��прочие материалы��руб.�65.1�65.1�65.1�65.1�41.66�41.66��в том числе����������транспортные расходы��руб�9.76�9.76�9.76�9.76�6.25�6.25��заработная плата рабочих-строителей��руб.�14�14�14�14�15.1�15.1��эксплуатация машин��руб.�608.58�608.58�608.58�608.58�670.68�670.68��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�35.28�35.28�35.28�35.28�38.88�38.88��прочие материалы��руб.�65.1�65.1�65.1�65.1�41.66�41.66��всего, прямые затраты��руб.�687.68�687.68�687.68�687.68�727.44�727.44��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-67



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�асфальтобетонaя смесь высокопористая�����мелкозернистая с плотностью каменных материалов, т/м3�песчаная типа�����2,5-2,9�3 и более�Г�Д

�����27-67-19�27-67-20�27-67-21�27-67-22��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�20.5�20.5�25�25��затраты труда машинистов��чел.-ч�45.36�45.36�54.32�54.32��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш.-ч�3.24�3.24�3.88�3.88��битум вязкий�(101-9020)�т�3.16�3.16�4.9�4.9��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м3�27.9�27.9�60.9�59.6��щебень�(408-9080)�м3�36.8�32.4����порошок минеральный�(610-1104)�т�3.42�3.42�5.73�7.64��прочие материалы��руб.�41.66�41.66�62.5�62.5��в том числе��������транспортные расходы��руб.�6.25�6.25�9.38�9.38��заработная плата рабочих-строителей��руб.�15.1�15.1�18.3�18.3��эксплуатация машин��руб.�670.68�670.68�803.16�803.16��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�38.88�38.88�46.56�46.56��прочие материалы��руб.�41.66�41.66�62.5���всего, прямые затраты��руб.�727.44�727.44�883.96�821.46��

ТАБЛИЦА 27-68. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО ФРАКЦИОННОГО ЩЕБНЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗОГРЕВАНИЕ  И  ПОДАЧА  ВЯЖУЩИХ  МАТЕРИАЛОВ С ВВЕДЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ДОБАВОК В БИТУМ (ГР. 1-12). 02.ПОДАЧА МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СМЕСИТЕЛЬ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ. 04.ВЫДАЧА ЩЕБНЯ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ГР. 1-6). 05.ОТВОЗКА ГОТОВОГО ЩЕБНЯ НА СКЛАД И ОХЛАЖДЕНИЕ СМЕСИ НА СКЛАДЕ (ГР. 13-30).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 Т СМЕСИ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�с применением битума для горячей укладки��

�

��из камня изверженных пород, фракция щебня, мм��

�

��20(25)-40�10(15)-20(25)�3(5)-10(15)��

�

��плотность каменных материалов, т/м3��

�

��2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более��

�

��27-68-1�27-68-2�27-68-3�27-68-4�27-68-5�27-68-6��затраты труда рабочих-строителей�

�чел.-ч�18.6�18.6�18.7�18.7�18.8�18.8��затраты труда машинистов�

�чел.-ч�41.16�41.16�41.16�41.16�41.16�41.16��ЗАВОДЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, 50 Т/Ч �700080�МАШ.-Ч�2.94�2.94�2.94�2.94�2.94�2.94��битум вязкий �(101-9020)�т�2.01�2.01�2.49�2.49�2.97�2.97��щебень фракционированный �(408-9010)�м3�69�64.2�68.6�63.8�68.3�63.5��прочие материалы��руб.�49.97�49.97�62.5�62.5�75.02�75.02��в том числе����������транспортные расходы��руб.�7.5�7.5�9.38�9.38�11.25�11.25��заработная плата рабочих-строителей��руб.�13.2�13.2�13.3�13.3�13.4�13.4��эксплуатация машин��руб.�608.58�608.58�608.58�608.58�608.58�608.58��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�35.28�35.28�35.28�35.28�35.28�35.28��прочие материалы��руб.�49.97�49.97�62.5�62.5�75.02�75.02��всего, прямые затраты��руб.�671.75�671.75�684.38�684.38�697�697��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-68



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�с применением битума для горячей укладки�����из камня осадочных пород, фракция щебня, мм�����20(25)-40�10(15)-20(25)�3(5)-10(15)�����Плотность каменных материалов, т/м3�����2,5-2, 9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�����27-68-7�27-68-8�27-68-9�27-68-10�27-68-11�27-68-12��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�18.8�18.8�18.9�18.9�19�19��затраты труда машинистов��чел.-ч�41.16�41.16�41.16�41.16�41.16�41.16��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш.-ч�2.94�2.94�2.94�2.94�2.94�2.94��битум вязкий�(101-9020)�т�2.97�2.97�3.45�3.45�3.93�3.93��щебень фракционированный�(408-9010)�м3�68.3�63.5�68�63.2�67.6�62.9��прочие материалы��руб.�75.02�75.02�87.54�87.54�99.99�99.94��в том числе����������транспортные расходы��руб.�11.25�11.25�13.13�13.13�15�14.99��заработная плата рабочих-строителей��руб.�13.4�13.4�13.4�13.4�13.5�13.5��эксплуатация машин��руб.�608.58�608.58�608.58�608.58�608.58�608.58��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�35.28�35.28�35.28�35.28�35.28�35.28��прочие материалы��руб.�75.02�75.02�87.54�87.54�99.99�99.94��всего, прямые затраты��руб.�697�697�709.52�709. 52�722.7�722.02��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-68



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�с применением битума для  холодной укладки�����из камня изверженных пород, фракция щебня, мм�����20(25)-40�10(15)-20(25)�3(5)-10(15)�����Плотность каменных материалов, т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�����27-68-13�27-68-14�27-68-15�27-68-16�27-68-17�27-68-18��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�29.9�29.9�30�30�30.1�30.1��затраты труда машинистов��чел -ч�55.2�55.2�55.2�55.2�55.2�55.2��экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3�060246�маш -ч�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш -ч�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68��битумы нефтяные дорожные жидкие классов МГ и СГ�101-1561�т�1.51�1.51�1.7�1.7�2.01�2.01��щебень фракционированный�(408-9010)�м3�69.3�64.4�69.2�64.4�69�64.2��прочие материалы��руб.�37.5�37.5�42.53�42.53�49.97�49.97��в том числе����������транспортные расходы��руб.�5.63�5.63�6.38�6.38�7.5�7.5��заработная плата рабочих-строителей��руб.�20.8�20.8�20.8�20.9�20.9�20.9��эксплуатация машин��руб.�784.06�784.06�784.06�784.06�784.06�784.06��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�48.54�48.54�48.54�48.54�48.54�48.54��прочие материалы��руб.�37.5�37.5�42.53�42.53�49.97�49.97��всего, прямые затраты��руб.�842.36�842.36�847.39�847.49�854.93�854.93��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб.�147.38�147.38�165.92�165.92�196.18�196.18��в том числе����������транспортные расходы��руб.�31.26�31.26�35.19�35.19�41.61�41.61��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-68



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�с применением битума для  холодной укладки�����из камня изверженных пород, фракция щебня, мм�����20(25)-40�10(15)-20(25)�3(5)-10(15)�����Плотность каменных материалов, т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�����27-68-19�27-68-20�27-68-21�27-68-22�27-68-23�27-68-24��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�30.2�30.2�30.2�30.2�30.3�30.3��затраты труда машинистов��чел -ч�55.2�55.2�55.2�55.2�55.2�55.2��экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3�060246�маш -ч�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68��заводы асфальтобетонные с

дистанционным управлением, 50 т/ч�700080�маш -ч�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68��битумы нефтяные дорожные жидкие классов МГ и СГ�101-1561�т�2.49�2.49�2.68�2.68�2.97�2.97��щебень фракционированный�(408-9010)�м3�68.6�63.8�68.5�63.7�68.3�63.5��прочие материалы��руб.�62.5�62.5�67.58�67.58�75.02�75.02��в том числе����������транспортные расходы��руб.�9.38�9.38�10.14�10.14�11.25�11.25��заработная плата рабочих-строителей��руб.�21�21�21�21�21�21��эксплуатация машин��руб.�784.06�784.06�784.06�784.06�784.06�784.06��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�48.54�48.54�48.54�48.54�48.54�48.54��прочие материалы��руб.�62.5�62.5�67.58�67.58�75.02�75.02��всего, прямые затраты��руб.�867.56�867.56�872.64�872.64�880.08�880.08��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб.�243.02�243.02�261.57�261.57�289.87�289.87��в том числе����������транспортные расходы��руб.�51.54�51.54�55.48�55.48�61.48�61.48��

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 27-68



наименование элементов затрат�код�единица измере ния�с применением битумной эмульсии для холодной укладки��

�

��из камня изверженных и осадочных пород, фракция щебня, мм��

�

��20(25)-40�10(15)-20(25)�3(5)-10(15)��

�

��плотность каменных материалов, т/м3�����2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�2,5-2,9�3 и более�����27-68-25�27-68-26�27-68-27�27-68-28�27-68-29�27-68-30��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�20.3�20.3�20.3�20.3�20.3�20.3��затраты труда машинистов��чел.-ч�51.52�51.52�51.52�51.52�51.52�51.52��заводы асфальтобетонные с дистанционным управлением, 50 т/ч �700080�маш.-ч�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68�3.68��щебень фракционированный �(408-9010)�м3�66.4�61.8�65.8�61.2�64.5�60��эмульсия битумно-дорожная �610-1097�т�5.77�5.77�6.7�6.7�8.6�8.6��прочие материалы��руб.��������в том числе����������транспортные расходы��руб.��������заработная плата рабочих-строителей��руб.�14.3�14.3�14.3�14.3�14.3�14.3��эксплуатация машин��руб.�761.76�761.76�761.76�761.76�761.76�761.76��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�44.16�44.16�44.16�44.16�44.16�44.16��прочие материалы��руб.��������всего, прямые затраты��руб.�776.06�776.06�776.06�776.06�776.06�776.06��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб.�795.57�795.57�923.8�923.8�1185.77�1185.77��в том числе����������транспортные расходы��руб.�119.34�119.34�138.57�138.57�177.87�177.87��



25. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО БЕТОНА (ТОЩЕГО) НА ИНВЕНТАРНОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ БЕТОННОМ ЗАВОДЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ



ТАБЛИЦА 27-69. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРНОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ БЕТОННОМ ЗАВОДЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОГО БЕТОНА (ТОЩЕГО)



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА МАТЕРИАЛОВ В СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА И ВЫДАЧА В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 БЕТОНА



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�классов (марок)�����В5 (МТБ)�В7,5 (М100)�B12,5 (М150)�����27-69-1�27-69-2�27-69-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�7.42�7.42�7.42��затраты труда машинистов��чел.-ч�16.16�16.16�16.16��заводы бетонные инвентарные автоматизированные, 30 м3/ч�700081�маш. -ч�2.02�2.02�2.02��портландцемент для бетона дорожных

и аэродромных покрытий марки 400�(101-1582)�т�9.6�11.6�13.6��песок для строительных работ

природный�(408-9040)�м�40.8�40.8�38.8��щебень�(408-9080)�м�105�105�102��вода�(411-1002)�м3�12.5�12.5�13��заработная плата рабочих-строителей��руб.�5.63�5.63�5.63��эксплуатация машин��руб.�103.42�103.42�103.42��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�15.84�15.84�15.84��всего, прямые затраты��руб.�109.05�109.05�109.05��

�ТАБЛИЦА 27-70. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДАЧА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ В УСТАНОВКУ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ В СМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ. 03.ВЫДАЧА ГОТОВОЙ СМЕСИ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)



наименование элементов затрат�код�Единица измерения�цементно-грунтовой�битумно-грунтовой�из грунтов, обрабатываемыx битумной эмульсией с цементом�����из несвязных грунтов�из крупно-обломочных(грунто-гравийных грунтов)�из несвязных грунтов�из крупнообломочных (грунто-гравийных грунтов)����������несвязных�крупнообломочных�����27-70-1�27-70-2�27-70-3�27-70-4�27-70-5�27-70-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�5.15�4.78�5.67�5.27�5.98�5.59��затраты труда машинистов��чел. -ч�12.92�14.54�12.32�14.12�16.08�14.84��бульдозеры при работе на

других видах строительства,

79 квт (108 л.с.)�070149�маш. -ч�2.8�2.6�3.08�2.86�3.08�2.86��установки цементационные

автоматизированные, 15м3 /ч�101002�маш. -ч�2.8�2.6���3.08�2.86��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш. -ч�1.41�1.41���0.72�0.64��установка для приготовления грунтовых смесей, 116 квт (158 л.с.)�122100�маш.-ч�2.8�2.6�3.08�2.86�3.08�2.86��автобитумовозы, 15 т�700033�маш. -ч���3.08�2.86����прочие машины��руб�0.94�8.28��8.12�9.21�8.36��битумы нефтяные дорожные марок БНД-60/90, БТД-90/130, первый сорт�(101-1556)�т���п�п�п�п��цемент�(101-9540)�т�п�п���п�п��грунт песчаный, супесчаный�(113-9011)�м3�100��100��100���смесь гравийная (щебеночная),

гравийно(щебеночно)-песчаная�(410-9050)�м3��100��100��100��вода�(411-1002)�м3�10.9�10.9���5.5�4.92��добавка поверхностно-активная

(каменноугольный деготь)�(411-9360)�т�п�п�п�п����прочие материалы��руб.��3.96��3.96��3.97��в том числе����������транспортные расходы��руб.��0.59��0.59��0.6��заработная плата рабочих-строителей��руб.�3.69�3.41�4.05�3.77�4.25�3.97��эксплуатация машин��руб.�104.23�104.78�122.65�122�117.95�109.16��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�15.01�16.26�13.37�14.85�18.13�16.75��прочие материалы��руб.��3.96��3.96��3.97��всего, прямые затраты��руб.�107.92�112.15�126.7�129.73�122.2�117.1��



ТАБЛИЦА 27-71. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАМНЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА РАНЕЕ РАСПЛИНТОВАННОГО КАМНЯ. 02.КОЛКА КАМНЯ С СОРТИРОВКОЙ И УКЛАДКОЙ ЕГО В ШТАБЕЛИ. 03.ОТВОЗКА ОТКОЛА С ОПРАВКОЙ В КОНУСЫ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 КОЛОТОГО КАМНЯ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�групп�����6�17�8-11�����для  моще-

ния�для укре-

пительных

работ�для моще-

ния�для укре-

пительных

работ�для моще-

ния�для укре-

пительных

работ�����27-71-1�27-71-2�27-71-3�27-71-4�27-71-5�27-71-6��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�281�159�332�197�384�236��окол камня�(408-9001)�м3�40�11�41�10�43�11��камень бутовый�(408-9011)�м�143�114�144�113�146�114��заработная плата рабочих-строителей��руб.�182�110�228�136�264�163��эксплуатация машин��руб.��������в том числе����������заработная плата машинистов��руб.��������всего, прямые затраты��руб.�182�110�228�136�264�163��

26. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ



ТАБЛИЦА 27-72. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОB



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 Т



наименование элементов затрат�код�единица измерения�7-72-1��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�0.58��затраты труда машинистов��чел. -ч�0.58��автогудронаторы, 3500 л�120101�маш. -ч�0.29��битумы нефтяные дорожные жидкие классов МГ и СГ�(101-1561)�т�1.03��эксплуатация машин��руб.�1.92��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�0.61��всего, прямые затраты��руб.�1.92��

ТАБЛИЦА 27-73. ДОБАВКА ГРАВИЯ, ПЕСКА ИЛИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ



СОСТАВ РАБОТ: 01 ДОБАВКА ГРАВИЯ, ПЕСКА ИЛИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ДОБАВОК В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ



наименование элементов затрат� код�единица измерения�7-73-1��затраты труда машинистов��чел. -ч�0.83��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�0.83��песчано-гравийная смесь�(408-9282)�м3�102��эксплуатация машин��руб.�6.58��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�1.09��всего, прямые затраты��руб.�6.58��

ТАБЛИЦА 27-74. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ДОБАВОК	



СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОРОШКООБРАЗНЫХ ДОБАВОК	



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 Т СУХИХ ДОБАВОК	

	



наименование элементов затрат� код� единица           

 измерения �фрезами�автогрей�����27-74-1�27-74-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�31.1�31.1��затраты труда машинистов��чел. -ч�88.2�41.1��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч��7.2��распределители цемента�121802�маш. -ч�33.9�33.9��фрезы навесные на тракторе,

121,5 квт (165 л с.) (дорожные)�122201�маш. -ч�54.3���добавки сухие (цемент, известь,

золы уноса сухого отброса  и др. )�(411-9253)�т�103�103��заработная плата рабочих-строителей��руб.�19.4�19.4��эксплуатация машин��руб.�1338.75�440.17��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�113.45�44.69��всего, прямые затраты��руб.�1358.15�459.57��

27. ОСНОВАНИЕ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФИЛИРОВЩИКОВ СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ



ТАБЛИЦА 27-75. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 16 CM, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПЕСЧАНЫХ, СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНОЙ СТРУНЫ. 02.ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПЕРЕД УСТРОЙСТВОМ ОСНОВАНИЯ. 03. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВОЙ СМЕСИ АВТОГРЕЙДЕРОМ. 04.ПЛАНИРОВКА И ЧИСТОВАЯ ПРОФИЛИРОВКА ОСНОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВЩИКОМ. 05.ЧАСТИЧНАЯ ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ ВРУЧНУЮ. 06.УКАТКА. 07. УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЩИХ МАТЕРИАЛОВ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-75-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�27.3��затраты труда машинистов��чел.-ч�24.07��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л с )�120202�маш -ч�1.82��атки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 16 т�120910�маш -ч�1.66��катки дорожные самоходные на

пневмоколесном ходу, 30 т�120911�маш -ч�2.61��машины для нанесения

пленкообразующих материалов�121306�маш. -ч�2.35��профилировщики основания со

скользящими формами�121309�маш. -ч�3.1��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш. -ч�6.24��прочие машины��руб.�9.69��пленкообразующие материалы для

дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�1.24��смесь цементно-грунтовая�(410-9030)�м 3�п��вода�(411-1002)�м3�52��прочие материалы��руб.�22.07��в том числе�����транспортные расходы��руб.�3.31��заработная плата рабочих-строителей��руб.�18.9��эксплуатация машин��руб.�279.67��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�28.99��прочие материалы��руб�22.07��всего. прямые затраты��руб�320.64��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�517.08��в том числе�����транспортные расходы��руб�64.11��

28.ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ МАШИНАМИ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО БЕТОНОУКЛАДОЧНОГО КОМПЛЕКТА СО СКОЛЬЗЯЩИМИ ФОРМАМИ



ТАБЛИЦА 27-76. УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОПИРНОЙ СТРУНЫ. 02. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ ВРУЧНУЮ В НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПОКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ ОПАЛУБКИ, УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА У ШВОВ ВИБРАТОРАМИ. 03. УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЕ С УСТАНОВКОЙ ШТЫРЕЙ (ГР.1). 04. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ И ОТДЕЛКА ПОКРЫТИЯ МАШИНАМИ. 05. УСТРОЙСТВО РАБОЧЕГО ШВА. 06. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�толщиной слоя, см�����20�22�24�����27-76-1�27-76-2�27-76-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�27.8�24.4�25.4��затраты труда машинистов��чел.-ч�8.37�8.34�8.78��бетоноукладчики со скользящими

формами�121304�маш.-ч�1.46�1.57�1.68��машины для нанесения

пленкообразующих материалов�121306�маш.-ч�1.46�1.57�1.68��финишеры трубчатые�121312�маш.-ч�1.46�1.57�1.68��прочие машины��руб.�7.66�6.25�6.25��пленкообразующие материалы для

дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.5�0.5�0.5��горячекатаная арматурная сталь

гладкая класса А-1 диаметром

14 мм�(204-0005)�т�п�п�п��бетон дорожный�(401-9010)�м3�204�224�245��прочие материалы��руб.�58.28�21.2�21.7��в том числе�������транспортные расходы��руб.�8.74�3.18�3.26��заработная плата рабочих-строителей��руб.�19.2�17�17.6��эксплуатация машин��руб.�123�130.28�138.97��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�10.24�10.41�11.03��прочие материалы��руб.�58.28�21.2�21.7��всего, прямые затраты��руб.�200.48�168.48�178.27��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�208.5�208.5�208.5��в том числе�������транспортные расходы��руб.�25.85�25.85�25.85��

29. УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ



ТАБЛИЦА 27-77. УСТРОЙСТВО ШВОВ РАСШИРЕНИЯ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ШВА РАСШИРЕНИЯ. 02.УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИИ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-77-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�4.2��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.48��прочие машины ��руб.�1.45��прочие материалы��руб.�43.03��в том числе�����транспортные расходы��руб.�6.445��заработная плата рабочих-строителей ��руб.�2.85��эксплуатация машин ��руб.�1.45��в том числе�����заработная плата машинистов ��руб.�0.44��прочие материалы ��руб.�43.03��всего, прямые затраты��руб.�47.33��

ТАБЛИЦА 27-78. НАРЕЗКА ШВОВ В ЗАТВЕРДЕВШЕМ БЕТОНЕ



СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА ЛИНИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ШВА. 02. НАРЕЗКА ШВА. 03.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ШВА



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-78-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�21.4��затраты труда машинистов��чел.-ч�10.15��заливщик швов на базе автомобиля �120600�маш.-ч�1.45��нарезчики швов в свежеуложенном 

цементобетоне�121200�маш.-ч�0.37��машины высокопроизводительного

бетоноукладочного комплекта:�����нарезчики поперечных швов 

в затвердевшем бетоне�121301�маш.-ч�1.14��нарезчики продольных швов 

в затвердевшем бетоне�121302�маш.-ч�1.03��прочие машины��руб.�12.1��песок для строительных работ 

природный�(408-9040)�м3�2��вода �(411-1002)�м3�0.3��мастика битумно-полимерная  �610-1063�т�0.03��прочие материалы��руб.�2.5��в том числе�����транспортные расходы��руб.�0.38��заработная плата рабочих-строителей��руб�14.1��эксплуатация машин��руб�94.76��в том числе�����заработная плата машинистов��руб�10.4��прочие материалы��руб�2.5��всего, прямые затраты��руб�111.36��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�7.21��в том числе�����транспортные расходы��руб�1.08��

ТАБЛИЦА 27-79. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ПРИ ПРИМЫКАННИ К ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЯМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОМПЕНСАЦИОННОГО ШВА. 02.УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШВА ИЗ ДОСОК. 03.УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ. 04 УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ВРУЧНУЮ. 05.ЗАПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ШВОВ ПЕСЧАНЫМ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ. 06.УКРЫТИЕ ШBOB ТОЛЕМ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица

измере-

ния�толщиной покрытия, см�����20�22�24�����27-79-1�27-79-2�27-79-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�56.6�68.9�71��затраты труда машинистов��чел.-ч�1.89�1.85�1.85��прочие машины��руб.�5.72�5.61�5.61��пленкообразующие материалы для

дорожных работ ПМ-100А�101-1580�т�0.05�0.05�0.05��бетон дорожный�(401-9010�м3�20.4�22.4�24.3��щиты из досок толщиной 25 мм�620-2001�м2�4.55�5�5.46��прочие материалы��руб.�41.29�46�50.72��в том числе�������транспортные расходы��руб.�6.19�6.9�7.61��заработная плата рабочих-строителей��руб.�40.6�48.6�50.1��эксплуатация машин��руб.�5.72�5.61�5.61��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�1.72�1.68�1.68��прочие материалы��руб.�41.29�46�50.72��всего, прямые затраты��руб.�87.61�100.21�106.43��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�47.38�50�52.68��в том числе�������транспортные расходы��руб�6.57�6.96�7.36��

30. ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОБРАБОТАННЫЕ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ



ТАБЛИЦА 27-80. УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ, ОБРАБОТАННЫХ В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВНИВАНИЕ ЩЕБНЯ. 02.ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ЩЕБНЯ. 03.ПОДКАТКА С ПОЛИВОМ ВОДОЙ. 04.РАЗРАВНИВАНИЕ  И  ПРОФИЛИРОВАНИЕ  ГОТОВОЙ  СМЕСИ. 05.УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ  С  ВДАВЛИВАНИЕМ СМЕСИ. 06.УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛЕНКООБРАЗУЩИХ МАТЕРИАЛОВ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОСНОВАНИЯ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�толщиной слоя, см�����18�20�����с уплотнением�����катками на пневмомашинах�виброкатками�кулачковыми катками�����27-80-1�27-80-2�27-80-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�34.4�34.4�34.4��затраты труда машинистов��чел.-ч�16.21�16.81�21.94��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах строи

тельства. 79 квт (108 л с )�010312�маш.-ч���8.37��авто гудронаторы 3500 л�120101�маш.-ч�0.27�0.27�0.27��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л с )�120202�маш.-ч�5.18�5.18�5.18��катки дорожные прицепные

кулачковые, 8 т�120701�маш.-ч���8.37��катки дорожные самоходные:�������вибрационные, 2,2 т�120901�маш.-ч��6.14���гладкие, 13 т�120907�маш.-ч�4.64��4.64��на пневмоколесном ходу:�������16 т�120910�маш.-ч�3.25�2.35���30 т�120911�маш.-ч���1.99��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�2.6�2.6�1.22��щебень�(408-9080)�м3�214�214�268��пескоцементная смесь�(410-9040)�м3�51.5�51.5�54.1��вода�(411-1002)�м3�20�20�10��эмульсия битумно-дорожная�610-1097�т�1�1�1��заработная плата рабочих-строителей��руб.�22.7�22.7�22.7��эксплуатация машин��руб.�110.4�95.62�142.33��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�20.49�19.12�28.79��всего, прямые затраты��руб.�133.44�118.32�165.03��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�137.88�137.88�137.88��в том числе�������транспортные расходы��руб.�20.68�20.68�20.68��







ТАБЛИЦА 27-81. УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ)



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 02.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ. 03.РАСКЛАДКА РУЛОНОВ НСМ. 04.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН НСМ АНКЕРАМИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗБОРКОЙ КРЕПЛЕНИЯ. 05.СКЛЕЙКА ПОЛОТЕН НСМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОВЕРХНОСТИ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�под покрытием из сборных же-

лезобетонных плит�в земляном полотне�при укреплении откосов



�����полосами�сплошной�Грунт в

"обойме"�сплошиной�грунт

в

"обойме"�неподтоп-

ляемой�подтопляемой�����27-81-1�27-81-2�27-81-3�27-81-4�27-81-5�27-81-6�27-81-7��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�20.6�41.2�97.6�27.7�72.5�32.4�31.6��затраты труда машинистов��чел.-ч���2.52�2.52�5.98��0.66��бульдозеры при работе на

других видах строительства,

79 квт (108 л.с.)�070149�маш.-ч���2.52�2.52�5.88����автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л. с. )�120202�маш.-ч�����0.1��0.66��катки дорожные прицепные на

пневмоколесном ходу, 25 т�120711�маш.-ч����1.02�1.02����полотно иглопробивное для

дорожного строительства

"дорнит-2"�(101-0792)�10 м2�п�п�п�п�п�п�п��рочие материалы��руб.�0.07�0.07�0.14�0.07�0.14�1.29�1.29��в том числе�����������транспортные расходы��руб.�0.01�0.01�0.02�0.01�0.02�0.19�0.19��заработная плата рабочих-строителей��руб.�13.5�27�64�18.1�47.5�21.2�20.7��эксплуатация машин��руб.���14.14�15.98�35.62��5.23��в том числе�����������заработная плата машинистов��руб.���3.43�3.43�8.13��0.86��прочие материалы��руб.�0.07�0.07�0.14�0.07�0.14�1.29�1.29��всего, прямые затраты��руб.�13.57�27.07�78.28�34.15�83.26�22.49�27.22��

31. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ (КОРЫТНЫЙ ПРОФИЛЬ С ПОЛУПРИСЫПНЫМИ ОБОЧИНАМИ)



ТАБЛИЦА 27-82. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА.  02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА КОРЫТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И РАЗРАВНИВАНИЕМ ЕГО. 03.УСТРОЙСТВО ВОЗДУШНЫХ ВОРОНОК. 04.ЗАЧИСТКА ДНА КОРЫТА ВРУЧНУЮ. 05.УПЛОТНЕНИЕ ДНА КОРЫТА КАТКАМИ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 КОРЫТА



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�перемещение

грунта на расстояние

до 100 м



�На каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта

добавлять или исключать�����при глубине корыта, мм, до�����250�500�250�500�����27-82-1�27-82-2�27-82-3�27-82-4��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�9.3�9.3����затраты труда машинистов��чел.-ч�26.86�50.1�1.66�3.27��прочие машины��руб.�81.48�151.96�5.03�9.93��прочие материалы��руб.�26.04�26.04����в том числе��������транспортные расходы��руб.�3.91�3.91����заработная плата рабочих-строителей��руб.�4.58�4.58����эксплуатация машин��руб.�81.48�151.96�5.03�9.93��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�24.44�45.59�1.51�2.98��прочие материалы��руб.�26.04�26.04����всего, прямые затраты��руб.�112.1�182.58�5.03�9.93��

32. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ



ТАБЛИЦА 27-83. УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01.БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ. 02.УСТАНОВКА БЕСФУНДАМЕНТНЫХ СТОЕК. 03. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК.  04.ОКРАСКА СТОЕК. 05.РАЗДЕЛКА ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ.  06. ПЕРЕХОД ОТ ОДНОГО ЗНАКА

К СЛЕДУЮЩЕМУ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ЗНАКОВ



наименование элементов затрат

�код�Единица измерения�На металлических стойках�на деревянных брусьях�на деревянных кругляках�����27-83-1�27-83-2�27-83-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�320�256�252��затраты труда машинистов��чел -ч�11�11�11��машины бурильные на тракторе,

85 квт (115 л.с.), глубина

бурения 3,5 м�160501�маш -ч�11�11�11��щитки металлические�(101-9610)�шт�100�100�100��лесоматериалы круглые хвойных

пород для строительства длиной

3-6,5 м, диаметром 14-24 см�(102-0008)�м3���100��бруски обрезные длиной 4-6,5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм,  сорта�(102-0024)�м3�

�100�

��стойки металлические�(110-9180)�шт�100����прочие материалы��руб.�74.4�110.36�97.96��в том числе транспортные расходы��руб.�11.16�16.55�14.69��заработная плата рабочих-строителей'��руб.�225�177�174��эксплуатация машин��руб.�102.41�102.41�102.41��в том числе заработная плата машинистов��руб.�12.43�12.43�12.43��прочие материалы��руб.�74.4�110.36�97.96��всего, прямые затраты��руб.�401.81�389.77�374.37��

ТАБЛИЦА 27-84. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЩИТКОВ	



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ЗНАКОВ



наименование элементов затрат�код�Единица измерения�при установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83�����27-84-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�69��поковки из квадратных заготовок

массой 1,8 кг�(101-0782)�т�0.048��щитки металлические�(101-9610)�шт�100��заработная плата рабочих-строителей��руб.�52.9��эксплуатация машин��руб.���в том числе�����заработная плата машинистов��руб.���всего, прямые затраты��руб.�52.9��

33. ДОРОГИ, КОЛЕСОПРОВОДЫ, ЭСТАКАДЫ, СЛАНИ НА БОЛОТАХ, РАЗЪЕЗДЫ



ТАБЛИЦА 27-85. УСТРОЙСТВО ДОРОГ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ. 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ (ГР.1,2), КОРОТЫШЕЙ (ГР.3) С КОПАНИЕМ  КАНАВОК. 03.УКЛАДКА НАСТИЛА ИЗ БРЕВЕН ИЛИ ПЛАСТИН (ГР. 1,2), ИЗ ЩИТОВ С ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ (ГР. 3) И ИЗ ДОСОК ПО БРЕВЕНЧАТОМУ НАСТИЛУ  (ГР. 1).  04.УКЛАДКА КОЛЕСООТБОЙНЫХ  БРУСЬЕВ.  05.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ КОЛЬЯМИ С  ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ (ГР.3).  06. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ПОКРЫТИЯ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�с однорядным настилом

из бревен с покрытием

из�����досок�пластин�дощатых щитов�����27-85-1�27-85-2�27-85-3��затраты труда рабочих-строителей��чел -ч�805�622�284��затраты труда машинистов��чел -ч�46.64�36.85�11.07��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�36.3�27.8�8.59��автопогрузчики, 5 т�030101�маш -ч�0.5��1.21��бульдозеры при работе на других

видах строительства,

79 квт (108 л.с)�070149�маш -ч�2.84�2.31�0.85��прочие машины��руб.�21.22�20.44�1.26��гвозди строительные с плоской

головкой, 1.8х60 мм�101-0181�т���0.21��лесоматериалы круглые хвойных

пород для выработки пиломатериа

лов и заготовок (пластины)

толщиной 20-24 см. II сорта�102-0011�м3��116���жерди длиной 3-6.5 м, толщиной

3-5 см�102-9095�м3�5.83����бруски обрезные длиной 4-6,5 н,

шириной 75-150 мм. толщиной

40 75 мм, IV сорта�102-0026�м3���10.6��доски необрезные длиной 4-6,5 м.

толщиной 44 мм и более, IV сорта�102-0082�м3�24��34��есоматериалы круглые длиной

3-8 м,диаметром 14-24 см, III сорта�(102-9044)�м3�206�45.6�11.5��прочие материалы��руб�35.09�15.25���в том числе транспортные расходы��руб.�5.26�2.29���заработная плата рабочих-строителей��руб�614�474�197��эксплуатация машин��руб�266.1�207.15�64.75��в том числе заработная плата машинистов��руб�50.59�39.85�12.03��прочие материалы��руб�35.09�15.25���всего, прямые затраты��руб�915.19�696.4�261.75��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб�1243.2�5127.2�2681.46��в том числе�������транспортные расходы��руб�126.0�1018.48�288.13��

ТАБЛИЦА 27-86. УСТРОЙСТВО КОЛЕСОПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ И РЫТЬЕ КАНАВОК. 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ПОПЕРЕЧИН ЩИТОВ. 03.ЗАСЫПКА МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСЫПКА ОБОЧИН ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ. 04.ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-86-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�244��затраты труда машинистов��чел.-ч�20.85��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т��маш.-ч�16��автопогрузчики, 5 т��маш.-ч�1.87��бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 квт (108 л.с.)��маш.-ч�0.17��скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства вместимостью

3,0 м3��маш.-ч�0.95��автогрейдеры среднего типа, 

99 квт (135 л с.)�120202�маш.-ч�0.23��прочие машины��руб.�4.94��болты с шестигранной головкой, 

диаметр резьбы 10 мм�101-0090�т�0.428��поковки из квадратных заготовок 

массой 1 , 8 кг�(101-0782)�т�п��лесоматериалы круглые длиной 

3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта�(102-9044)�м3�105��заработная плата рабочих-строителей��руб.�170��эксплуатация машин��руб.�120.52��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�22.32��всего, прямые затраты��руб.�290.52��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб�273.49��в том числе�����транспортные расходы��руб�21.61��

ТАБЛИЦА 27-87. УКЛАДКА СЛАНЕЙ НА БОЛОТАХ С ПЛОТНЫМ TОРФOM ПОД НАСЫПИ ДОРОГ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ И РЫТЬЕ КАНАВОК. 02.УКЛАДКА ЛАГ И КОСОГО НАСТИЛА ИЗ ДРОВЯНОГО ДОЛГОТЬЯ. 03.УКЛАДКА МХА ПО НАСТИЛУ. 04.ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-87-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�335��затраты труда машинистов��чел.-ч�23.8��краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�23.8��дрова разделанные длиной 1 м (осина, ольха)�(102-9031)�м3�128��мох�(411-9120)�м3�50��заработная плата рабочих-строителей��руб.�243��эксплуатация машин��руб.�148.75��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�26.18��всего, прямые затраты��руб.�391.75��

ТАБЛИЦА 27-88. УСТРОЙСТВО РАЗЪЕЗДОВ НА КОЛЕСОПРОВОДАХ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ПОПЕРЕЧИН ЩИТОВ. 02.ЗАСЫПКА МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСЫПКА ОБОЧИН ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ. 03.ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 РАЗЪЕЗД



наименование элементов затрат�код�единица измерения�27-88-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�119��затраты труда машинистов��чел.-ч�13.28��краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�12.1��автопогрузчики, 5 т �030101�маш.-ч�0.44��автогрейдеры среднего типа, 

99 квт (135 л.с. )�120202�маш.-ч�0.4��прочие машины��руб.�1.03��болты с шестигранной головкой, 

диаметр резьбы 10 мм�101-0090�т�0.13��поковки из квадратных заготовок 

массой 1,8 кг�(101-0782)�т�п��есоматериалы круглые длиной 

3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта�(102-9044)�м3�44.3��прочие материалы��руб.�1.12��в том числе�����транспортные расходы��руб.�0.17��заработная плата рабочих-строителей��руб.�81.4��эксплуатация машин��руб.�81.66��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�14.52��прочие материалы��руб.�1.12��всего, прямые затраты��руб�164.18��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.�83.07��в том числе�����транспортные расходы��руб.�6.57��

ТАБЛИЦА 27-89. УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ БРЕВЕН



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ И РЫТЬЕ КАНАВОК ДЛЯ УКЛАДКИ НИЖНЕГО РЯДА БРЕВЕН (ГР.1). 02.УСТРОЙСТВО КЛЕТОК ЭСТАКАДЫ ИЗ БРЕВЕН (ГР.1).  03.ЗАГОТОВКА И УКЛАДКА В ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ХВОРОСТА С ПОДВОЗКОЙ (ГР.2). 04. УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЭСТАКАДЫ ИЗ БРЕВЕН С УКЛАДКОЙ ПРОГОНОВ, НАСТИЛА ИЗ БРЕВЕН.  05.ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И СКОБ.  06. ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ





наименование элементов затрат�код�единица измерения�эстакады

�проезжая часть��

���27-89-1� 27-89-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�5.74�4.11��затраты труда машинистов��чел. -ч�0.18�0.22��краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�0.18�0.18��прочие машины��руб.�0.01�0.12��поковки из квадратных заготовок 3

массой 2,825 кг�101-078�т�0.00422�

��лесоматериалы круглые длиной      

308 м, диаметром 14-24 см, III сорта�(102-9044)�м3�1.05�1.05��прочие материалы��руб��2.01��в том числе������транспортные расходы��руб��0.3��заработная плата рабочих-строителей��руб�4.33�3.13��эксплуатация машин��руб�1.14�1.25��в том числе������заработная плата машинистов��руб�0.2�0.24��прочие материалы��руб��2.01��всего, прямые затраты��руб�5.47�6.39��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.�1.92���в том числе������транспортные расходы��руб.�0.2���

ТАБЛИЦА 27-90. УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК



СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК. 02.ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И СКОБ. 03.ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПЛОЩАДКА РАЗМЕРОМ 1,6Х0,6 М



наименование элементов затрат  �код�единица измерения�27-90-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�0.82��затраты труда машинистов��чел.-ч�0.03��краны на автомобильном ходу при 

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш. -ч�0.03��лесоматериалы круглые хвойных 

пород для выработки пиломатериалов

и заготовок (пластины) толщиной

20-24 см,  II сорта�102-0010�м3�0.1��лесоматериалы круглые длиной        

3-8 м, диаметром 14-24 см,

 III сорта�(102-9044)�м3�0.06��прочие материалы��руб.�0.1��в том числе�����транспортные расходы��руб�0.02��заработная плата рабочих-строителей��руб.�0.63��эксплуатация машин��руб.�0.19��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�0.03��прочие материалы��руб.�0.1��всего, прямые затраты��руб.�0.92��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.�5.01��в том числе�����транспортные расходы��руб.�0.91��

ТАБЛИЦА 27-91. УСТРОЙСТВО КОЛЕСОПРОВОДОВ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ.  02.УКЛАДКА ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ.  03.УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ. 04.ЗАСЫПКА МЕЖДУКОЛЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСЫПКА ОБОЧИН ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM (2 ЛЕНТЫ)



наименование элементов затрат�код�Единица измерения�на грунтах



�����

песчаных�глинистых и суглинистых�����27-91-1�27-91-2��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�1186�1261��затраты труда машинистов��чел. -ч�184.48�196.08��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства 79 квт (108 л.с.)�010312�маш.-ч��5.21��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�156�156��автогрейдеры среднего типа

99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�5.81�12.2��катки дорожные прицепные

кулачковые, 8 т�120701�маш.-ч��10.4��прочие машины��руб.�68.78�68.78��бруски обрезные длиной 4-6,5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм, IV сорта�102-0026�м3�1.74�1.74��сборные железобетонные

конструкции�(440-9006)�м3�п�п��прочие материалы��руб.�20.71�20.71��в том числе������транспортные расходы��руб.�3.11�3.11��заработная плата рабочих-строителей��руб.�825�874��эксплуатация машин��руб.�1089.85�1169.91��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�199.84�215.3��прочие материалы��руб.�20.71�20.71��всего, прямые затраты��руб.�1935.56�2064.62��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту. отмеченных скобками и прочих)��руб.�135.89�135.89��в том числе������транспортные расходы��руб.�16.62�16.62��

ТАБЛИЦА 27-92. УСТРОЙСТВО РАЗЪЕЗДОВ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ.02.УКЛАДКА ДРЕНИРУЮЩЕГО СЛОЯ. 03.УКЛАДКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ. 04.ЗАСЫПКА МЕЖДУКОЛЕЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРИСЫПКА ОБОЧИН ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 РАЗЪЕЗД



 наименование элементов затрат�код�Единица измерения�на грунтах�����

песчаных�глинистых и суглинистых�� ���27-92-1�27-92-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�40.5�42.8��затраты труда машинистов��чел. -ч�11.15�11.51��тракторы на гусеничном ходу при 

работе на других видах строи

тельства, 79 квт (108 л с )�010312�маш.-ч��0.16��раны на автомобильном ходу при 

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш -ч�10.3�10.3��автогрейдеры среднего типа, 

99 квт (135 л с )�120202�маш.-ч�0.33�0.53��катки дорожные прицепные 

кулачковые, 8 т�120701�маш.-ч��0.32��прочие машины��руб.�1.59�1.59��бруски обрезные длиной 4-6,5 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм, IV сорта�102-0026�м3�0.12�0.12��сборные железобетонные      

конструкции�(440-9006)�м3�п�п��прочие материалы��руб.�1.23�1.23��в том числе������транспортные расходы��руб.�0.18�0.18��заработная плата рабочих-строителей��руб.�28.5�30.1��эксплуатация машин��руб.�68.59�71.07��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�12.24�12.72��прочие материалы��руб.�1.23�1.23��всего, прямые затраты��руб.�98.32�102.4��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�9.37�9.37��в том числе������транспортные расходы��руб.�1.15�1.15��

34. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ ПРОФИЛИРОВАННЫХ



ТАБЛИЦА 27-93. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПРИ РАБОТЕ В НУЛЕВЫХ ОТМЕТКАХ



СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ.  02. РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА (ГР.3,6).  03. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КЮВЕТАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО.  04. ПЛАНИРОВКА И УКАТКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. 05.УКРЕПЛЕНИЕ КЮВЕТОВ ЩЕБНЕМ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM ДОРОГИ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�с земляным полотном шириной 7, 5 м�добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна�����������������Категория грунтов�����1�2�3�1�2�3�����27-93-1�27-93-2�27-93-3�27-93-4�27-93-5�27-93-6��затраты труда рабочих-строителей�

�чел. -ч�65



�91.7�121



�1.24�1.23�1.24��затраты труда машинистов�

�чел. -ч�49.06�51.33�55.35�5.16�5.21�5.25��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, 79 квт (108 л с )�010312�маш -ч�1.58�1.95�3.22�

�

�

��бульдозеры при работе на

других видах строительства.

79 квт (108 л.с.)�070149�маш.-ч�1.15�1.15�1.15�0.16�0.16�0.16��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш.-ч�45�46.6�49.2�5�5.05�5.09��прочие машины��руб.�4.03�4.95�5.4�����щебень�(408-9080)�мз�11�11�11�����заработная плата рабочих-строителей��руб�41.7�58.6�77

�0.92�0.87�0.92��эксплуатация машин��руб.�375.23�390.69�418.11�40.55�40.95�41.26��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�63.87�66.75�72.01�6.77�6.84�6.89��всего. прямые затраты��руб�416.93�449.29�495.11�41.47�41.82�42.18��

ТАБЛИЦА 27-94. УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ПРИ РАБОТЕ ВЫШЕ НУЛЕВЫХ ОТМЕТОК



СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА И ДОСТАВКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М. 02.РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 03.ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА



 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М3 ГРУНТА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�категория грунтов�

�

�����1�2�3�����27-94-1�27-94-2�27-94-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�35�63�95��затраты труда машинистов��чел.-ч�40.63�42.16�44.67��тракторы на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства, 79 квт (108 л.с.)�010312�маш.-ч�4.62�5.52�6.3��бульдозеры при работе на

других видах строительства,

79 квт (108 л.с.)�070149�маш.-ч�14.3�16.4�17.4��скреперы прицепные (с гусеничным

трактором) при работе на

водохозяйственном строительстве

вместимостью 7,0 м3�070303�маш.-ч�16.6�18.6�18.6��катки дорожные прицепные на

пневмоколесном ходу, 25 т�120711�маш.-ч�3.9�4.8�4.8��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш.-ч�3.65�

�

��прочие машины�

�руб.�4.43�4.98�7.19��вода�(411-1002)�м3�25����заработная плата рабочих-строителей��руб.�20.9�38.7�58.5��эксплуатация машин��руб.�332.08�352.7�364.42��в том числе�������заработная плата машинистов��руб.�53.25�56.6�59.69��всего, прямые затраты��руб.�352.98�391.4�422.92��

35. РОССЫПЬ ДОБАВОК ПЕСКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯПРОФИЛИРОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ



ТАБЛИЦА 27-95. РОССЫПЬ ДОБАВОК ПЕСКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ ПЕСКА. 2. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ГРУНТА С ПЕСКОМ И РАЗРАВНИВАНИЕ. 



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ПЕСКА



наименование элементов затрат  код�код�единица измерения�27-90-1��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�4.81��затраты труда машинистов��чел.-ч�4.81��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л. с.)�120202�маш. -ч�4.81��песок для строительных работ природный�(408-9040)�м3�П��заработная плата рабочих-строителей��руб.�5.1��эксплуатация машин��руб.�38.14��в том числе�����заработная плата машинистов��руб.�6.3��всего, прямые затраты��руб.�43.24��

36. ПОКРЫТИЕ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ



ТАБЛИЦА 27-96. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ СЕРПОВИДНОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 15 СМ



СОСТАВ РАБОТ: 01.РОССЫПЬ И РАЗРАВМИВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЯ. 02.ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА МАТЕРИАЛА. ОЗ.ПРИКАТКА ШЛАКА КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ (ГР.2). 04.УКАТКА РОССЫПИ С ПОЛИВКОЙ ВОДОЙ И ПРОВЕРКОЙ ПРОФИЛЯ ПО ШАБЛОНУ.



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM ДОРОГИ



наименование элементов затрат�код�единица

измере

ния�шириной 7,5 м�Добавлять или исключать на каж-

дые 0,5 м изменения ширины дорог��

�

��щебеночных�шлаковых�гравийных����

�����щебеночных�шлаковых�гравийных��

�

�

� 27-96-1� 27-96-2� 27-96-3� 27-96-4� 27-96-5� 27-96-6��затраты труда рабочих-строителей�

�чел. -ч�162�42.4�162�10.8�2.89�10.8��затраты труда машинистов�

�чел -ч�197.3�93.94 �93.08�13.12�6.26�6.21��тракторы на гусеничном ходу при 

работе на других видах

строительства, 79 квт (108 л.с.)�010312�маш -ч�

�4.43�

�

�0.3�

��бульдозеры при работе на

других видах строительства.

79 квт (108 л.с.)�070149�маш -ч�17.6�

�

�1.17�

�

��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш -ч�26.7�6.2�12�1.78�0.41�0.8��катки дорожные прицепные

кулачковые, 8 т�120701�маш. -ч�

�8.85�

�

�0.59�

��катки дорожные самоходные гладкие,

8 т�120906�маш. -ч�42.6�

�54.6�2.84�

�3.64��катки дорожные самоходные гладкие,

13 т�120907�маш -ч�99.5�77�21�6.6�5.13�1.4��машины поливомоечные, 6000 л�121601�маш -ч�10.9�6.31�5.48�0.73�0.42�0.37��песчано-гравийная смесь природная

щебень фракций, мм:�(408-0104)�м3�

�

�960�

�

�64��25-70�(408-9082)�м3�970���65����10-20�(408-9083)�м3�86���5.7����5-10�(408-9084)�м3�56���3.7����металлургические пористые шлаки:�(409-0013)�м3�

�1210�

�

�81�

��мартеновский и отвальный доменный�

�

�

�

�

�

�

�

��вода�(411-1002)�м3�75�48.6�38�5�3.24�2.5��заработная плата рабочих-строителей��руб�107�29.3�107�7.1�1.95�7.1��эксплуатация машин��руб�1073.5�530.84�442.71�71.39�35.37�29.54��в том числе����������заработная плата машинистов��руб�250.19�122.8�110.78�16.63�8.19�7.39��всего, прямые затраты��ру6�1180.5�560.14�549.71�78.49�37.32�36.64��

37. ДОРОГИ КОЛЕЙНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



ТАБЛИЦА 27-97. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ВРЕМЕННЫХ КОЛЕЙНЫХ ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



СОСТАВ РАБОТ: 01.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (ГР. 1). 02.УКЛАДКА ПЛИТ С УСТРОЙСТВОМ ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (ГР. 1). 03.ПРИСЫПКА ОБОЧИН И ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОМЕЖУТКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ С УПЛОТНЕНИЕМ КАТКАМИ (ГР. 1). 04.ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ (ГР. 2). 05.УДАЛЕНИЕ ГРУНТА С ОБОЧИН И МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОМЕЖУТКА (ГР. 2). 06.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ГР. 2). 07.ОТВОЗКА ПЛИТ АВТОМАШИНАМИ С УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ (ГР. 2). 08.ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ПЛИТ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР. 2).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM ДОРОГИ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство разборка



��

���27-97-1�27-97-2��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�567�275��затраты труда машинистов��чел. -ч�151.49�101.29��краны на автомобильном ходу

при работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�140�97.8��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)

�120202�маш.-ч.�8.3�2.09��прочие машины�

�руб.�9.69�4.26��бруски обрезные длиной 4-6,5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм,  сорта�102-0025�м3�1.67���песок для строительных работ�(408-9040)�м3�п���природный�

�

�

���сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3�п���заработная плата рабочих-строителей��руб�396�190��эксплуатация машин��руб�950.51�632.08��в том числе������заработная плата машинистов��руб.�167.78�111.6��всего, прямые затраты��руб�1346.51�822.08��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб�178.69���в том числе������транспортные расходы��руб.�18.37���

ТАБЛИЦА 27-98. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ВРЕМЕННЫХ РАЗЪЕЗДОВ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (ГР. 1,2). 02. УКЛАДКА ПЛИТ С УСТРОЙСТВОМ ПЕСЧАНОГО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ (ГР. 1). 03 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР.2). 04. ПРИСЫПКА ОБОЧИН И ЗАПОЛНЕНИЕ МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОМЕЖУТКА ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ (ГР 1). 05.УПЛОТНЕНИЕ КАТКАМИ (ГР.1,2). 06. ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ (ГР. 3). 07. УДАЛЕНИЕ ГРУНТА С ОБОЧИН И МЕЖКОЛЕЙНОГО ПРОМЕЖУТКА (ГР.3). 08.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ (ГР. 3). 09.ОТВОЗКА ПЛИТ АВТОМАШИНАМИ С УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ (ГР. 3).10. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ ПЛИТ АВТОГРЕЙДЕРОМ (ГР. 3).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 РАЗЪЕЗД 



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство временных разъездов�разборка временных �����из плит сбор ных железобетонных�из гравийно-песчаной смеси�разъездов из плит сбор ных железобетонных�����27-98-1�97-28-2�97-28-3��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�31.6�

�16.5��затраты труда машинистов��чел. -ч�8.7�0.45�6.16��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш.-ч�8.4��5.88��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш.-ч�0.18�0.32�0.07��прочие машины�

�руб.�0.35�0.38�0.63��бруски обрезные длиной 4-6,5 м,

шириной 75-150 мм, толщиной

40-75 мм,  сорта�102-0025�мз�0.1�

���песчано-гравийная смесь природная�(408-0104)�мз�

�27���песок для строительных работ природный�(408-9040)�мз�11.1�

���сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�мз�п�

���заработная плата рабочих-строителей��руб.�22.3�

�11.4��эксплуатация машин��руб.�54.28�2.92�37.94��в том числе��

�

�

�

��заработная плата машинистов��руб.�9.59�0.53�6.75��всего, прямые затраты��руб.�76.58 �2.92�49.34��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками, и прочих)��руб.�10.7����в том числе��

�����транспортные расходы��руб.�1.1����

�38. ДОРОГИ ЛЕЖНЕВЫЕ



ТАБЛИЦА 27-99. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ВРЕМЕННЫХ ЛЕЖНЕВЫХ ДОРОГ



СОСТАВ РАБОТ: 01. ПЛАНИРОВКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (ГР.1-4).   02.КОПАНИЕ КАНАВОК ДЛЯ УКЛАДКИ НИЖНЕГО РЯДА БРЕВЕН-ЛЕЖНЕЙ (ГР. 1-4). 03.УКЛАДКА ПРОДОЛЬНЫХ ЛЕЖНЕЙ (ГР.1-4). 04.УКЛАДКА ПОПЕРЕЧНОГО НАСТИЛА ИЗ БРЕВЕН ПО ЛЕЖНЯМ (ГР. 1-4). 05.УКЛАДКА КОЛЕСООТБОЯ (ГР. 1-4). 06.УСТРОЙСТВО РАЗЪЕЗДОВ 07. РАЗБОРКА КОЛЕСООТБОЯ  И ПОПЕРЕЧНОГО НАСТИЛА ИЗ БРЕВЕН ВРУЧНУЮ (ГР. 5,6). 08.РАЗБОРКА ПРОДОЛЬНЫХ ЛЕЖНЕЙ ТРАКТОРОМ (ГР. 5,6). 09.УКЛАДКА В ШТАБЕЛИ МАТЕРИАЛА, ПОЛУЧЕННОГО ОТ РАЗБОРКИ (ГР. 5-6). 10. ПЛАНИРОВКА РАСЧИЩЕННОЙ ПОЛОСЫ (ГР. 5,6).



ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 KM ДОРОГИ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство временных лежневых дорог толщина настила, мм�разборка временных лежневых дорог��

�

�

�������180�160�������ширина

проезжей

части

3,5 м�на каждые

0,5 м изменения ширины добавлять или

исключать�ширина проезжей части3,5 м�на каждые

0,5 м изменения ширины добавлять или

исключать�ширина проезжей части3,5 м�на каждые

0,5 м изменения ширины добавлять или

исключать�����27-99-1�27-99-2�27-99-3�27-99-4�27-99-5�27-99-6��затраты труда рабочих-строителей��чел.-ч�4610�615�4540�600�1195�150��затраты труда машинистов��чел. -ч�3.7�0.35�3.7�0.35�15.35�2.63��тракторы на гусеничном ходу при  работе на других видах строительства, до 59 квт (80 л.с.)�010311�маш.-ч�����12�2.3��автогрейдеры среднего типа, 99 квт (135 л.с.)�120202�маш.-ч�3.7�0.35�3.7�0.35�3.35�0.33��проволока стальная низко углеродистая, цинкованная, разного назначения диаметром 3,0 мм�101-0813�т�0.8��0.8�����лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см�(102-0008)�м3�1060�150�920�120����заработная плата рабочих-строителей��руб.�3540�474�3500�465�819�103��эксплуатация машин��руб.�29.34�2.78�29.34�2.78�79.13�12.69��в том числе����������заработная плата машинистов��руб.�4.85�0.46�4.85�0.46�18.13�3.1��всего, прямые затраты��руб.�3569.34�476.78�3529.34�467.78�898.13�115.69��материальные ресурсы (кроме принимаемых по проекту, отмеченных скобками и прочих)��руб.�325.6��325.6�����в том числе����������транспортные расходы��руб.�23.28��23.28������

39. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ СО СПЛОШНЫМ ПОКРЫТИЕМ



ТАБЛИЦА 27-100. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ДОРОГ



СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СБОРНЫХ ПЛИТ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ С ЕГО ЧАСТИЧНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ (ГР.1.2). 02.ЗАСЫПКА ШВОВ ПЕСКОМ (ГР. 1,2).  03. ОЧИСТКА ПЛИТ ОТ ГРУНТА, РАЗБОРКА СБОРНОГО  ПОКРЫТИЯ С ПОГРУЗКОЙ ПЛИТ В АВТОМАШИНЫ (ГР. 3,4).  04. РАЗГРУЗКА ПЛИТ С АВТОМАШИНЫ И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ (ГР  3.4).



ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 МЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



наименование элементов затрат�код�единица измерения�устройство�разборка��

�

��площадь сборных железобетонных плит. м2��

�

��до 3�более 3�до 3�более 3��

�

�

�27-100-1�27-100-2�27-100-3�27-100-4��затраты труда рабочих-строителей��чел. -ч�143�47�128�35.1��затраты труда машинистов��чел. -ч�35. 38�10. 11�35.3�10.15��краны на автомобильном ходу при

работе на других видах

строительства, 6,3 т�021140�маш. -ч�34. 8�9.53�34.8�9.53��автогрейдеры среднего типа,

99 квт (135 л.с.)�120202�маш. -ч�0. 58�0. 58�0.22�0.27��прочие машины��руб.���0.85�1.06��песок для строительных работ�(408-9040)�м3�2.53�1.18����природный��������сборные железобетонные конструкции�(440-9006)�м3�п�п����заработная плата рабочих-строителей��руб.�96.7�32.1�86.6�23.7��эксплуатация машин��руб.�222.1�64.16�220.09�62.76��в том числе��������заработная плата машинистов��руб.�39.04�11.24�38.83�11.15��всего, прямые затраты��руб.�318.8�96.26�306.69�86.46��

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.



01. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ



ТАБЛИЦА 27-1. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И

ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 CM

ТАБЛИЦА 27-2. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ БИТУМНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ



02. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ



ТАБЛИЦА 27-3. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 CM СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ НАВЕСНЫМИ ФРЕЗАМИ

ТАБЛИЦА 27-4. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15 CM



03. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА 



ТАБЛИЦА 27-5. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ

ТАБЛИЦА 27-6. УСТРОЙСТВО СБРОСОВ ВОДЫ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ДРЕНАЖЕЙ 

ТАБЛИЦА 27-7. УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНЫХ ВОРОНОК ПОД ОБОЧИНАМИ

ТАБЛИЦА 27-8. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ

ТАБЛИЦА 27-9. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ПРОДОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНОГО БЕТОНА

ТАБЛИЦА 27-10. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ВОДОПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

ТАБЛИЦА 27-11. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ЛОТКОВ НА ОБОЧИНАХ

ТАБЛИЦА 27-12. УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ГАСИТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 27-13. УКРЕПЛЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ШПОРАМИ ГАСИТЕЛЯ СБОРНЫМИ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ РАЗМЫВАЕМЫХ ГРУНТАХ

04. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 27-14. УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ 

05. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ  (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ  ПОКРЫТИЯ  (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ )

ТАБЛИЦА 27-15.  ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ  ОСНОВАНИЙ

ТАБЛИЦА 27-16. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ  СМЕСИ

ТАБЛИЦА 27-17. ПЕРЕМОЩЕНИЕ МОСТОВОЙ

ТАБЛИЦА 27-18. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ

ТАБЛИЦА 27-19. РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТРОТУАРОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 4 CM 

ТАБЛИЦА 27-20. РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ



06. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНОГРАВИЙНЫХ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА) 



ТАБЛИЦА 27-21. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ  ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ 



07. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ



ТАБЛИЦА 27-22. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 мм ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВ. 98,1 МПА (1000 КГ/СМ2)

ТАБЛИЦА 27-23. УСТРОЙСТВО   ОСНОВАНИЙ   ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 мм  ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ  МАТЕРИАЛОВ С  ПРЕДЕЛОМ   ПРОЧНОСТИ  НА СЖАТИЕ  СВ. 68,6 ДО 98,1 МПА (СВ. 700 ДО  1000  КГС/СМ2)

ТАБЛИЦА 27-24. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 мм ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ  С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2) 

ТАБЛИЦА 27-25. НОРМЫ   ДЛЯ  КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ.  27-22, 27-23, 27-24 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ  И  ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ДО ПОЛНОГО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

ТАБЛИЦА 27-26. УСТРОЙСТВО  ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 CM ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 мм

ТАБЛИЦА 27-27.НОРМЫ   ДЛЯ  КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-26 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

ТАБЛИЦА 27-28.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ОТВАЛЬНЫХ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ

ТАБЛИЦА 27-29.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ  С ПРЕДЕЛОМ  ПРОЧНОСТИ  НА СЖАТИЕ    СВ. 98,1   МПА  (СВ. 1000 КГ/СМ2)

ТАБЛИЦА 27-30.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ  С  ПРЕДЕЛОМ  ПРОЧНОСТИ  НА СЖАТИЕ СВ.68,6 ДО 98,1 МПА  (СВ.700 ДО 1000 КГ/СМ2)

ТАБЛИЦА 27-31. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ  С  ПРЕДЕЛОМ  ПРОЧНОСТИ  НА СЖАТИЕ    ДО   68,6    МПА  (ДО 700 КГ/СМ2)



08. МОСТОВЫЕ ИЗ КОЛОТОГО ИЛИ БУЛЫЖНОГО КАМНЯ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ



ТАБЛИЦА 27-32. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ



 09. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ



ТАБЛИЦА 27-33. УСТРОЙСТВО МОЩЕНЫХ ПОДЗОРОВ И ОТМОСТОК ТОЛЩИНОЙ 10 СМ 



10. БОРТОВЫЕ КАМНИ.



ТАБЛИЦА 27-34. УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ 



11. БРУСЧАТЫЕ И МОЗАИКОВЫЕ МОСТОВЫЕ



ТАБЛИЦА 27-35. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ 



12. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ 



ТАБЛИЦА 27-36.  УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ



13. ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ 



ТАБЛИЦА 27-37. УСТРОЙСТВО  ОСНОВАНИЙ ВНЕГОРОДСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ   СПОСОБОМ С   ПРИМЕНЕНИЕМ   ДОРОЖНОГО БЕТОНА

ТАБЛИЦА 27-38. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ 

ТАБЛИЦА 27-39. УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ  

ТАБЛИЦА 27-40. НОРМЫ   ДЛЯ   КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-39  ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЙ НА ВЫСОКИХ НАСЫПЯХ И   НЕВОЗМОЖНОСТИ   ПРОХОДА АВТОМАШИН ПО ОБОЧИНАМ

ТАБЛИЦА 27-41. НОРМЫ   ДЛЯ    КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-38 И 27-40  ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ ДВУМЯ ПОЛОСАМИ ПО 3,5-4 М 

ТАБЛИЦА 27-42. НОРМЫ   ДЛЯ    КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-39  (ГР. 1-16)  ПРИ УХОДЕ ЗА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЛИ ПОКРЫТИЕМ ЗАСЫПКОЙ ПЕСКОМ И ПОЛИВОМ ВОДОЙ

ТАБЛИЦА 27-43.  НОРМЫ   ДЛЯ   КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-39  ПРИ  УХОДЕ  ЗА  БЕТОНОМ   ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В УСЛОВИЯХ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО СУХОГО И ЖАРКОГО КЛИМАТА

ТАБЛИЦА 27-44. НАРЕЗКА ШВОВ 

ТАБЛИЦА 27-45. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В   ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ  ПОКРЫТИЕ 



14. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЙ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ  



ТАБЛИЦА 27-46. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА

ТАБЛИЦА 27-47.  ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЫТОГО ЩЕБНЯ  



15. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ  



ТАБЛИЦА 27-48. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕБНЯ



16. УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ



ТАБЛИЦА 27-49. УКЛАДКА, ПОЛУПРОПИТКА И ПРОПИТКА  ОСНОВАНИЙ  И  ПОКРЫТИЙ 



17. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫХ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА), ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ СМЕШЕНИЕМ НА МЕСТЕ



ТАБЛИЦА 27-50. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ  ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ НА  МЕСТЕ АВТОГРЕЙДЕРАМИ

ТАБЛИЦА 27-51. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИИ И ПОКРЫТИЙ  ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ СМЕШЕНИЕМ НА  МЕСТЕ АВТОГРЕЙДЕРАМИ



18. ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



ТАБЛИЦА 27-52. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



19. ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ



ТАБЛИЦА 27-53.  УСТРОЙСТВО  ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 CM ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

ТАБЛИЦА 27-54.  НОРМЫ  ДЛЯ  КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИИ НА 0.5 СМ



20.  ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ



ТАБЛИЦА 27-55.  УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ  ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ

ТАБЛИЦА 27-56.  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИИ ПОД ТРОТУАРЫ  ИЗ  КИРПИЧНОГО ИЛИ ИЗВЕСТНЯКОВОГО ЩЕБНЯ

ТАБЛИЦА 27-57.  УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ 




