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Электрослесари строительные (далее —"электрослесари") при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопасности, изложенные в "Типовой инструкции по охране труда для работников строительства, промышленности строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства", настоящей типовой инструкции, разработанной с учетом строительных норм и правил Российской Федерации, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а также требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации обслуживаемого оборудования и технологической оснастки.





Требования безопасности перед началом работы





1. Перед началом работы электрослесари обязаны. 


а) предъявить руководителю удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемой работы;


б) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца,


2. После получения задания у бригадира или руководителя работ электрослесари обязаны:


а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;


б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, при необходимости выполнить мероприятия, указанные в наряде-допуске;


в) подобрать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые при выполнении работ, проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности.


3. Электрослесари не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:


а) неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;


б) несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;


в) отсутствии ограждений опасных зон неизолированных частей электроустановок;


г) отсутствии или неисправности лесов, настилов, подмостей или других средств подмащивания, наличии неогражденных проемов и перепадов по высоте в зоне производства работ;


д) отсутствии видимых разрывов электрических цепей, по которым может быть подано напряжение на место работ, и защитного заземления отключенной части электроустановки;


е) недостаточной освещенности или при загроможденности рабочих мест и подходов к ним.


Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно электрослесари обязаны сообщить бригадиру или руководителю работ.





Требования безопасности во время работы





4. В процессе работы электрослесари обязаны соблюдать следующие требования безопасности: 


а) надевать защитные очки при рубке металла зубилом;


б) опиливать кромки металлических деталей и очищать их от заусенцев при обработке;


в) разрезать трубы из пластмасс ручными или механизированными режущими инструментами. Не допускается применение абразивных отрезных кругов для резки труб из пластмассы;


г) производить заготовку стальных или пластмассовых труб на стендах или полу. Запрещается заготавливать и гнуть трубы на настилах средств подмащивания;


д) проверять металлическим стержнем совпадение отверстий при стыковке шин, шкафов и узлов оборудования.


5. Для переноски и хранения инструментов и мелких деталей электрослесари обязаны использовать индивидуальные сумки или портативные инвентарные ручные ящики.


6. При применении грузоподъемных механизмов строповку изделий, конструкций и материалов должны осуществлять электрослесари, имеющие удостоверение стропальщика.


7. Стропить электрошкафы, трансформаторы и другое оборудование следует за специальные подъемные крюки (рым-болты), предусмотренные заводом-изготовителем.


8. Электрослесарям запрещается производить какие-либо работы без снятия напряжения или относящиеся к эксплуатации электроустановок на строительной площадке.


К работе с электроинструментом допускаются электрослесари, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.


9. При работе с электрифицированным инструментом электрослесарям запрещается:


а) передавать его для работы неаттестованным лицам; 


б) работать с приставных лестниц;


в) оставлять электроинструмент без надзора включенным в электрическую сеть.


При работе на заточных станках электрослесари обязаны: 


а) перед включением станка убедиться в наличии и надежности крепления ограждения абразивного круга, а также в правильности установки зазора между рабочей поверхностью круга и упором;


б) пользоваться защитными экранами или защитными щитами из оргстекла, а также защитными очками;


в) подводить затачиваемый инструмент или деталь к кругу постепенно для предотвращения опасности заклинивания и разрыва круга.


Запрещается производить обработку деталей на боковых (торцевых) поверхностях абразивного крута.


11. При совместной работе со сварщиком электрослесари обязаны:


а) применять защитные очки;


б) предохранять газовые баллоны от ударов, резких толчков и падений, перемещать их на предназначенных для этого носилках или тележках;


в) не допускать использование открытого огня вблизи генератора и контакта масла с кислородным баллоном.





Требования безопасности в аварийных ситуациях





12. При возникновении в зоне работы опасных условий труда (нарушение ограждений, неисправность заземления, потеря устойчивости конструкций или средств подмащивания, появление запаха газа и т.п.) электрослесари обязаны прекратить работы и сообщить об этом бригадиру или руководителю работ.


13. При загорании материалов и оборудования электрослесари обязаны принять меры к тушению пожара собственными силами с помощью углекислотных огнетушителей и других подручных средств (песка, войлочной кошмы и т.п.). При невозможности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную) охрану и сообщить бригадиру или руководителю работ.





Требования безопасности по окончании работы





14.По окончании работы электрослесари обязаны: 


а) отключить электрооборудование и инструмент от электросети;


б) привести в порядок рабочее место;


в) убрать плакаты и инструмент в отведенное для этого место; 


г) убрать средства индивидуальной защиты и спецодежду в место хранения; 


д) о всех нарушениях требований безопасности, имевших место в процессе работы, сообщить бригадиру или руководителю работ.


