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1. Общая характеристика узла учета газа.

1.1. Узел учета газа предназначен для измерения расхода и количества природного газа.

1.2. Место установки:________________________________________________
1.3. Дата ввода в эксплуатацию:_______________________________________
2. Состав измерительного комплекса (ИК) 
2.1. Измерительные трубопроводы и сужающие устройства.

2.1.1.Количество измерительных трубопроводов (ИТ):______________________

2.1.2.Тип сужающего устройства (СУ):___________________________________

2.1.3.Способ отбора давления:__________________________________________
2.1.4.Характеристика ИТ и СУ:
	Параметры
	ИТ1
	ИТ2
	ИТ3
	

	Материал ИТ
	Сталь марки
	
	
	
	

	Диаметр ИТ
	D20, (м)
	
	
	
	

	Эквивалентная 
шероховатость
	Rш, (м)
	
	
	
	

	Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости ИТ
	Rа, (м)
	
	
	
	

	Материал СУ
	Сталь марки
	
	
	
	

	№ камеры 
	№
	
	
	
	

	№ диска диафрагмы
	№
	
	
	
	

	Диаметр отверстия СУ
	d20, (м)
	
	
	
	

	Относительный диаметр отверстия диафрагмы
	β
	
	
	
	

	Начальный радиус входной кромки диафрагмы
	rн, (м)
	
	
	
	

	Тип ближайшего местного сопротивл. до СУ
	R1
	
	
	
	

	Длина прямого участка от ближайшего местного сопротивления до СУ
	L1, (м)
	
	
	
	

	Тип местного сопротивления после СУ
	R2
	
	
	
	

	Длина прямого участка между СУ и местным сопротивлением после него.
	L2, (м)
	
	
	
	

	Тип второго местного сопротивления по ходу потока до СУ
	R3
	
	
	
	

	Длина прямого участка между первым и вторым местным сопротивлением по ходу потока до СУ
	L3, (м)
	
	
	
	

	Длина прямого участка между вторым местным сопротивлением по ходу потока и СУ.
	L1+L3, (м)
	
	
	
	

	Тип третьего местного сопротивления по ходу потока до СУ.
	R4
	
	
	
	

	Длина прямого участка между вторым и третьим местным сопротивлением по ходу потока до СУ
	L4, (м)
	
	
	
	

	Длина прямого участка между третьим местным сопротивлением по ходу потока и СУ
	L1+L3+L4, (м)
	
	
	
	

	Дополнительная составляющая неопределенности коэффициента истечения от сокращения длин прямых участков. 
	U′L, %
	
	
	
	

	Длина прямого участка между гильзой термометра и СУ
	Lt, (м)
	
	
	
	

	Наружный диаметр гильзы термометра
	Дt, (м)
	
	
	
	

	Дополнительная составляющая неопределенности коэффициента истечения от сокращения длины прямого участка между гильзой термометра и СУ
	U′Lt, %
	
	
	
	

	Метод расчета коэффициента сжимаемости
	
	
	
	
	


2.2 Средства измерения (СИ), входящие в состав ИК
	Наименование СИ
	Тип

(модель)
	Заводской

номер
	Предел

измерений
	Межконтрольный интервал
(МПИ)
	Метрологич-е

характер-ки

(класс точности)

	Автоматизированный 
вычислительный комплекс
(для СИ, у которых поверка в комлекте с вычислителем)
	
	
	
	
	

	Вычислительное устройство
	
	
	
	
	

	Датчик перепада давления 1
	
	
	
	
	

	Датчик перепада давления 2
	
	
	
	
	

	Датчик перепада давления 3
	
	
	
	
	

	Датчик давления
	
	
	
	
	

	Датчик температуры 
(термопреобразователь 
сопротивления)
	
	
	
	
	

	Вторичный самопишущий прибор расхода газа
	
	
	
	
	

	Вторичный самопишущий прибор давления газа
	
	
	
	
	

	Вторичный самопишущий прибор температуры газа
	
	
	
	
	

	Полярный планиметр
	
	
	
	
	

	Корневой планиметр
	
	
	
	
	

	Пропорциональный 
планиметр
	
	
	
	
	

	Барометр-анероид 
контрольный
	
	
	
	
	

	Калориметр
	
	
	
	
	

	Хроматограф 
	
	
	
	
	


3. Диапазоны изменений контролируемых параметров

	Параметр
	Значение для ИТ1
	Значение для ИТ2
	Единицы

Измерения.

	
	min
	max
	min
	max
	

	Объемный расход газа, 
приведенный к стандартным 
условиям
	qc, м3/с
	
	
	
	
	

	
	qc, м3/ч
	
	
	
	
	

	Перепад давления
	∆P, 

	
	
	
	
	

	Минимальный учитываемый 
перепад давления
	∆Pmin, 


	
	
	
	
	

	Избыточное давление
	Pи, 


	
	
	
	
	

	Атмосферное давление
	Ра, 


	
	
	
	
	

	Температура газа
	t, °С
	
	
	
	
	

	Плотность газа 
(стандартные условия)
	ρс, кг/м3
	
	
	
	
	

	Содержание N2
	Χа, 
	
	
	
	
	

	Содержание СО2
	Χу, 
	
	
	
	
	


4. Условно-постоянные параметры

	Параметр
	Периодичность измерений

	· Перепад давления
	

	· Давление 
	

	· Температура
	

	· Барометрическое давление
	

	· Плотность
	

	· Содержание N2
	

	· Содержание СО2
	

	· – условно-постоянный параметр 
	

	· – непрерывно измеряемая величина
	


5. Предел допускаемой относительной погрешности (неопределенности) ИК:

Допустимая относительная погрешность (неопределенность) результата измерения объёмного расхода газа, приведенная к стандартным условиям u′q, % 
Примечание: 

а) u′q принимается равным максимальному значению погрешности (неопределенности) объемного расхода газа, определенной при возможных сочетаниях контролируемых параметров среды, указанных в таблице расчета на ИК.
б) Расчет погрешности (неопределенности) прилагается.
Приложения к паспорту ИК

1. Паспорт сужающего устройства.

2. Акт измерений внутреннего диаметра измерительного трубопровода.

3. Акт установки сужающего устройства.

4. Акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ 8.586.1.-5 – 2005 (для вновь строящихся и реконструируемых узлов учета, начиная с 01.01.2007 года, выданный органом Государственной метрологической службы).
5. Акт метрологической экспертизы расходомерного узла (в случае не соответствия длин прямых участков измерительных трубопроводов требованию ГОСТ).
6. Расчет погрешностей (неопределенностей).

7. Расчет сужающего устройства.

8. Схема прямых участков измерительного трубопровода.
9. Паспорта и свидетельства о поверке на СИ расхода (перепада давления).

10. Паспорта и свидетельства о поверке на СИ давления.

11. Паспорта и свидетельства о поверке на СИ температуры.
12. Свидетельство о поверке вычислителя.

13. Свидетельство о поверке датчиков температуры.

14. Свидетельство о поверке планиметров (корневого, пропорционального, полярного).
15. Свидетельство о поверке хроматографа.
16. Схема соединительных линий.
17. Технологическая схема узла учета.
18. Протокол перепрограммирования вычислителя по ГОСТ 8.586.1-5 – 2005.
19. Карта параметров вычислителя.

